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5 プリンタの追加ウイザードによるま動インストール 

5.1 Windows Vista/Server 2008 . 

5.1.1 ネットワーク接続 （LPR/Port 9100 /SMB) の場含 . 

本機備$ . 

プリンタの追加でプリンターを検索しでプリンタードライバーをインス!-ール.， 

プリンタの追加でポートを作成しでプリンタードライバーをインスIル . 

己- 1.2 ネットワーク接続 （IPP/IPPS) の場含 . 

本機備$ . 

プリンタの追加ウイザードによりプリンタードライバーをインス! -- ル . 

5.1.3 ネットワーク接続 （Web サービスプリント）の場台 . 

本機備$ . 

ネットワークウインドウからプリンターをインス! -- ル . 

プリンタの追加で IP アドレスを指定しでプリンタードライバーをインストール， 

己- 1.4 □一カル接続の場含 . 

5.2 Windows XP/Server 2003 . 

己. 2.1 ネットワーク接続 (LPR/Port9100) の場含 . 

本機備$ . 

プリンタの追加ウイザードによりプリンタードライバーをインス!-ール . 

5-2.2 ネットワーク接続 （SMB) の場含 . 

本機備$ . 

プリンタの追加ウイザードでプリンターを指定しでプI」ンタードライバーをインス!ル 

5-2.3 ネットワーク接続 （IPP/IPPS) の場含 . 

本機備$ . 

プリンタの追加ウイザードによりプリンタードライバーをインス!-ール . 

5-2.4 □-カル接続の場含 . 

5.3 Windows 2000 . 

5.3.1 ネットワーク接続 (LPR/Port9100) の場含 . 

本機備$ . 

プリンタの追加ウイザードによりプリンタードライバーをインス!-ール . 

5.3.2 ネットワーク接続 （SMB ) の場含 . 

本機備$ . 

プリンタの追加ウイザードによりプリンタードライバーをインス!ル . 

5-3.3 ネットワーク接続 （IPP/IPPS ) の場含 . 

本機備$ . 

プリンタの追加ウイザードによりプリンタードライバーをインス!-ール . 

5.3.4 □-カル接続の場含 . 

5.4 Windows NT 4.0. 

5-4.1 ネットワーク接続 (LPR ) の場含 . 

本機備$ . 

プリンタの追加ウイザードによりプリンタードライバーをインス!ル . 


6 Macintosh のインストール 

6.1 Mac OS X 1 0.2/10.3/10.4/10.5. 

6.1.1 プリンタードライバーのインストール . 

6.1.2 プリンターの選択と接続 （OSX 10.4/10.5) 

Bonjour を設定する . 

AppleTalk を設定する . 

LPR を設定する . 

IPP を設定する . 

6.1.3 プリンターの選択と接続 （OSX 10.2/10.3) 

Rendezvous を設定する . 

AppleTalk を設定する . 

LPR を設定する . 

IPP を設定する . 

6.2 Mac OS 9.2. 

6.2.1 プリンタードライバーのインストール . 

6.2.2 プリンターの選択と接続 . 

AppleTalk を設定する . 

LPR を設定する . 
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9-4.8 その他タブ .9-25 

10 MacOSX の印刷機能 

10.1 印刷操作 .10-2 

10.2 プリンタードライパーのネリ期設定 .10-4 

10.2.1 オプション設定 .10-4 

10.2.2 デフオルト設定の登録 .10-5 

10.3 巧雇項目 .10-6 

10.4 カスタ厶サイズの追加方法 .10-8 
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10.5.3 出力ち法 .10-10 

出力ち法の詳細設定を確認する .10-11 

10.5.4 レイアウト/仕上げ .10-13 
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10.5 .8 スタンプ/ぺージ巧ま . 

コピー t キユリティーの編集 

曰が/時刻の編集 . 

ページ證号の編集 . 

へッダー/フッターの編集... 

10.5.9 画像品質 . 


11 Mac OS 9.2 の印!刷機能 

11.1 印刷操作 . 

11.2 プリンタードライパーのネリ期設定 . 

11.2.1 オプション設定 . 

11.2.2 デフオルト設定の登録 . 

11.3 設定項目詳細 . 

11.3.1 ページ属性 . 

11 .3.2 カスタ厶巧紙サイズの設定 . 

11.3.3 —般設定 . 

11.3.4 レイアウト（ぺージ割付） . 

11 .3.5 プリンター固有機能 (Finishing Option 1〜日） . 

12機能詳細説明 

12.1 確認印刷 . 

12.1.1 プリンタードライバーの設定 . 

Windows の場台 . 

Mac OS X の場含 . 

12.1.2 操たパネルからのジョブ呼び出し . 

12.2 它キユリティー印刷 . 

12.2.1 プリンタードライバーの設定 . 

Windows の場台 . 

Mac OS X の場含 . 

12.2.2 操たパネルからのジョブ呼び出し . 

じキユリティー文書アク t スち式び「モード1」に設定されでいる場を 
じキユリティー文書アク t スち式び「モード2」に設定されでいる場含 

12.3 ボックス保ち . 

12.3.1 プリンタードライバーの設定 . 

Windows の場台 . 

Mac OS X の場含 . 

12.3.2 操たパネルからのジョブ呼び出し . 

12.4 ユーザー認証を設定しでいる本機で印刷する . 

Windows の場台 . 

Mac OS X の場含 . 

12.5 部門管理機能を使巧しでいる本機で印刷する . 

12.5.1 プリンタードライバーの設定 . 

Windows の場台 . 

Mac OS X の場含 . 

12.6 認証&プリント . 

12.6.1 プリンタードライバーの設定 . 

Windows の場台 . 

Mac OS X の場含 . 

12.6.2 操たパネルからのジョブ呼び出し . 

ユーザー情報を入力しでの刷する . 

認証&プリントボックスから文書を指定しで巧刷する . 

認証装置で□グインする . 

12.7 携帯電話 / PDA からの印刷 . 

12.7.1 動作条件についで . 

12.7.2 E 口刷する . 

12.8 暗言化ワードをユーザー設定する . 

12.8.1 本機の設定 . 
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12.8.2 プリンタードライバーの設定 . 

Windows の場台 . 

Mac OS X の場含 . 

12.9 ICC プ□ファイルの設定 . 

12.9.1 プリンタードライバーの設定 . 

Windows の場台 . 

Mac OS X の場含 . 

12.10 プリンタードライバーにに C プ□ファイルを登録する 

12.10.1 プリンタードライバーの設定 . 

Windows の場含 . 

Mac OS X の場含 . 

12.11 長尺紙印刷機能 . 

12.11.1 用紙についで . 

使巧できる巧紙 . 

12.11.2 プリンタードライバーの種類と巧 ffi OS . 

12.11.3 プリンタードライバーを設定する . 

Windows の場台 . 

Mac OS X の場含 . 

12.11.4 巧刷する . 

12.12 bizmic PS Lite によるプリントデータスプール機能.. 

12.12.1 巧刷データをスプールする . 

プリンタードライバーの設定 . 

巧刷データを送信する . 

12.12.2 複含機から印刷する . 

認証と同時にの刷する . 

印刷データを指定しでの刷する . 


13操作パネルでの各種設定 

13.1 ユーザー設定の畐本操作 . 

13.1.1 ユーザー設定画面を表示させるには 

13.2 ユーザー設定 . 

13.2.1 PDL 設定 . 

13.2.2 巧刷部数 . 

13.2.3 画像の向き . 

13.2.4 スプール設定 . 

13.2.5 用紙サイズ変換 . 

13.2.6 バナーシート設定 . 

1 3.2.7 開きち向/とじち向補正 . 

13.2.8 線幅補正 . 

13.2.9 グレー背養線幅補正 . 

13.2.10 給紙トレイ . 

13.2.11 巧紙サイズ . 

13.2.12 両面目口刷 . 

13.2.13 開きち向/とじち向 . 

13.2-14 ステープル . 

13.2.15 パンチ . 

13.2.16 バナー シー ト給紙トレイ . 

13.2.17 フォント設定 . 

13.2.18 シンボル t ット . 

13.2.19 フォントサイズ . 

13.2.20 ライン/ぺージ . 

13.2.21 CR / LF 7 ッピンク' . 

13.2.22 PS エラーの刷 . 

13.2.23 に C プ□ファイル設定 . 

13.2.24 自動トラッピング . 

13.2.2 己ブラックオーバープリント . 
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13.2.26 XPS デジタル雲咨検証 .13-30 

13.2-27 レポート出力 .13-31 

13.2.28 TIFF 画像用紙設定 .13-32 

13.2.29 リンクファイルエラー時の出力 .13-34 

1 3.2.30 プ□キシサーバー使用 . 1 3-35 

13.2.31 目口刷設定 .13-36 

13.2.32 中折り/兰つがり単位（中 f 斤り単位） .13-38 

13.3 管理者設定の畐本操作 . 1 3-39 

13.3.1 管理者設定画面を表示させる(こは .13-39 

13.4 管理者設定 .13-41 

13.4.1 受信目口刷出力設定 .13-41 

13.4.2 排紙トレイ設定 .13-42 

13.4.3 じキュリティー文書削除 .13-43 

13.4.4 じキュリティー文書削除時間設定 .13-44 

13.4.5 認証&プリント削除時間設定 .13-45 

13.4.6 認証&プリント巧き後削除設定 .13-46 

13.4.7 ジョブ飛越し動作設定 .13-47 

13.4.8 認証&プリント設定 .13-48 

13.4.9 認証&プリント動た設定 .13-49 

13.4.10 認証穫のデフォルト動た設定 .13-50 

13.4.11 認証指定なし印刷 .13-51 

13.4.12 単色カラー/2色カラー出で管理 .13-52 

13.4.13 I/F タイムアウトの設定 .13-53 

13.4-14 XPS エラー印刷 .13-54 

13.4.1 己 PSWC ダイレクトプリント許す設定 .13-55 

13.4.16 装置情報取得巧アカウント設定 .13-55 

1 3.4.17 OpenAPI 設定の認証設定 . 1 3-57 

1 3.4.18 携帯電話 /PDA 設定 . 1 3-58 

13.4.19 プリントデータキャプチャー .13-59 

13.4.20 t キュリティー巧刷のみ許な .13-59 

13.4.21 ドライバーパスワード暗号化設定 .13-60 

14 PageScope Web Connection 

14.1 PageScope Web Connection の使し、方 .14-2 

14.1.1 動作環境 .14-2 

14.1.2 アク tz スち法 .14-2 

14.1.3 Web ブラウザーのキャッシュ機能についで .14-3 

Internet Explorer の場含 .14-3 

Netscape Navigator の場含 .14-3 

Mozilla 円 refox の場含 . 1 4-3 

14.1.4 オンラインヘルプ機能についで .14-3 

14.2 □グインと□グアウト .14-4 

14.2.1 □グインと□グアウトの流れ .14-4 

ユーザー認証、部門管理を行っていない場台 .14-4 

ユーザー認証、部門管理を行っている場含 .14-5 

14.2.2 □グアウト .14-6 

14.2.3 □グイン .14-7 
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管理者モードへ□グイン .14-9 

管理者モードの表示モード .14-10 

ボックス管理者としで□グイン .14-11 

14.3 画面の構成 .14-12 
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14.4.1 情報表示 .14-14 
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14.4.2 ジョブ確認 .14-15 

14.4.3 ボックス .14-16 
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1.1 ご挨搂 


m 


1 はじめに 


1.1 ご挨換 

このたぴは齊 tt 製品をお買い上げいただき、誠じありがとラごぎいます。 

この ユーザーズ ガイドには、本機の機能と操たち ま、 使用上のごま 意、 簡単なトラフ''ルの処理ち法などに 
ついで記載しでいます。本機の性能を十分(こ発揮させで、効果的(こご利巧いただくため(こ、必要(こ応じで 
この ユーザーズ ガイドをお読みください。 


1.1.1 マニュアル体系についで 


印刷物のマニュアル 

概要 

すぐに使える操作ガイド 

すぐに本製品をご利用いただけるよラ使用頻度の高 
い機能や操作ちをを紹なしでいます。 

ま全にお使いレただくためじ 

本製品をををにお使いいただくために守っていただ 
さたい;'主意事項とお願いを記載しでいます。 

製品のご使用前に必すお読みください。 


ユーザー ズガイド CD 収録の ユーザー ズガイド 

概要 

コピー機能編 

コピーの機能や本機の設定についで記載しでいます。 

-原稿、コピー用紙の仕様 
-コピー機能 
-本機のメンテナンス 
-トラブルの巧処方法 

お大表示機能編 

お大表示機能の操1乍じついで記載しでいます。 

-コピー機能 
-スキャナー機能 
- G3 ファクス機能 
. ネットワ ー クファクス機能 

プリンター機能編 

プリンター機能についで記載しでいます。 

. プリンター機能 
-プリンタードライバーの設定 

ボックス機能編 

八ードディスクを利用したボックス機能についで記 
載しでいます。 

-ボックスへのデータ保奋 
-ボックスからのデータの取出し 
-ボックスからのデータの EP 刷、転送 

ネットワークスキヤン/ファクス/ネットワー 
クファクス機能編 

スキャンしたデータの送信ちまを記載しでレます。 

- E-mail 送信、 FTP 送信、 SM 臣送信、ボックス 
保を、 WebDAV 送信、 Web サービス 
- G3 ファクス 

- IP アドレスファクス、インターネットファクス 

ファクスドライバー機能編 

コンピューターから直接ファクス送信を行ラファク 
スドライバー機能についで記載しでいまず。 

- PC-FAX 

ネットワーク管理者編 

ネットワークを利巧した各機能の設定ち法を記載し 
でいます。 

. ネットワークの設定 

- PageScope Web Connection を使巧した設 
定 
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1.1 ごおが 


ユーヴーズ ガイド CD 収録の ユーザーズ ガイド 

概要 

化張機能編 

オプションのライ t ンスキットでご利用いただける 
機能、およびアプリクーションと連携することでご 
利用いただける機能についで記載しでいます。 

- Web ブラウザー機能 
-イメージパネル 
- PDF 処理機能 
-音声ガイド機能 
-サーチャ ブル PDF 
- My パネル、 My アドレス機能 

商標/ライ t ンスじついで 

商標およご^ライじンスについで記載しでいます。 

- 商標、著作権(こついで 


1.1.2 ユーザーズガイドについて 

このユーザーズガイドは、本機を初めでご利田になるお客様から本機を管理する管理着までを巧象としで 
います。 

本機の冨本的な操巧ちま、より便利にお使いいただくための機能、メンテナンスちを、簡単なトラブルの 
巧処ちを、その他本機のさまざまな設定ちをについで説日月しでおります。 

なお、メンテナンスやトラブルの巧処じは、製品についでの冨本的な技術知識び必要です。メンテナンス 
やトラフ''ルの巧処は、本書で説明しでいる範囲巧で行つでくださし、 

お困りの際には、サービスエンジニアじご連絡ください。 
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1.2 ぺージの見かた 


1.2 ページの見かた 

1.2.1 本で中の記音について 

本書では、様々な情報を記号で記載しでいます。 

ここでは、製品を正しくまをじお使いいただくためじ、本書で使用しでいる記号についで説日月します。 

まをにお使いいただくために 


A 警告 

• この表示を無視しで、誤った取あいをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能||生び想定される内容を 

示しでいます。 


A ミち意 

• この表示を無視しで、誤った取あいをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容及び物的損害 
のみの発ちび想定される内容を示しでいます。 


雪ち 

本機や原稿に損害をあたえる可能性び想定されるの客を示しでいます。 
物的損害を避けるために指示に従ってください。 


手順でについて 

✓ このチェック記号は、ま順の前提となるを件や機能を使田するときじ必要なオプションを説明しでい 
ます。 

1 このスタイルの1は、最初のま順を表します。 

2 このスタイルの番号は、連続する手順の順雷を表します。 

^この記号は、ま順文のお足的な説明を表します。 


寺順の動作を 
イラストで 
表しでいます。 
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1.2 ページの見かた 


1.2.2 


この記号は、目的のメニューにアクじスする操たパネルの置移を表します。 



目的の画面を表示しでいます。 

GQ 参照 

参照先を表しでいます。 

必要に応じでごらんください。 

キー記导について 

[] 

操作パネル上のキー咨称、タッチパネル上のキー爸称、コンピューター画面上のキー爸称、電源スイッチ 
などを表します。 


原稿と巧紙の表示について 
原稿と巧紙の大ささ 

本文中に出でくる原稿と用紙の表示についで説明します。 

原稿と用紙の大ささを表す場合、 Y 辺を幅、X辺を長さと呼びます。 



原稿と巧紙の表示 

幅 （Y ) よりも長さ（ X)のほうび'大きいものを a と表示します。 
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1.2 ページの見かた 


幅 （ Y ) よりち長さ（ X)のほラが小さいちのを a と表示します。 
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プリンター機能の概要 



2.1 プリンターコント□ーラーとは 


2 プリンター機能の概要 

本機のプリンター機能を実現するプリンターコント□ーラーの概要と接続環境を説おします。 


2.1 プリンターコント□ーラーとは 

プリンターコント□ーラーは、本機で巧刷機能、ネットワーク巧刷機能を実現するための装置です。 


2.1.1 プリンターコント□—ラーの役割 

プリンターコント□ーラーを内蔵することで、本機びプリンテイングシステムとなり、本機とつながつで 
いるコンピューター上のアプリクーシヨンから巧刷びできます。本機をネットワークプリンターとしで使 
巧するときち、コンピューター上のアプリクーシヨンから印刷ができます。 



プリンターコント□ーラーは、1^^^の機能を持っでいます。 

• コンピューター上のプリンタードライバーから送られたデータを巧刷する機能 

• TCP/IP (IPv4/IPv6). IPX/SPX、AppleTalk などのネッ h ワークプ□トコ J レをサポー!一 

• Web サービス E 口刷 （Windows Vista/Server 2008)、 SM 巨巧刷 （Windows E 口刷）、 LPRE 口刷、 
IPP 目 P 刷などを利巧した、ネットワーク経由による巧刷機能 

• ネットワーク経由での、クライアント PC からの本機/プリンターコント□ーラーの設定 （Web ブラ 
ウザー使用） 

• 巧刷枚数の管理（ユーザー認証-部門管理機能） 

• コンピューターを使巧したファクス機能 （PC-FAX 送信） 

参照 

ファクス機能を利巧する場含は、オプションの FAX キットが必要でず。 PC-FAX 送信じついでは、「ユー 
ザーズガイドファクスドライバー磯能編」をごらんください。 
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2.1 プリンターコント□-ラーとは 


さ 


2.1.2 E |] 刷の流れ 

プリンターとしで本プリンテインヴシステムを使田するときの大まかな処理の流れはな下のとおりです。 

アプリクーシヨンから送られた EP 刷データは、プリンタードライバーび受け取ります。 

USB 接続で使用する場合は USB インターフェース、ネットワーク接続で使用する場合は Ethernet 
( TCP / IP 、 IPX / SPX 、 AppleTalk ) を通じでデータび本機に送られ、本機からプリンターコント□-ラー 
にミ度されます。 プリンターコント□ーラーでは画像のラスタライズ（出力する文まや画像をビットマップ 
データに展開する）処理び行われます。このデータび本機から EP 刷されます。 



プリンターとしで機能しでいる途中で、コピー機能やネットワークスキヤン機能の原稿読み取りを行ラこ 
とびできます。コピー機能を使田するときは、操巧パネルの[コピー]を巧すと、コピーびできるよラに 
なります。 

コピー中に EP 刷ジョブを受信したときは、データび本機のメモリーに畫積されます。コピーび終3すると 
自動のに出力を開始します。 
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2.1 プリンターコント□-ラーとは 


当 


2.1.3 操作パネル 

プリンタードライバーの設定はちじコンピューターで行いますび、本機の操たパネルでフォントリストの 
EP 刷やコント□ーラーの設定、 EP 刷時の初期設定びできます。 

プリンター機能で利用するちなキーを紹なします。 



2 

3 


No . 

ち称 

説明 

1 

タッチパネル 

各設定画面やメッ t ージび表示されます。 

タッチパネルに直接タッチしで各設定を行います。 

2 

[設定メニュー/カウンター] 

設定メこュー画面、じールスカウンター画面に切換わりま 
す。 

3 

[1」它ット] 

操作パネル、タッチパネルで入力した全での設定（登録し 
た設定は除く）び1」它ットされます。 

4 

[プレビュー] 

確認印刷ジョブが霊積されでいるときじ確認巧刷を巧いま 
す。 

己 

[スタート] 

還択されでいる機能の動作を開始するときじ押します。本 
機び動作を開始できるが態のときは、[スタート]が青色に 
点なします。[スタート]びオレンジ色に点なしでいるとき 
は動作を開始できません。 

6 

データランプ 

巧刷ジョフ''やファクスの受信中は、青色に点滅します。 

巧刷ジョフ''やファクスの巧刷待ちおよ砂巧刷中は、青色(こ 
点なします。 

7 

に](クリァ—） 

テンキーで入力した数値や画面のキーボードで入力した文 
まび取消されます。 

8 

テンキー 

数専を入力します。管理者パスワードや各種設定値の入力 
に使田します。 

9 

[ ID ] 

ユーザー認証およぴ部門管理を設定しでいる場含は、ユー 
ヴー各とパスワード（ユーザー認証)、部門各とパスワード 
(部門管理）を入力したあとにこのキーを巧すと本機び使用 
で舌るよラ(こなります。 
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2.1 プリンターコント□-ラーとは 


2 


No . 

さ称 

説明 

10 

[ボックス] 

ボックス機能にの換わります。ボックス機能中は[ボック 
ス]び緑色に点灯します。詳しくは、「ユーザーズガイド 
ボックス機能編 J をごらんくださし、。 

11 

[ファクス/スキヤン] 

ファクス/スキヤン機能に切換ねります。ファクス/スキヤ 
ン機能中は[ファクス/スキヤン]び緑色に点灯します。 
詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファ 
クス/ネットワークファクス機能編 J をごらんください。 

12 

ロピ -] 

コピー機能に切換わります。（初期設定ではコピー機能び選 
択されでいます。）コピー機能中は[コピー]び緑色に点灯 
します。詳しくは、「ユーザーズガイドコピー機能編 J をご 
らんくださし、。 


参考 

• ED 刷時の初期設定を変更する場合は、設定メニューで行います。 

• ボックス機能、ファクス/スキヤン機能、コピー機能のどのモードでち、本機をプリンターとしで使 
用することびできます。 

参照 

確認巧刷についで詳しくは、 12-2 ぺージをごらんください。 
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2.2 動作環境 


2 


2.2 動作環境 

本プリンテイングシステムを使ラために必要なシステムと、接続に使用するインターフエースについで説 
明します。 


2.2.1 プリントできるコンピューターと OS 


接続するコンピューター 

Windows 

os 

が、 下の条件を満たしでいることを確認しでください。 

プリンタードライバーの種類(こより、对応する OS が異なります。詳しくは、 

3-3 ページをごらんください。 

CPU 

OS が推奨する環境政上 

メモリー 

OS び巧奨するメモリー容量 

OS および使用するアプリクーシヨンにおいで、メモリーリソースび十分であ 
ること。 

ドライブ 

Macintosh 

os 

CD - ROM ドライブ 

Mac OS 9.2 /OSX (10.2.8、10.3、10.4、 10.5) 

CPU 

PowerPC、Intel プ Dlz ツサー 

(Intel プ at ツサーは 、 Mac OS X 10.4/10.5 のみ） 

メモリー 

OS が推奨するメモリー客量 

ドライブ 

CD - ROM ドライブ 
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2.2 動作環境 


2 


2.2.2 接続に使巧するインターフェース 

本プリンテイングシステムとコンピューターを接続するには、な下の種類のインターフエースび使用でき 
ます。 


Ethernet 

本プリンティングシステムをネットワーク接続で使用するときに利田します。 

1000 Base - T 、 100 Base - TX および 10 Base - T 規格に巧脑しでいます。 また' プ□トコルは TCP/IP 
( LPD / LPR 、 IPP 、 SMB )、 Web サービス、 IPX/SPX ( NetWare)、AppleTalk ( EtherTalk ) などに巧 
応しでいます。 


USB インターフエース 

本プリンティングシステムを US 己接続で使用するときに利田します。 Windows コンピユーターで接続で 
きます。接続には USB クーブルび必要です。 USB クーブルは A タイプ （4 ピンオス） - B タイプ （4 ピン 
オス）のちのを使用しでください。 USB クーブルは3 m な下をおすすめいたします。 


接続図 

プリンタークーブルは、本機の各ポートに接続します。 
本機背面 
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2.3 它ットアップの流れ 


2 


2.3 じットアップの流れ 

本プリンティングシステムをご使用いただくためには、 t ットアップを行ラ必要びあります。 

t ットアップとは、本機とコンピューターを接続し、プリンタードライバーをコンピューターへインス 
トールする一連の準備をレいます。 

じットアップする場合は、な下の流れとなります。 

2.3.1 ネットワーク接続の場合 

1 本機とコンピューターを接続します。 

2 使用するコンピューターびネットワークじ接続されでいることを確認します。 

づ本機の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続します。 

4 接続ちをやプ□トコルに応じで、本機のネットワーク設定を変更します。 

^ LPR : 「 LPD 設定」で LPDED 刷を使用可能に設定しでおきます。 

^ Port 9100: 「 TCP / IP 設赴で RAW ポート番号（ネリ期設定では「9100"を使用巧能にしでお 
きます。 

^ SMB : 「 SMB 設定 J の「プリント設定 J を設定しでおきます。 

^ IPP/IPPS : 「 IPP 設定」で IPPEP 刷を使用巧能に設定しでおきます。 IPPSEP 刷の場合は、本機に 
証明書をインス I ルしでおきます。 

^ Web サービス印刷： 「 Web サービス設定 J でプリント機能を使田可能じしでおきます。 

^巨 oujour ：「巨 onjour 設定」で巨 onjour を使用可能(こ設定しでおきます。 

^ AppleTalk : 「 AppleTalk 設赴で AppleTalk を使巧巧能(こ設定しでおきます。 

5 プリンタードライバーをインス!-ールします。 

^接続ち法やプロトコルに応じでプリンタードライパーのネットワークポートを設定します。 

D スク IJ — ンフォントをインストールします。 

^プリンタードライバーの CD - ROM じは、欧文の TrueType フォントび「スクリーンフォント J と 
しで添巧されでいます。スク1」ーンフォントは CD - ROM の Screen Font または 、 Screen 
Fonts フォルターじあります。 

^インス!-ールについでは、 0 S 標準のフォントの追加から行います。詳細は、 0 S のヘルプをごら 
んくださし、。 

^ Macintosh のフォントの場合は、フォントび圧縮されでいますので、解凍を、インストールをし 
でください。 

参考 

• プリンタードライパーのインス!-ールをは、 EP 刷テストを行い、接続に問題びないことを確認しでく 

ださし、。 

参照 

接続できるインターつエース(こついでは、 2-7 ページをごらんください。 

ネットワークの設定(こついでは、「ユーザーズガイドネ、ジトワーク管理者編」をごらんください。 

プリンタードライバーのインストールは、本機との接続ちまやご使巧になるコンピューターの OS 、 プリン 
タードライバーの種類によって、手順び異なります。詳しくは、 3-2 ページをごらんくださし、。 

既をのプリンタードライバーをアップデートする場含は、先に既をのプリンタードライバーを削除しでく 
ださい。詳しくは、 8-2 ページをごらんくださし、。 

必要に脑じで、操たパネルの設定メニューでインターフェースのタイムアウト設定を巧います。詳しくは、 

1 3-53 ページをごらんください。 
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2.3 它ットアップの流れ 


2 


2.3.2 □-カル接続の場合 

1 本機とコンピューターを接続します。 

2 プリンタードライバーをインス!ルします。 

3 スクリーンフォントをインストールします。 

^プリンタードライバーの CD - ROM には、欧文の TrueType フォントび「スクリーンフォント J と 
しで添1寸されでいます。スクリーンフォントは CD - ROM の ScreenFont または 、 Screen 
Fonts フォルタ'-にあります。 

^インス!-ールについでは、 0 S 標準のフォントの追加から行います。詳細は、 0 S のヘルプをごら 
んくださし、。 
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2.4 CD - ROM の構成 


2 


2.4 CD - ROM の構成 

本機には、拟下の CD - ROM び含まれでいます。 

• Driver CD-ROM Vol .1 Windows Driver 

プリンタードライバー （ Windows 用）、スクリーンフォントが収録されでいます。 

• Driver CD-ROM Vol .2 TWAIN,Macintosh Driver 

プリンタードライバー （ Macintosh 用）、スクリーンフォント、 TWAIN ドライバーが収録されでい 
ます。 

• アプリク-シヨン CD-ROM (PageScope Utilities CD - ROM ) 

本機と連携しで使用する、アプリクーシヨンソフトウェアや7ニュアルび収録されでいます。また、 
PageScope Web Connection のマこュアルも収録されでいます。 

• ユーザーズガイド CD-ROM 
ユーザーズガイドび収録されでいます。 

参考 

• ユーザーズガイドでは、フォルダー咨やファイル名をルートから記述しでいない場含びあります。 

• ファイルはきで 」 A ( Japanese ) つオルタ'-巧のちのをご使用ください。 
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Q 

\ j インストールする前にお読みく 
ださい 



3.1 はじめに 


m 


3 インストールする前にお読みください 

プリンタードライバーを還択するためじ必要な情報を説巧します。 


3.1 はじめに 

本章では、プリンタードライバーをインス!-ールする前に、巧つでおいでいただきたいことを説明しでい 
ます。 


プリンタードライバーのインストールちるは、ご使用になるコンピューターと本機の接続ちをやコン 
ピューターの 0 S 、 プリンタードライバーの種類によって、手順び異なります。 

はじめに、お使いのコンピューターの OS や接続環境を確認し、インストールするプリンタードライバー 
と接続ちまをず定しでくださし、。 

インス!ルちをは、プリンタードライバーと接続ちまじよつで選択しでください。 
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3.2 各 OS にインス I ルできるプリンタードライバー 


3 


3.2 各 OS にインストールできるプリンタードライバー 

本プリンティングシステ厶を使巧するためには、プリンタードライバーのインストールび必要です。 

付属の CD に含まれるプリンタードライバーと、対応しでいるコンピューターの 0S は政下のとおりです。 
必要なプリンタードライバーを選択しでください。 


プリンタードラ 

イバー 

ページ記述言 
語 

対応 OS 

PCL コニ カ=ノ 
ルタ製ドライ 
バー （PCL ドラ 
イバ ー） 

PCL6 

Windows NT Workstation Version 4.0 (SP6 U ( 障） 

Windows NT Server Version 4.0 (SP6 喊隋） 

Windows 2000 Professional (SP4 政降） 

Windows 2000 Server (SP3 凶降） 

Windows XP Home Edition (SP1 喊隋） 

Windows XP Professional (SP1 が齡 

Windows Server 200 3, Standard Edition (SP1 JilPS) 
Windows Server 200 3, Enterprise Edition (SP1 が降） 
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 

Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 

Windows XP Professional x64 Edition 

Windows Server 200 3, Standard x64 Edition 

Windows Server 200 3, Enterprise x64 Edition 

Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 

Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 

Windows Vista Business * 

Windows Vista Enterprise * 

Windows Vista Home Basic * 

Windows Vista Home Premium * 

Windows Vista Ultimate * 

Windows Server 2008 Standard * 

Windows Server 2008 Enterprise * 

* 32 ビット （ x86)/64 ビット (x64 ) 環境 (こ 対応。 

PostScript コニ 
力 = ノルタ製ド 
ライバー （ PS ド 
ライバー） 

PostScript 3 
Emulation 

Windows 2000 Professional (SP4 じ (P 茸） 

Windows 2000 Server (SP3 凶降） 

Windows XP Home Edition (SP1 喊隋） 

Windows XP Professional (SP1 が隋 ^ 

Windows Server 200 3, Standard Edition (SP1 が PS) 
Windows Server 200 3, Enterprise Edition (SP1 が降） 
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 

Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 

Windows XP Professional x64 Edition 

Windows Server 200 3, Standard x64 Edition 

Windows Server 200 3, Enterprise x64 Edition 

Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 

Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 

Windows Vista Business * 

Windows Vista Enterprise * 

Windows Vista Home Basic * 

Windows Vista Home Premium * 

Windows Vista Ultimate * 

Windows Server 2008 Standard * 

Windows Server 2008 Enterprise * 

* 32 ビット （ x86)/64 ビット (x64 ) 環境 (こ 対応。 

PostScript 

PPD ドライバー 
(PS-PPD) 


Mac OS 9.2 喊降、 

Mac OSX 10.2.8/10.3/10.4/10- 日 

XPS コニ カミノ 
ルタ製ドライ 
バー （XPS ドラ 
イバ ー ) 

XPS 

Windows Vista Business * 

Windows Vista Enterprise * 

Windows Vista Home Basic * 

Windows Vista Home Premium # 

Windows Vista Ultimate * 

Windows Server 2008 Standard * 

Windows Server 2008 Enterprise * 

* 32 ビット （ x86)/64 ビット (x64 ) 環境 (こ 対応。 
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3.2 各 OS にインス I ルできるプリンタードライバー 


3 


プリンタードラ 
イ バー 


フアクスドライバー 


ページ記述言 対応 OS 

語 


Windows NT Workstation Version 4.0 (SP6 喊降） 
Windows NT Server Version 4.0 (SP6 が隋） 

Windows 2000 Professional (SP4 政 P 韋） 

Windows 2000 Server (SP3 凶降） 

Windows XP Home Edition (SP1 が降） 

Windows XP Professional (SP1 拟降 ^ 

Windows Server 200 3, Standard Edition (SP1 が PS) 
Windows Server 200 3, Enterprise Edition (SP1 降 ) 
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 
Windows XP Professional x64 Edition 
Windows Server 200 3, Standard x64 Edition 
Windows Server 200 3, Enterprise x64 Edition 
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 
Windows Vista Business * 

Windows Vista Enterprise * 

Windows Vista Home Basic * 

Windows Vista Home Premium * 

Windows Vista Ultimate * 

Windows Server 2008 Standard * 

Windows Server 2008 Enterprise * 

* 32 ビット （ x86)/64 ビット (x64) 環境 ( こ対応。 


参考 

• 巨 MLinkS 統含プリンタードライバー（仕様環境：巨 MLinks 2007 に对応）ち使巧できます。 

巨 MLinkS 統含プリンタードライバーについでは、 16-10 ページをごらんください。 

• ページ記述言語は、印刷に使巧するアプリクーシヨン ( こ応じで選択しでください。 

• Windows 用の PCL ドライバー、 PS ドライバー、 XPS ドライバーはインス!-ーラーでもプリンタの 
追加ウィザードでちインス I- ールできます。 

参照 

ファクスドライバー ( こついでは、「ユーザーズガイドファクスドライバー機能編」をごらんください。 


bizhub C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS / C 452 


3-4 




3.3 各 OS で還巧巧能な接続ちを 


3 


3.3 各 OS で還択巧能な接続ち法 

本機の接続ちまはコンピューターの 0S によって異なります。また、接続ちるによってプリンタードライ 
バーのインス ! ルち法ち異なります。接続ちをには、ネットワーク接続と USB インターフェースでの接 
続びあります。ネットワーク接続は、さらに使用するプ□トコルじよりプリンタードライバーのインス 
トールちまヴ異なります。 

ネットワーク接続 (Ethernet) : 

ネットワークプリンターとしで使用する接続ちをです。 

本プリンティングシステムは、 1 OOOBase-T 、 1 0OBase-TX および 1 OBase-T 規格に巧応しでいます。 
また、プ □ トコルは TCP/IP (LPD/LPR 、 IPP 、 SMB) 、 IPX/SPX (NetWare)、AppleTalk 
柜 therTalk) などに巧脑しでいます。 

利用できるプロトコルはコンピューターの OS によって異なります。 

USB インターフェース： 

□ 一カルプリンターとしで使用する接続ちをです。 Windows コンピューターで接続できます。 

本書では、 USB 接続のじットアップちをとしで、プラヴアンドプレイのちるのみ説日月しでいます。 


3.3.1 Windows Vista/Server 2008 


t ットアップちを 

接続ちを 

参照ページ 

インストーラーで 
じットアップび可 
能な接続ちま 

Port 9100 

Port 9100 プリントサービス(こ 
よるネ、ジトワーク接続です。 
TCP/IP プ □ トコルを使用し、印 
而 U ポートに RAW を使用します。 

P . 4-2 

-接続ちるはインス 
トールの途中で還択 


IPP 

IPP (Internet Printing 
Protocol ) プリントサービスに 
よるネットワーク接続です。 
TCP/IP プロトコルの HTTP 
(HyperText Transfer 

Protocol) を利用し、インター 
ネット経由で巧刷で苦ます。 

します。接続ちまび 
Port 9100 、 US 巨の 
場含は「標準の刷」、 
IPP の場含は「イン 
ターネット巧刷」を 
選択しでください。 


US 巨 

US 巨ポート ( こよる接続です。 


プリンタの追加 
ウイザードでじッ 
トアップび可能な 
接続ち法 

LPR 

LPR (ラインプリンターリモー 
卜）プリントサービスによる 
ネットワーク接続です。 TCP/IP 
プ □ トコルを使用し、巧刷ポー 
卜 ( こ LPR を使用します。 

P . 5-2 


Port 9100 

Port 9100 プリントサービス(こ 
よるネットワーク接続です。 
TCP/IP プ □ トコルを使用し、印 
而リポートに RAW を使用します。 



SMB 

Windows でフアイル巧有やプリ 
ンターな有を実現する SMB 
(ServerMessage Block ) を利 
巧したネットワーク接続です。 
TCP/IP のプ〇トコル(こ巧脑しで 
います。 



IPP/IPPS 

IPP (Internet Printing 
Protocol ) プリントサービスに 
よるネットワーク接続です。 
TCP/IP プロトコルの HTTP 
(HyperText Transfer 

Protocol) を利用し、インター 
ネット経由で目 P 刷で舌ます。 

IPPS は、 SSL による暗号化通 
信を巧ラ IPP です。 



Web サービス 
プリント 

Windows Vista/Server 2008 
の Web サービス機能に巧応した 
接続で、ネットワーク上のプリ 
ンターを自動的に検出しで接続 
します。 



US 巨 

US 巨ポート ( こよる接続です。 
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3.3 各 OS で還巧巧能な接続ちを 
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t ッ ト アップちを 

接続ちを 

参照ページ 

プラグアンドプレ 

USB 

US 巨ポート ( こよる接続です。 

P . 5-13 

イでじットアップ 




び可能な接続ち法 





参考 

• Windows Vista/Server 2008 の場合は、 Administrator 権限のあるユーザー各で□ヴオンしでプリ 

ンタードライバーをインス I- ールしでください。 

GQ 参照 

ネットワーク環境で利巧する ( こは、あらかじめ本機のネットワーク設定が必要です。詳しくは、「ユーザー 
ズガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 

Windows Vista/Server 2008 の場含は、インストーラーを使つで IPPS 接続（じキュリテイ巧刷）の 
t ットアップを行ラことはできません。 IPPS 接続にする場台は、プリンタの追加ウイザードでじットアッ 
プしでください。詳しくは、己 -8 ページをごらんくださし、。 


3.3.2 Windows 2000/XP/Server 2003 


t ッ ト アップちを 

接続ちを 

参照ページ 

インストーラーで 
じットアップび巧 
能な接続ちま 

Port 9100 

Port 9100 プリントサービス(こ 
よるネットワーク接続です。 
TCP/IP プ □ トコルを使用し、印 
而 U ポートに RAW を使用します。 

P . 4-2 

-接続ち法はインス 
トールの途中で還択 


IPP/1PPS 

IPP (Internet Printing 
Protocol ) プリントサービスに 
よるネットワーク接続です。 
TCP/IP プロトコルの HTTP 
(HyperText Transfer 

Protocol) を利用し、インター 
ネット経由で巧刷で舌ます。 

IPPS は、 SSL による暗号化通 
信を行ラ IPP です。 

します。接続ちまび 
Port 9100 、 US 巨の 
場含は「標準の刷 J 、 
IPP の場含は「イン 
夕ーネット目 P 刷」、 

IPPS の場合は「じ 
キュリティ巧刷 J を 
選択しでください。 


US 巨 

US 巨ポート ( こよる接続です。 


プリンタの追加 
ウィザードで亡ッ 
トアップび可能な 
接続ちる 

LPR 

LPR (ラインプリンターリモー 
卜）プリントサービスによる 
ネットワーク接続です。 TCP/IP 
プ □ トコルを使用し、巧刷ポー 
卜 ( こ LPR を使用します。 

Windows XP/ Server 
2003 : p. 5-14 

Windows 2000 : 
p. 5-22 


Port 9100 

Port 9100 プリントサービス(こ 
よるネットワーク接続です。 
TCP/IP プ □ トコルを使用し、印 
而リポートに RAW を使用します。 



SMB 

Windows でつァイル巧有やプリ 
ンターな有を実現する SMB 
(ServerMessage Block ) を利 
巧したネットワーク接続です。 
TCP/IP のプ〇トコル(こ巧脑しで 
います。 



IPP/IPPS 

IPP (Internet Printing 
Protocol ) プリントサービスに 
よるネットワーク接続です。 
TCP/IP プロトコルの HTTP 
(HyperText Transfer 

Protocol) を利用し、インター 
ネット経由で目 P 刷で舌ます。 

IPPS は、 SSL による暗号化通 
信を行ラ IPP です。 



US 巨 

US 巨ポート ( こよる接続です。 



bizhub C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS / C 452 


3-6 




3.3 各 OS で還}只巧能な接続方法 
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t ットアップちを 

接続ちを 

参照ページ 

プラグアンドプレ 

USB 

US 巨ポートによる接続です。 

Windows XP / Server 

イでじットアップ 



2003 : p . 5-21 

ヴ可能な接続ちま 



Windows 2000 : 




p . 5-27 


参考 

• Windows 2000/ XP/Server 2003の場含は、 Administrator 権限のあるユーザー名で□グオンしで 
プリンタードライバーをインス!-ールしでください。 

• インス I -ーラーでは、 Windows XP/Server 2003の IPv 6 環境でのインストールは巧®しでいませ 
ん。 

GQ 参照 

ネットワーク環境で利田するには、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。詳しくは、「ユーザー 
ズガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 


3.3.3 Windows NT 4.0 


じットアップちを 

接続ちを 

参照ページ 

インストーラーで 

ネットワーク接 

LPR 

P . 4-2 

じットアップび可 
能な接続ちま 

続 


* 接続ち法はインストー 
ルの違中で選択します。 
接続ち法び LPR の場含 
は「標準印刷」を選択し 
でください。 

プリンタの追加 

LPR 

LPR プリントサービスによる 

P . 5-28 

ウイザードでじッ 
トアップび可能な 
接続ち法 


ネットワーク接続です。 



参考 

• Windows NT 4.0 の場含は、 Administrator 権限のあるユーザー咨で□グオンしでプリンタードラ 
イバーをインストールしでください。 

• Windows NT 4.0 で、ネットワーク(こ TCP/IP プ日卜〕ルで直接接続されでいる本機をインス I -ール 
する(こは、お使いのコンピューター(こあらかじめ M に rosoft TCP/IP 印刷サービスがインストールさ 
れでいる必要があります。 

• Windows NT 4.0 でインストーラーを使巧するときは、コンピューターに Internet Explorer 己.0じ ( 
降がインストールされでいる必要があります。 

GQ 参照 

ネットワーク環境で利田するには、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。詳しくは、「ユーザー 
ズガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 
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3.3 各 OS で還巧巧能な接続ちを 
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3.3.4 Mac OS X 1 0.2/10.3/10.4/10.5 


t ットアップちを 

接続ちを 

参照ページ 

じットアップび巧 
能な接続ちま 

Bonjour 

Bonjour、Rendezvous による 
ネットワーク接続です。 

P . 6-2 

-インス!-ー ラーで イ 
ンス1ルし、接続 
ち;去は、インストー 
ルをにプリンターの 
選択で指定します。 

AppleTalk 

AppleTalk によるネットワーク 
接続です。 

LPR 

LPR プリントサービスによる 
ネットワーク接続です。 

IPP 

IPP プリントサービス(こよる 
ネットワーク接続です。 


GQ 参照 

ネットワーク環境で利田するには、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。詳しくは、「ユーザー 
ズガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 


3.3.5 Mac OS 9.2 


じットアップちを 

接続ちを 

参照ページ 

じットアップび巧 

AppleTalk 

AppleTalk によるネットワーク 

P . 6-15 

能な接続ちま 


接続です。 

-接続ちるは、プリン 
ターの選択で指定し 
ます。 


LPR 

LPR プリントサービスによる 
ネットワーク接続です。 


GQ 参照 

ネットワーク環境で利届するには、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。詳しくは、「ユーザー 
ズガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 


3.3.6 NetWare について 


NetWare バージ ヨン 

使用するプロトコル 

接続ちを 

NetWare 4. X 

IPX 

Bindery Pserver 
Nprinter/Rprinter 

NetWare 5 .x 

IPX 

NDS Pserver 
Nprinter/Rprinter 


TCP/IP 

NDPS 

NetWare 6 .x 

IPX 

NDS Pserver 


TCP/IP 

NDPS 


GQ 参照 

NetWare の機能の詳細は、 NetWare の操作説明書をごらんください。 

NetWare 環境で利用するには、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。詳しくは、「ユーザーズ 
ガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 
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インストーラーによる簡易イン 
ストール （ Windows ) 


4.1 インス!ラーじついて 




たに; 

4 インストーラーによる簡易インストール 

(Windows) 

インス!-ーラーを利用しで Windows プリンタードライバーをインストールする操作を説明します。 

4.1 インス!-ーラーについで 

本インストーラーを利巧すると、コンピューターと同じ TCP / IP ネットワーク上の本機や、 USB で接続さ 
れでいる本機が自動的に検出され、必要なプリンタードライバーびインス!-ールされます。また、接続先 
を手動で指定しでインス!-ールすることちできます。 

4.1.1 インストーラーの動作環境 


OS 

Windows NT Workstation Version 4.0 ( SP 6 が降） 

Windows NT Server Version 4.0 ( SP 6 U (跨） 

Windows 2000 Professional ( SP 4 总降） 

Windows 2000 Server ( SP 3 U (隋） 

Windows XP Home Edition ( SP 2 が降）* 1 

Windows XP Professional ( SP 2 が降 ^* i 

Windows Server 200 3, Standard Edition ( SP 1 が降） 

Windows Server 200 3, Enterprise Edition ( SP 1 总降） 
Windows Server 2003 R 2, Standard Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise Edition 

Windows XP Professional x 64 Edition 

Windows Server 2 日 03, Standard x 64 Edition 

Windows Server 200 3, Enterprise x 64 Edition 

Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 Edition 

Windows Server 2003 R 2 ょ Enterprise x 64 Edition 

Windows Vista Business ミ 

Windows Vista Enterprise ッ# 

Windows Vista Home Basic 

Windows Vista Home Premium つ 

Windows Vista Ultimate * 

Windows Server 2008 Standard # 弓 

Windows Server 2008 Enterprise *2 
>1 プリンタードライバーの動作条件は SP 1 技降。 

つ32ビット （ x 86)/64 ビット ( X 64) 環境に巧応。 

CPU 

OS が推奨する環境挡上 

メモリー 

OS び推奨するメモリー客量 

OS および使用するアプリクーシヨンにおいで、メモリーリソース 
が十分であること。 


参考 

• Windows NT 4.0/2000/ XP / Vis ね / Server 2003 /Server 2008にインス I -ールするときは、管理者 
権限び必要です。 

• US 巨で接続しでいで、新しい/\ー ドウエアを追加するためのウィザード画面び表示された場含は、 
[キャン t ル]をクリックしでください。 

• インス! -- ラーは Windows Vista/Server 2008の場含のみ IPv 4/ IPv 6 環境の両方に対応しでいま 
す。ただし 、 Windows Vis ね / Server 2008での 「 tz キュリティの刷 （ IPPS )」 およぴ IPv 6 環境で 
の「インターネット目 P 刷 （ IPP )」 （こは対脑しでいません。 

• Windows NT 4.0 で、ネットワーク(こ TCP / IP プ〇トコルで直接接続されでいる本機をインス I ル 
する(こは、お使いのコンピューター(こあらかじめ fVHcrosoft TCP / IP 巧刷サービスがインストールさ 
れでいる必要びあります。 

• Windows NT 4.0でインストーラーを使巧するときは、コンピューターに Internet Explorer 日.0じ ( 
降がインストールされでいる必要があります。 

• インストール渡、使巧する前にプリンタードライバーの「装置情報」タフ'‘で、本機の機種爸や装着さ 
れでいるオプション、機能バージョン、ユーザー認証、部門管理機能設定などの初期設定条件を正し 
く設定しでください。詳しくは、 9-4 ページをごらんください。 
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4.2 インストーラーによる簡巧インストールま順 


4 


4.2 インストーラーによる簡おインストールま順 


4.2.1 本機の設定 

ネットワーク接続の場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 

本機の TCP/IP 設定 

本機の 「 TCP / IP 設定 J で IP アドレスを設定しでおきます。 

GQ 参照 

ネットワーク接続の場合は、本機を自動的に検出するため、あらかじめ本機に IP アドレスを設定しでおく 
必要びあります。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 

本機の RAW ポート畜音 /IPP 設定 

接続ちをやプ□トコルに脑じで、本機のネットワーク設定を変更します。 

• Port 9100 : 「 TCP / IP 設定 J で RAW ポート壺号（初期設定では 「9100 J ) を使用可能じしでおきま 
す。 

• IPP/IPPS : riPP 設定 J で IPP ED 刷を使用可能に設定しでおさます。 

GQ 参照 

本機の TCP / IP 設定、 IPP 設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理着編 J をごらんくださ 
い。 

IPPS EP 刷を利用する場合は、本機に証日月書を登録しでおく必要びあります。本機には自己証明書びあらか 
じめインス!-ールされでおり、利用することびできます。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理 
着編 J をごらんください。 


4.2.2 プリンタードライバーをインス!ル 

1 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

^インス!ラーび起動するのをお認し、ま順2へ進みます。 

^インス!ラーび起動しない場合は、 CD - ROM 巧のプリンタードライバーのフォルダーを開いで 
rsetup . exej をダブルクリックし、ま順3へ進みます。 

与 Windows Vis ね / Server 2008じインス!ルする場合、「ユーザーアカウント制御 J に関する画 
面び表示されるときは、[許可]または[続行]をクリックします。 

2 [プリンターのインス!ル]をクリックします。 

プリンタードライバーのインス!ラーび起動します。 
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4.2 インストーラー(こよる簡単インストール手順 




3 使巧許諾契約書の全での条項に同意する場含は、[同意します]をクリックします。 
今同意しでいただけない場含は、インス!-ールできません。 

^言語が表示されでいるボックスでインス I -ーラーの表示言語を変更できます。 



4 じットアップの巧客を還択する画面び表示された場含は、「プリンターのインストール」を選択しで 
[なへ]をクリックします。 

接続されでいるプリンター-複音機び検出されます。 

今 Windows Vista/Server 2008の場ちは、 IPv 4 優先/ IP \/6 優先を選択できます。検出するプリン 
ター■複音機が IPv 4 と IPv 6 の両方で検出したとき、優先するアドレスになります。 

今プリンターが横出されない場合は、本機の電源を OFF / ON しでください。 

電源を OFF / ON ずるときじは、 OFF にしたあと、約1日秒たつでから ON じしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことがあります。 


K0NICA MINOLTA Printer Installer- たットアップの客のま巧 
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4.2 インストーラーじよる簡巧インストール手順 




5 本機を還択しで[巧へ]をクリックします。 

^本機の接続び認識できなレときは、リストに表示されません。この場合は、画面下部の「上記]^ 
外のプリンター/複合機を指定します。 （ IP アドレス、巧有名など)」を道択し、ま動で指定しで 
ください。 

^ EP 刷のちをとしで、「標準 E 口刷 （Port 9100、 USB ) J のほか、「インターネット目口刷 （ IPP ) J や 
「 t キュリテイ EP 刷 ( IPPS ) J を選択できます。ただし、「じキュリテイ EP 刷 （ IPPS ) j は、 
PageScope Web Connection で SSL び ON になっており、かつ IPP が有効な場含(こ利巧で 
きます。 

今 Windows Vista/Server 2008の揚含は、インストーラーを使っで 「 IPPS 接続 （ tz キュリテイ巧 
刷）」のじットアップを巧うことはできません。 IPPS 接続にする場含は、プリンタの追加ウイ 
ザードでじットアップしでください。詳しくは、 5-8 ページをごらんください。 

今 Windows Vista/Server 2008の場含は、 IPv 4/ IPv 6 環境の両方に巧®しでいますが、 IPv 6 環境 
での「インターネット巧刷 （ IPP )」 には巧応しでいませ/ V 。 


KONICAMINOLTAPrinterInstaller- インストールずるプリンター/を含巧の进巧/指定 



夕 lU 下の巧化されたリスト賊インスト-ルするブリンさ-/巧约眺涅巧します。(で 


デバイスる 

7 ドレス/ボート 

継 

居] の N に A MINOLTA bizhub C 的2 

192.168.120 

ホインストール 

M I" ► 


[ をて则乃 A) ] ，i i 巧巧る件設定(封 i i リスト劇(山 i 


© 上記 W ホのフリンタ -/ なさ糊そなまします。 (IP アドレス、みちをなど XY) 

がち如ン々一を;旨おしてくださ U I [ ― McrT 


ヘルス H)] 


[ 房が P) )| 々へ (N) II お地 KC)] 


6 インストール巧客を確認します。 

^変更する場含は[インストール設定]をクリックし、手順7へ進みます。 
^変更しない揚含は手順8へ進みます。 



bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


4-5 














































4.2 インストーラーじよる簡巧インストール手順 




7 インス!ルするコンポーネントを選択し、 [0 K ] をクリックします。 

^ファクスドライバーについでは、「ユーザーズガイドファクスドライパー機能編 J をごらんくださ 
い。 



8 「インストール内容確認 J 画面で[インス!-ール]をクリックします。 

今 Windows Vista/Server 2008で 「Windows tz キュリテイ」の発巧元検証に関する画面が表示さ 
れるときは、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。 

今 Windows XP/Server 2003/2000 ^ 「Windows □コ'テスト」、「デジタル害咨」に関する画面が 
表示されるときは、[続行]または[はい]をクリックします。 

9 「インストールの完3」画面で[完 3] をクリックします。 

インストールび完3します。 


♦. KONICA MINOLTA Printer Installer - インスト ー JUO 完了 



インストールは正巧に売了しました6 I ~巧^植 g (戸~1 

巧ちほうブリンさ-の設定の） 


[K0NICA MINOLTA C 历 2S な iesPS ，] 

巧力！)されたプリ如一 

ブリンタI 

プリンタ-ブ□パティ P)] 

巧 syias 脚 I 

テストバ—ヴ巧ぶ 10)] 


62SefiesPCL (192.168.1,20) 
の Seri 的沖 S《1 巧.16日.1如ろ 
ち巧か iesFAX (192.168.1,20) 


KONICA MINOLTA 

KONICA MINOLTA C®2SeriesXPS (- .. — 
KON に A MINOLTA C 巧巧か iesFAX (192.168.1,20 


W け (H) I 


[ 売了の 


「インス!-ールの完3」画面では、インストール頂目の確認や設定変更を巧えます。 

[巧客確認]:インストール巧客を確認します。 

[プリンター名の変更]:プリンター咨を変更します。 

[プリンタープ□パティ]:プリンターのプ□パティ設定を行います。詳しくは、 9-4 ページをごらんくだ 
さい。 

[巧刷設定]:プリンタードライパー画面を表示し、各種機能を設定します。詳しくは、 9-10 ページをごら 
んください。 


[テストページ巧刷]:テスト巧刷を巧います。 
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5 

w プリンタの追加ウィザードによ 
るま動インストール 



5.1 Windows Vista/Server 2008 


m 


^ ■■国国国 ■■■■■■ ■ ■ ■■肪 

5 プリンタの追！)日ウイザードによる手動インストール 

インス! -- ラーを利用せす、 Windows 標準のプリンター追加機能で Windows プリンタードライバーを 
インス I -ールする操作を説明します。 

参考 

• インストール棲、使巧する前にプリンタードライバーの「装置情報」タフ'‘で、本機の機種爸や装着さ 

れでいるオプション、機能バージョン、ユーザー認証、部門管理機能設定などの初期設定条件を正し 
く設定しでください。詳しくは、 9-4 ページをごらんください。 


5.1 Windows Vista/Server 2008 


5.1.1 ネットワーク接続 （ LPR / Port 9100 / SMB ) の場合 

Windows Vista/Server 2008では、ネットワーク上のプリンターを横索しでインストールすることも、 
プリンターボートを作成しでインストールすることちできます。 


本機の設定 


Port 9100巧刷、 LPR 目口刷、 SM 臣巧刷を利用する場含は、あらかじめ本機のネットワーク設定が必要で 
す。 

設定する頂目 

説明 

IP アドレス 

本機の 「 TCP / IP 設定」で IP アドレスを設定しでおきます。 

RAW ポート番号 

Port 9100 EP 刷を利田する場合： 

本機の [ TCP / IP 設定]で RAW ポート畜号（初期設定では 
「9100"を使田可能に設定しでおさます。 

LPD 設定 

LPR 巧刷を利用する場含： 

本機の [ LPD 設定]で LPD 巧刷を使用な能に設定しでお舌ます。 

SMB 設定 

SMB 巧刷を利巧する場含： 

本機の [ SMB 設定]の[プリント設定]で NetBIOS 咨、プリン 
トサービス咨、ワークグループを設定しでおきます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定(こついでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 

IPve 環境で SM 巨巧刷を利巧する(こは、本機の 「 DirectHosting 設赴を有効にしでおく必要びありま 
す。詳しくは、「ユーザーブガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 
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5.1 Windows Vista/Server 2008 


m 


プリンタの追加でプリンターを検索してプリンタードライバーをインス!ル 

✓ Windows Vista/Server 2008にインストールするときは、管理者権限び必要です。 

✓ インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状態で電源を ON に 
しでください。 

1 Windows 用プリンタードライバーの CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れま 
す。 

2 [スタート]をクリックしで、「コント□ールパネル J をクリックします。 

3 「八ードウエアとサウンド J の「プリンタ J をクリックします。 

「プリンタ J ウィンドウび開きます。 

^「コント□ールパネル J びクラシック表示になつでいる場合は、「プリンタ」をダブルクリックし 
ます。 

4 ツールバーの[プリンタのインス!ル]をクリックします。 

Windows Vista の場含： 



Windows Server 2008の場含： 



フバルの編集のま击(ぶツール(リヘルプ(曲 
^お巧 ▼ II 表示 

I わ気に入ロリシゥ 
I 瞧ドキュ於卜 

E ] ビゥチザ 

「プリンタの追加」ウィザードが表示されます。 

5 「ネットワーク、ワイヤレスまたは巨! uetooth プリンタを追如します」をクリックします。 



接続されでいるプリンターび検出されます。 

今プリンターが横出されない場含は、本機の電源を OFF/ON しでください。 

電源を OFF/ON するときじは、 OFF したあと、約10秒たつでから ON にしでください。すぐ 
に ON にすると正常(こ機能しないことがあります。 


▼ も プリンタのインスト-ル 

をお. Hi ドキユ抽卜 I 

h プリシさの拒加 

巧 Microsoft XPS Docu... 0 
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5.1 Windows Vista/Server 2008 


6 一覧から本機を還択しで、[巧へ]をクリックします。 

^ LPR/Port 9100接続の場合は、 IP アドレスのプリンターを選択します。 

^ SMB 接続の場合は、「¥¥ NetBIOS 名¥プリントサービス名 J のプリンターを還択します。 

^ SMB 接続の場合は、[巧へ]をクリックしたあとに表示される「プリンタの接続」画面で、さら 
じ [ OK ] をクリックします。 

^をでのプリンターを検索するまでに時間びかかる場合びあります。 



7 [ディスク使用]をクリックします。 

8 [参照]をクリックします。 

9 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで還おしでください。 
還おできるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライノ X -、 XPS ドライバー、ファクスドライバー 

10 [ OK ] をクリックします。 

「プリンタ J リストび表示されます。 

11 [巧へ]をクリックします。 
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5.1 Windows Vista/Server 2008 


ち 


^ SMB 接続の場合は、 [ O のをクリックします。 



12 画面の指示にしたびって操作します。 

^「ユーザーアカウント制御 J に関する画面び表示されるときは、[続行]をクリックします。 

^ 「 Windowst キュリテイ J の発行元検証に関する画面び表示されるときは、「このドライバソフト 
ウ X アをインストールします」をクリックします。 

13 [完 3] をクリックします。 

14 インス!ル終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウインドウに表示されで 
いることを確認します。 

15 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I -ールび完3しました。 

プリンタの追如でポートを作成してプリンタードライバーをインス I ル 

✓ Windows Vista/Server 2008 (こインストールするときは、管理者糧限び必要です。 

✓ インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状態で電源を ON に 
しでください。 

1 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

2 [スタート]をクリックしで、「コント□ールパネル J をクリックします。 

3 「八ードウエアとサウンド」の「プリンタ J をクリックします。 

「プリンタ J ウインドウび開きます。 

^「コント□ールパネル j びクラシック表示になっでいる場合は、「プリンタ」をダブルクリックし 
ます。 

4 ツールバーの[プリンタのインストール]をクリックします。 

Windows Vista の場含： 


( て^ 悼"八ード。 I アとサウンド ► プリンタ 


お気に入0リンク 
E ドキュメント 
C ピクチで 
註 巧" 


名前 




ドキュメント が巧 

Microsoft XPS Document 
Writer 
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5.1 Windows Vista/Server 2008 


m 


Windows Server 2008の場含： 



ファイルの編集のをモ(ぶツールのヘルプ化) 
お巧▼涅表示， ち プリンタのインスト-ル 


わちじ入りリンク 
醒 ドキュ於卜 

E ピウチザ 


をを__ H ドキュメント I 

、が リンタの励口 

Microsoft XPS Docu... 0 


「プリンタの追加」ウィザードが表示されます。 

5 「□一カルプリンタを追加しまず」をクリックします。 


回 


im フリンタのを班 

I □-カルプリンタまたはネツトつークプリンタの进巧 


口一力 J レプリンタを追加します ( L ) 

USB プリンタがなし巧合のみこの71■ブシヨンを巧用してください， （ USB プリンタはプラクイ 
ンされたときに巨お的にイシスト ー J レされます.） 


4 ネツトワーク、ワイサレスまたは Blue 把 0 ホプリンタを道曲しまず ( W ) 

コンビユータが本ジトつークに接巧されているか，または田 uetoo ホブリンタかワイ1^レスプ 
リンタがオンになっていることを巧国してください， 


プリンタポートの還択ダイア□グボックスび表示されます。 

6 「新しレポートの作成」をクリックし、ポートの種類を還択します。 

^ LPR/Port 9100接続の場合は、旧ね ndard TCP/IP Port 」 を遺択します。 

^ SMB 接続の場合は 、 「Local Portj を還択します。 

7 [巧へ]をクリックします。 

8 IP アドレスやポートを設定します。 

^ LPR/Port 9100接続の場合は、 「 TCP / IP デバイス J を選択し、 IP アドレスを入力します。 

^ SMB 接続の場合は、「ポート各 J ボックスじ 「¥¥ Net 团 OS 名¥プリントサービス各 J を入力し 
ます。 

^ NetBIOS 召とプリントサービス各は、本機の 「 SM 己設定 J の「プリント設定 J と同じ名前を入 
力しでください。 

9 [巧へ]をクリックします。 

^「ポート情報びさらに必要です J 画面び表示される場合は、ま順10へ進みます。 

^「プリンタドライバのインストール j ダイア□グボックスび表示される場合は、ま順13へ進みま 
す。 

10 「カスタム J をチェックし、[設定]をクリックします。 

11 ポートに合わせで設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 

^ LPR 接続の場合は、 「 LPRJ をチェックし、「キュー咨 J ボックスに rPrintJ と入力します。 

^大夕ま、ルでまち正確に入力する必要びあります。 

^ Port 9100の場合は、 「 RawJ をチェックし、「ポート番号 J ボックスに RAW ポート番号湖期 
設定では 「9100 J ) を入力します。 

^本機で LPR と Port 9100の両ちび有効に設定されでいる場合、プリンタードライパーと本機は 
LPR で接続されます。 

12 [巧へ]をクリックします。 

「プリンタドライバのインス I ル」ダイア□グボックスび表示されます。 
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5.1 Windows Vista/Server 2008 
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13 [ディスク使用]をクリックします。 

14 [参照]をクリックします。 

15 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還択できるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライノ X -、 XPS ドライバー、ファクスドライバー 

16 [ OK ] をクリックします。 

「プリンタ J リストび表示されます。 

17 [巧へ]をクリックします。 



18 画面の指示にしたびって操作します。 

^「ユーザーアカウント制御 J に関する画面び表示されるときは、[続行]をクリックします。 

^ 「 Windowst キュリテイ J の発行元検証に関する画面び表示されるときは、「このドライバソフト 
ウェアをインストールします」をクリックします。 

19 [完 3] をクリックします。 

20 インス!ル終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウインドウに表示されで 
いることを確認します。 

21 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I -ールび完3しました。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


5-7 





















5.1 Windows Vista/Server 2008 


5 


5.1.2 ネットワーク接続 （ IPP / IPPS ) の場合 


本機の設定 

IPPEP 刷の場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する頂巨 

説明 

IP アドレス 

本機の 「 TCP / IP 設定」で IP アドレスを設定しでおきます。 

IPP 設定 

本機の 「 IPP 設定 J で IPPED 刷を使用可能に設定しでおさます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定じついでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 

IPPS EP 刷を利用する場合は、本機に証明書を登録しでおく必要びあります。本機には自己証明書びあらか 
じめインス!ルされでおり、利用することびできます。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理 
着編 J をごらんください。 

プリンタの追加ウィザードによりプリンタードライバーをインス I ル 

✓ Windows Vista/Server 2008 (こインストールするときは、管理者権限び必要です。 

1 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

2 [スタート]をクリックしで、「コント□-ルパネル J をクリックします。 

3 「八ードウエアとサウンド」の「プリンタ J をクリックします。 

「プリンタ J ウィンドウび開きます。 

^「コント□ールパネル j びクラシック表示になつでいる場合は、「プリンタ J をダブルクリックし 
ます。 

4 ツールバーの[プリンタのインストール]をクリックします。 

「プリンタの追加」ウィザードび表示されます。 

5 「ネットワーク、ワイヤレスまたは团 uetooth プリンタを追如します」をクリックします。 

接続されでいるプリンターび検索されます。 

6 検索された画面で、「探しでいるプリンタはこの一覧にはありません J をクリックします。 

7 「な有プリンタを名前で還択する J ボックスに、•(下のあなで、本機の URL を入力し、[巧へ]をク 
リックします。 

与 http :// <本機の IP アドレス > /ipp 

例：本機の IP アドレスび192.168 .1.20 の場合 http :// 192.168 .1.20 /ipp 
^ IPPS EP 刷に設定するときは [ https :// <ホスト咨> . < ドメイン各〉 / ippj を入力しでください。 
<ホスト咨>. < ドメイン咨> は、お使いの DNS サーバーじ登録されでいるちのを指定しでく 
ださし、。 

^本機の証明書び証明機関により発巧されたちのでない場合は 、 Windows Vista/Server 2008で 
コンピュータアカウント用の信頼されたルート証明機関の証明書としで本機の証明書を登録しで 
おく必要びあります。 

^本機に証明書を登録する際、<ホスト各 >.< ドメイン咨>び証明書のコモンネームに表示されで 
いることを確認しでください。 

8 [ディスク使用]をクリックします。 

9 [参照]をクリックします。 

10 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還択できるプリンタードライバー: 

PCL ドライバー、 PS ドライノ X — 、 XPS ドライノ X — 、ファクスドライバー 
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11[ OK ] をクリックします。 

「プリンタ J リストび表示されます。 

12 [ OK ] をクリックします。 

13 画面の指示にしたびって操作します。 

^「ユーザーアカウント制御 J に関する画面び表示されるときは、[続行]をクリックします。 

^ 「 Windowst キュリテイ j の発巧元検証に関する画面び表示されるときは、「このドライバソフト 
ウェアをインス!ルします」をクリックします。 

14 [完 3] をクリックします。 

15 インストール終3を、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウインドウに表示されで 
いることを確認します。 

16 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 

設定び完3したプリンターは、通常の□一カルプリンターと同様に使用できます。 

5.1.3 ネットワーク接続 （ Web サービスプリント）の場合 

Windows Vista/Server 2008では、ネットワーク上にある Web サービスプリント機能に巧応したプリ 
ンターを検索しでインス I -ールできます。 

GQ 参照 

プリンタードライバーをインストールした後に、異なる種類のプリンタードライバーをインストールする 
場合は、財こ既存のプリンタードライバーをパックージごとアンインストールしでください。詳しくは、 
8-3 ページをごらんください。 


本機の設定 

Web サービスプリントを利用する場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する頂目 

説巧 

IP アドレス 

本機の 「 TCP / IP 設定」で IP アドレスを設定しでおきます。 

Web サービス設定 

本機の 「 Web サービス設定 J でプリント機能を使田可能じしでお 
きます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定じついでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 
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ネットワークウィンドウからプリンターをインス!ル 

✓ Windows Vista/Server 2008 (こインストールするときは、管理者権限び必要です。 

1 本機をネットワークに接続した状態で電源を ON にします。 

インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状態じしでくださ 
い。 

2 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの「ネットワークと其有 t ンタ ー J で 
「ネットワーク探索 J び有効になっでいることを確認します。 

3 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

4 [スタート]をクリックしで、「ネットワーク J をクリックします。 

「ネットワーク J ウィンドウび開き、接続されでいるコンピューターとデパイスび検索されます。 

5 本機のデソ\イス各を還択し、ツールノ^-の「インストール J をクリックします。 

^「ユーザーアカウント制御 J に関する画面び表示されるときは、[続行]をクリックします。 
選択した Web サービスプリント機能に巧応したプリンターび検索され、「新しし V \- ドウェアび見つ 
かりました J ダイア□グボックスび表示されます。 

6 画面の指示にしたびって操作します。 

^「ユーザーアカウント制御 J に関する画面び表示されるときは、[続行]をクリックします。 

^ 「 Windowst キュリティ J の発巧元検証に関する画面び表示されるときは、「このドライバソフト 
ウェアをインス!ルします」をクリックします。 

GQ 参照 

「新しい八ードウェアび見つかりました J 画面の操作は、「プリンタの追加で IP アドレスを指定しでプリン 
タードライバーをインス!-ール J と同様です。詳しくは、巧項目のま順11〜20をごらんください。 


プリンタの追如で IP アドレスを指定してプリンタードライバーをインス I ル 

✓ Windows Vista/Server 2008にインストールするときは、管理者権限び必要です。 

✓ インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状態で電源を ON に 
しでください。 

1 本機をネットワークに接続した状態で電源を ON にします。 

インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状態じしでくださ 
い。 

2 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの「ネットワークとな有 t ンタ ー J で 
「ネットワーク探索 J び有効になつでいることを確認します。 

3 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

4 [スタート]をクリックしで、「コント□—ルパネル J をクリックします。 

5 「八ードウエアとサウンド」の「プリンタ J をクリックします。 

「プリンタ J ウィンドウび開きます。 

^「コント□ールパネル j びクラシック表示になつでいる場合は、「プリンタ J をダブルクリックし 
ます。 
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6 ツールバーの[プリンタのインストール]をクリックします。 
Windows Vista の場含： 



お気に入0リンク 
B ドキュメント 
E ピクチで 
註 巧" 


を前 ドキュメント が版 

.Microsoft XPS Document 
Writer 


Windows Server 2008の場含： 



口^—コシト□ールパネル—プリンタ 


ファイルの漏実のまモ(ぶツールのヘルプ化） 

お巧▼围ま示， ち ブリン々のイシスト-ル 

,旋に入。リシ。 をが'. ... - H 林がント I 

I 顆 ドキュ於卜 

E ピウチザ 


ji プリンタの這加 
み Micros 。 わ XPS Docu ... 


「プリンタの追加」ウィザードが表示されます。 

7 「□一カルプリンタを追加します J をクリックします。 


回 


J < m プリンタのを扣 

□一カ ル プリンタまたはネットつークプリンタの進巧 


口一力 J しプ U ンタを11加します a ) 

USB ブリンタがないちきのみこのブブシヨンを使用してください. ( USB プリンタはプラグイ 
ンされたときに巨お的にインスト ー J レされまず.） 


ネットつーク、ワイサレスまたは Bluetooth プリンタを這扣します ( W ) 

コンビュータが本ットつークに接污されているか.または田 uetooth プリンタかフイサレスプ 
リンタザブンになっていることを巧国してください. 


「プリンタポートの選択 J ダイア□ヴボックスび表示されます。 

8 「新しレポートの巧巧 J をクリックし、ポートの種類を選択します。 
今 「Standard TCP/IP Port 」 を選択します。 

9 [なへ]をクリックします。 
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10「 Web サービスデバイス J を還択し、 IP アドレスを入力しで[巧へ]をクリックします。 



入力した IP アドレスの Web サービスプリント機能に巧応したプリンターび検索され、「新しレ八一 
ドウェアび見つかりました J ダイア□グボックスび表示されます。 

11 「ドライバソフトウェアを検索しでインストールします（推奨りをクリックします。 

12 オンラインで検索するかどラかを確認する画面び表示されるときは、「オンラインで検索しません」 

をクリックします。 

1 づ「コンピュータを参照しでドライパソフトウェアを検索します（上級りをクリックします。 

14 [参照]をクリックします。 

15 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで還おしでください。 
還択できるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライノ X -、 XPS ドライバー、ファクスドライバー 

16 [巧へ]をクリックします。 

1 ( 画面の指示にしたびって操作します。 

^「ユーザーアカウント制御 J に関する画面び表示されるときは、[続行]をクリックします。 

^ 「 Windowst キュリテイ j の発行元検証に関する画面び表示されるときは、「このドライパソフト 
ウ X アをインストールします」をクリックします。 

18 [閉じる]をクリックします。 

19 インストール終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウインドウに表示されで 
いることを確認します。 

20 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 
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5.1.4 □-カル接続の場合 

USB ポートで接続する場合は、プラグアンドプレイでプリンタードライバーをインストールできます。 

参考 

• US 巨接続の場台、プラグアンドプレイび簡単ですが、プリンタの追加ウィザードでもプリンタードラ 
イバーをインストールできます。プリンタの追加ウィザードを利巧する場含は、「プリンタポートの 
還択」で接続する US 臣ポートを選択しでください。 

I 本機とコンピューターを USB クーフ'ルで接続を、コンピューターを起動します。 

電尹 

コンピューターの起動中は、クープ'ルの抜き差しを巧わないでください。 

2 本機のち電源を入れます。 

「新しい八ードウェアび見つかりました J ダイア□グび表示されます。 

^「新しい八ードウェアび見つかりました J ダイア□グび表示されない場合は、本機の電源を 

OFF / ON しでください。電源を OFF / ON するときには、 OFF じしたあと、約10秒たっでから 
ON にしでください。すぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 

J 「ドライバソフトウェアを検索しでインストールします（推奨りをクリックします。 

ディスク （ CD - ROM ) を要ホするダイア□ヴび表示されます。 

^ディスク （ CD - ROM ) びない場合は、「ディスクはありません。他のちをを試します」をクリッ 
クします。巧の画面で「コンピュータを参照しでドライパソフトウェアを検索します（上級りを 
還択しで目的のプリンタードライバーフォルダーを指定しでください。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 

4 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

ディスク巧の情報び検索され、本機に巧脑するソフトウェアの一覧び表示されます。 

5 目的のプリンタードライバー各を指定し、[巧へ]をクリックします。 

^還択できるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライノ X -、 XPS ドライバー、ファクスドライバー 

D 画面の指示にしたびって操作します。 

^「ユーザーアカウント制御 J に関する画面び表示されるときは、[続行]をクリックします。 

( インストールび終3したら[閱じる]をクリックします。 

8 インストール終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウィンドウに表示されで 
いることを確認します。 

^ 「 Windowst キュリティ j の発巧元検証に関する画面び表示されるときは、「このドライバソフト 
ウェアをインス!ルします」をクリックします。 

9 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 


bizhub C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS / C 452 


5-13 




5.2 Windows XP/Server 2003 I_g 


5.2 Windows XP/Server 2003 


5.2.1 ネットワーク接続 （ LPR / Port 910 0) の場合 

LPR/Port 9100 EP 刷を利用する場合は、プリンタードライバーをインス! -- ルする途中でポートを設定し 
ます。 


本機の設定 

Port 9100印刷、 LPR 印刷を利田する場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する頂目 

説明 

IP アドレス 

本機の 「 TCP / IP 設定」で IP アドレスを設定しでおきます。 

RAW ポート番号 

Port 9100巧刷を利巧する場含： 

本機の 「 TCP / IP 設定」で RAW ポート塞号（初期設定では 
「9100」）を使巧可能(こ設定しでおきます。 

LPD 設定 

LPR 巧刷を利用する場含： 

本機の 「 LPD 設定」で LPD 巧刷を使用な能に設定しでおきます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定じついでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 


プリンタの追加ウイザードによりプリンタードライバーをインス I ル 

✓ Windows XP/Server 2003にインス! -- ルするときは、管理着権限び必要です。 

1 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

2 [スタート]をクリックしで、「プリンタと FAXJ をクリックします。 

^ [スタート]メニューじ「プリンタと FAX 」 び表示されでいない場合は、[スタート]メニューか 
ら「コント□-ルパネル」を開き、「プリンタとその他の八ードウエア J を選び、さらに「プリン 
夕と FAXJ を還びます。 

3 Windows XP の場合は、「プリンタのタスク J メニューから「プリンタのインス!ル _] をクリック 
します。 

Windows Server 2003の場合は、「プリンタの追加 J をダブルクリックします。 

Windows XP の場含： 


プリンタと FAX 


ファイルの盛実(りを示がわちに入口 (fl 


- 〇 ち—-© ホ 户なまち 

i アドレス必プリンタと FAX 
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Windows Server 2003の場含： 


ブリンみと FAX 


I ファイルの_お集の_まモが_わをに入りみ 

戻る’ O ' ホ, ク な* む: 

I アドレス物ドブリンタと FAX 



ヴ リジちの 道 巧が 


「プリンタの追加ウィザード j び表示されます。 

4 [巧へ]をクリックします。 

5 「このコンピュータじ接続されでいる□—カルプリンタ J を還択し、[巧へ]をクリックします。 

^「プラグアンドプレイが応プリンタを自動のに検出しでインス!-ールする J のチェックはがしで 
おきまず。 



「プリンタポートの還択 J ダイア□ヴボックスび表示されます。 

6 「新しいポートの作成 J を選択し、ポートの種類で旧ね ndard TCP/IP PortJ を選択します。 



7 [巧へ]をクリックします。 

「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィヴード J び起動します。 

8 [巧へ]をクリックします。 
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9 「プリンタ咨または IP アドレス j ボックスに本機の IP アドレスを入力し、[巧へ]をクリックしま 

す。 

^「ポート情報びさらに必要です J 画面び表示される場合は、ま順10へ進みます。 

^「完 3 J 画面び表示される場合は、ま順13へ道みます。 



10 「カスタム J をチェックし、[設定]をクリックします。 

11 ポートに合わせで設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 

^ LPR 接続の場合は、 「 LPRJ をチェックし、「キュー名 J ボックスに rPrintJ と入力します。 

^大でま、ルでまも正確に入力する必要びあります。 

^ Port 9100の場合は、 「 RawJ をチェックし、「ポート番号 J ボックスに RAW ポート番号側期 
設定では 「9100 J ) を入力します。 

12 [巧へ]をクリックします。 

13 [完 3] をクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード j び表示されます。 

14 [ディスク使田]をクリックします。 

15 [参照]をクリックします。 

16 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで還おしでください。 
還おできるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライバー、ファクスドライバー 

17 [ OK ] をクリックします。 

「プリンタ J リストび表示されます。 

18 [巧へ]をクリックします。 


プリンタの巧化ウィサー 



ブリン5 y フト〇王アのインストール 

製适元とモデルでどのブリシタリフ的巧をほうかホ定しまも 



嗟 


ブリン如助1元とモデルを SK してがない。プリにイシスト-ルディスウげ付属している場合は、[ディスウ 


徵超紹 i 織繳蝴■がな、職'，" ン如 マこュァル 株 照して 蛾 做 ぁる 化 


プリンタ 

KON に A MINOLTA C 的 2 S が iesPS 


み このドライバ a デジ々ルミをされていません。 [Windows Updated ) | | ディスク ほ用妇 )— 1 

ドうイバの ミ さ■がを をむ巧由 


I < 戻る(巨） 11 ぶみ-邸> I [ 年, ン垃レ ) 

19 画面の指示にしたびつで操作します。 

^ネットワーク接続の揚含は、ネットワーク設定完3接にテスト巧刷を行ってください。 
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20 [完 3] をクリックします。 

^ 「Windows □コ''テスト j 、 「デジタル置咨 J に関する画面び表示されるときは、[続行]または[は 
し、]をクリックします。 

21 インストール終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタと FAXJ ウインドウに表 
示されでいることを確認します。 

22 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 

己. 2.2 ネットワーク接続 （ SMB ) の場合 

SMB 印刷を利用する場合は、プリンタードライバーをインス!-ールする途中でプリンターを指定しでポー 
卜を設定します。プリンターはネットワークを検索しで選択することち、直接プリンター召を入力するこ 
とちでさます。 

本機の設定 

SMB EP 刷を利田する場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する項目 説明 


IP アドレス 

本機の 「 TCP / IP 設定」で IP アドレスを設定しでおきます。 

SMB 設定 

SMB 巧刷を利巧する場含： 

本機の 「 SM 巨設定」の「プリント設定」で NetBIOS 咨、プリン 
トサービス咨、ワークグループを設定しでおきます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんくださし、。 

IPv 日環境で SMBEP 刷を利田するには、本機の 「 DirectHosting 設赴を有効にしでおく必要びありま 
す。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理若編 J をごらんください。 

プリンタの追加ウイザードでプリンターを指定しでプリンタードライバーをイ 
ンス I ル 

✓ Windows XP/Server 2003にインス! -- ルするときは、管理着権限び必要です。 

1 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

2 [スタート]をクリックしで、「プリンタと FAXJ をクリックします。 

^ [スタート]メニューじ「プリンタと FAX 」 び表示されでいない場合は、[スタート]メニューか 
ら「コント□-ルパネル」を開き、「プリンタとその他の八ードウエア J を還び、さらに「プリン 
夕と FAXJ を還びます。 

3 Windows XP の場合は、「プリンタのタスク J メニューから「プリンタのインス!ル」をクリック 
します。 

Windows Server 2003の場合は、「プリンタの追加 J をダブルクリックします。 

Windows XP の場含： 
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Windows Server 2003の場含： 


ブリンみと FAX 


I ファイルの_お集の_まモが_わをに入りみ 

戻る’ O ' ホ, ク な* む: 

I アドレス物ドブリンタと FAX 



ヴ リジちの 道 巧が 


「プリンタの追加ウィザード j び表示されます。 

4 [巧へ]をクリックします。 

5 「このコンピュータじ接続されでいる□—カルプリンタ J を還択し、[巧へ]をクリックします。 

^「プラグアンドプレイが応プリンタを自動のに検出しでインス!-ールする J のチェックはがしで 
おきまず。 



「プリンタポートの還択 J ダイア□ヴボックスび表示されます。 

6 「新しいポートの作成 J をクリックし、ポートの種類で [Local PortJ を還択しで[巧へ]をクリツ 
クします。 



7 「ポート名 J ボックスに 「¥¥ Net 团 OS 名¥プリントサービス名 J 入力します。 

^ NetBIOS 召とプリントサービス召は、本機の 「 SM 己設定 J の「プリント設定 J と同じ名前を入 
力しでください。 

8 [ OK ] をクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード j び表示されます。 

9 [ディスク使用]をクリックします。 
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10 [参照]をクリックします。 

11 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還おできるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライバー、ファクスドライバー 

12 [ OK ] をクリックします。 

「プリンタ J リストび表示されます。 

13 [巧へ]をクリックします。 



14 画面の指示にしたびつで操作します。 

^ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完3をにテスト EP 刷を巧つでください。 

15 [完 3] をクリックします。 

^ 「Windows □コ''テスト j 、 「デジタル置咨 J に関する画面び表示されるときは、[梳 5] または[は 
し、]をクリックします。 

ID インストール終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタと FAXJ ウインドウに表 
示されでいることを確認します。 

17 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインストールび完3しました。 

5.2.3 ネットワーク接続 （ IPP / IPPS ) の場合 

IPPEP 刷の場合は、プリンタードライバーをインストールする途中でポートを設定します。 


本機の設定 

IPPEP 刷の場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する頂目 

説明 

IP アドレス 

本機の 「 TCP / IP 設定」で IP アドレスを設定しでおきます。 

IPP 設定 

本機の 「 IPP 設定 J で IPPEP 刷を使用可能に設定しでおさます。 


参照 

本機のネットワーク設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんくださし、。 

IPPS EP 刷を利用する場合は、本機に証明書を登録しでおく必要びあります。本機には自己証明書びあらか 
じめインス!-ールされでおり、利用することびできます。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理 
着編 J をごらんください。 
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プリンタの追加ウィザードによりプリンタードライバーをインス I ル 

✓ Windows XP/Server 2003にインス!ルするときは、管理着権限び必要です。 

1 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

2 [スタート]をクリックしで、「プリンタと FAXJ をクリックします。 

^ [スタート]メニューじ「プリンタと FAX 」 び表示されでいない場合は、[スタート]メニューか 
らロント□-ルパネル」を開き、「プリンタとその他の八ードウエア J を選び、さらに「プリン 
夕と FAXJ を還びます。 

3 Windows XP の場合は、「プリンタのタスク J メニューから「プリンタのインス!ル _] をクリック 
します。 

Windows Server 2003の場合は、「プリンタの追如 J をダブルクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード j び表示されます。 

4 [巧へ]をクリックします。 

5 「□—カルプリンタまたはネットワークプリンタ j 画面で、「ネットワークプリンタまたはほかのコン 
ピュータじ接続されでいるプリンタ J を選択し、[巧へ]をクリックします。 

6 「プリンタの指定 J 画面で、「インターネット上または自宅/会巧のネットワーク上のプリンタに接続 
する J を選択します。 

7 「 URLJ フィールドに、な下のおなで、本機の URL を入力し、[巧へ]をクリックします。 

与 http :// <本機の IP アドレス > /ipp 

例：本機の IP アドレスび192.168 .1.20 の場合 http :// 192.168 .1.20 /ipp 
^ IPPSE 口刷に設定するときは 「 https ://< 本機の IP アドレス >/ ippJ を入力しでください。 

^ [巧へ]をクリックしたあとに、確認のダイア□グび表示される場合は、 [ OK ] をクリックしま 
す。 

8 [ディスク使用]をクリックします。 

9 [参照]をクリックします。 

10 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還択できるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライバー、ファクスドライバー 

11 [ OK ] をクリックします。 

「プリンタ J リストび表示されます。 

12 [ OK ] をクリックします。 

1 J 画面の指示にしたびって操作します。 

14 [完 3] をクリックします。 

^ 「Windows □コ''テスト j 、 「デジタル置名」に関する画面び表示されるときは、[続行]または[は 
し、]をクリックします。 

15 インストール終3を、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタと FAXJ ウィンドウに表 
示されでいることを確認します。 

16 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I -ールび完3しました。 

設定び完3したプリンターは、通常の□一カルプリンターと同様に使用できます。 
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5.2.4 □-カル接続の場合 

USB ポートで接続する場合は、プラグアンドプレイでプリンタードライバーをインストールできます。 

参考 

• US 巨接続の場台、プラグアンドプレイび簡単ですが、プリンタの追加ウイザードでもプリンタードラ 
イバーをインストールできます。プリンタの追加ウイザードを利巧する場含は、「プリンタポートの 
還択」で接続する US 臣ポートを選択しでください。 

I 本機とコンピューターを USB クーフ'ルで接続を、コンピューターを起動します。 

電尹 

コンピューターの起動中は、クープ'ルの抜き差しを巧わないでください。 

2 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

づ本機のち電源を入れます。 

「新しい八ードウエアの検出ウイヴード J ダイア□グび表示されます。 

^「新しい A - ドウエアの検出ウイザード j ダイア□グび表示されない場合は、本機の電源を 
OFF / ON しでください。 

電源を OFF / ON するときには、 OFF にしたあと、約10砂たっでから ON にしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 

^ 「 Windows アップデートに接続する J 画面び表示された場合は、「いいえ、今回は接続しません J 
を還択します。 

4 「一覧または特定の場所からインス!ルする（詳細りを選択し、[巧へ]をクリックします。 

5 「巧の場所で最適のドライバを検索する J から「巧の場所を含める」を還択し、[参照]をクリックし 
ます。 

D CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、 [0 りをクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還択できるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライバー、ファクスドライバー 

( [巧へ]をクリックし、画面の指示にしたびって操作します。 

8 [完 3] をクリックします。 

^ 「Windows □コ''テスト L 「デジタル置名」に関する画面び表示されるときは、[続行]または[は 
し、]をクリックします。 

9 インストール終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタと FAXJ ウインドウに表 
示されでいることを確認します。 

1 0 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 
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5.3 Windows 2000 


5.3.1 ネットワーク接続 （ LPR / Port 910 0) の場合 

LPR/Port 9100 EP 刷を利用する場合は、プリンタードライバーをインス! -- ルする途中でポートを設定し 
ます。 


本機の設定 

Port 9100印刷、 LPR 印刷を利田する場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する頂目 

説明 

IP アドレス 

本機の 「 TCP / IP 設定」で IP アドレスを設定しでおきます。 

RAW ポート番号 

Port 9100巧刷を利巧する場含： 

本機の 「 TCP / IP 設定」で RAW ポート塞号（初期設定では 
「9100」）を使巧可能(こ設定しでおきます。 

LPD 設定 

LPR 巧刷を利用する場含： 

本機の 「 LPD 設定」で LPD 巧刷を使用な能に設定しでおきます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定じついでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 


プリンタの追加ウイザードによりプリンタードライバーをインス I ル 

✓ Windows 2000にインストールするときは、管理着権限び必要です。 

1 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

2 [スタート]をクリックしで、「設定 J - 「プリンタ J をクリックします。 

3 「プリンタの追加」をダブルクリックします。 

「プリンタの追加ウイザード j び表示されます。 

4 画面の指示にしたびって操作します。 

5 接続ち法を指定する画面で、「□一カルプリンタ J を還択し、[巧へ]をクリックします。 

^「プラグアンドプレイプリンタを自動のに検出しでインストールする J のチェックはがしでおき 
ます。 



「プリンタポートの還択 J ダイア□ヴボックスび表示されます。 

6 「新しいポートの伯刺をクリックし、ポートの種類で旧ね ndard TCP/IP PortJ を選択します。 

7 [巧へ]をクリックします。 

「標華 TCP / IP プリンタポートの追加ウィヴード J び起動します。 

8 [巧へ]をクリックします。 
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9 「プリンタ咨または IP アドレス j ボックスに本機の IP アドレスを入力し、[巧へ]をクリックしま 
す。 

^「ポート情報びさらに必要です J 画面び表示される場合は、ま順10へ進みます。 

^「完 3 J 画面び表示される場合は、ま順13へ道みます。 

10 「カスタム J をチェックし、[設定]をクリックします。 

11 ポートに合わせで設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 

^ LPR 接続の場合は、 「 LPRJ をチェックし、「キュー名 J ボックスじ rPrintJ と入力します。 

^大夕ま、ルタまち正確に入力する必要びあります。 

^ Port 9100の場合は、 「 RawJ をチェックし、「ポート塞号 J ボックスに Raw ポート證号湖期設 
定では「9100_|)を入力します。 

12 [巧へ]をクリックします。 

13 [完 3] をクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード j び表示されます。 

14 [ディスク使用]をクリックします。 

15 [参照]をクリックします。 

16 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還おできるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライバー、ファクスドライバー 

1 / [ OK ] をクリックします。 

「プリンタ J リストび表示されます。 

18 [巧へ]をクリックします。 



19 画面の指示にしたびって操作します。 

20 [完 3] をクリックします。 

^「デジタル害咨 J に関する画面び表示されるときは、[はい]をクリックします。 

21 インス!ル終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウインドウに表示されで 
いることを確認します。 

22 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I -ールび完3しました。 
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5.3.2 ネットワーク接続 （ SMB ) の場合 

SMBEP 刷を利用する場合は、プリンタードライバーをインス!ルする途中でプリンターを指定しでポー 
卜を設定します。 


本機の設定 

SMB EP 刷を利田する場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する頂目 

説巧 

IP アドレス 

本機の 「 TCP / IP 設定」で IP アドレスを設定しでおきます。 

SMB 設定 

SMB 印刷を利巧する場含： 

本機の 「 SMB 設定」の「プリント設定」で NetBIOS 咨、プリン 
トサービス咨、ワークグループを設定しでおきます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定じついでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 


プリンタの追加ウィザードによりプリンタードライバーをインス I ル 

✓ Windows 2000にインス I ルするときは、管理着権限び必要です。 

1 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

2 [スタート]をクリックしで、「設定 J 一「プリンタ J をクリックします。 

3 「プリンタの追加 J をタブルクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード」び表示されます。 

4 画面の指示にしたびって操作します。 

5 接続ちまを指定する画面で、「□—カルプリンタ J を還択し、[巧へ]をクリックします。 

^「プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出しでインス!-ールする J のチェックは外しでおき 
ます。 

「プリンタポートの選択 J ダイア□ヴボックスび表示されます。 

6 「新しいポートの作成 J をクリックし、ポートの種類で [Local PortJ を選択します。 

7 [巧へ]をクリックします。 

8 「ポート各 J ボックスに 「¥¥ Net 团 OS 名¥プリントサービス名 J を入力します。 

^ Net 团 OS 召とプリントサービス各は、本機の旧 M 己設定」の「プリント設定 J と同じ名前を入 
力しでください。 

9 [ OK ] をクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード j び表示されます。 

10 [ディスク使用]をクリックします。 

11 [参照]をクリックします。 

12 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還択できるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライバー、ファクスドライバー 

1 づ [ OK ] をクリックします。 

「プリンタ J リストび表示されます。 

14 [巧へ]をクリックします。 
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15 画面の指示にしたびつで操作します。 

16 [完 3] をクリックします。 

^「デジタル署名 J に関する画面び表示されるときは、[はい]をクリックします。 

I /インストール終3を、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウィンドウに表示されで 
いることを確認します。 

18 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 

5.3.3 ネットワーク接続 （ IPP / IPPS ) の場合 

IPPEP 刷の場合は、ネットワーク設定を行つでからプリンタードライバーをインス!-ールします。 


本機の設定 

IPPEP 刷の場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する頂目 

説明 

IP アドレス 

本機の 「 TCP / IP 設定」で IP アドレスを設定しでおきます。 

IPP 設定 

本機の 「 IPP 設定 J で IPPEP 刷を使用可能に設定しでおぎます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 

IPPS EP 刷を利用する場合は、本機に証明書を登録しでおく必要びあります。本機には自己証明書びあらか 
じめインス!ルされでおり、利用することびできます。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理 
着編 J をごらんください。 
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プリンタの追加ウィザードによりプリンタードライバーをインス I ル 

✓ Windows 2000にインス I ルするときは、管理着権限び必要です。 

1 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

2 [スタート]をクリックしで、「設定 J 一「プリンタ J をクリックします。 

3 「プリンタの追加 J アイコンをダブルクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード j び表示されます。 

4 [巧へ]をクリックします。 

5 「□一カルまたはネットワークプリンタ J 画面で、「ネットワークプリンタ J を還扔し、[巧へ]をク 
IJ ックします。 

6 「プリンタの検索 J 画面で、「インターネットまたはイントラネット上のプリンタじ接続します J を選 
択します。 

7 「 URU フィールドに、な下のおなで、本機の URL を入力し、[巧へ]をクリックします。 

与 http :// <本機の IP アドレス > /ipp 

例：本機の IP アドレスび192.168 .1.20 の場合 http :// 192.168 .1.20 /ipp 
^ IPPSE 口刷に設定するときは 「 https ://< 本機の IP アドレス >/ ippJ を入力しでください。 

8 確認のダイア□グび表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 

9 [ディスク使用]をクリックします。 

10 [参照]をクリックします。 

11 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還択できるプリンタードライバー: 

PCL ドライバー、 PS ドライバー、ファクスドライバー 

12 [ OK ] をクリックします。 

「プリンタ J リストび表示されます。 

1 づ [ OK ] をクリックします。 

14 画面の指示にしたびって操作します。 

15 [完 3] をクリックします。 

^「デジタル署名 J に関する画面び表示されるときは、[はい]をクリックします。 

16 インストール終3を、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウィンドウに表示されで 
いることを確認します。 

1 ( CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I -ールび完3しました。 

設定び完3したプリンターは、通常の□一カルプリンターと同様に使用できます。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


5-26 




5.3 Windows 2000 


5 


5.3.4 □-カル接続の場合 

USB ポートで接続する場合は、プラグアンドプレイでプリンタードライバーをインストールできます。 

参考 

• USB 接続の場合、プラグアンドプレイび簡単ですび、プリンタの追加ウイヴードでちプリンタードラ 

イバーをインストールできます。プリンタの追加ウイザードを利田する場合は、「プリンタポートの 
選択 J で接続する USB ポートを還択しでください。 

I 本機とコンピューターを USB クーフ'ルで接続を、コンピューターを起動します。 

電尹 

コンピューターの起動中は、クープ'ルの抜き差しを巧わないでください。 

2 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

づ本機のち電源を入れます。 

「新しい八ードウエアの検出ウイヴード J ダイア□グび表示されます。 

^「新しい A - ドウエアの検出ウイザード j ダイア□グび表示されない場合は、本機の電源を 
OFF / ON しでください。 

電源を OFF / ON するときには、 OFF にしたあと、約10砂たっでから ON にしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 

4 [巧へ]をクリックします。 

5 「デパイスに最適なドライバを検索する雕奨りを還扔し、[巧へ]をクリックします。 

6 「場所を指定」を還択し、[巧へ]をクリックします。 

7 [参照]をクリックします。 

8 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還択できるプリンタードライバー： 

PCL ドライバー、 PS ドライバー、ファクスドライバー 

9 [ OK ] をクリックし、画面の指示にしたびって操1 乍します。 

10 [完 3] をクリックします。 

^「デジタル署名 J に関する画面び表示されるときは、[はい]をクリックします。 

II インストール終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウインドウに表示されで 
いることを確認します。 

1 2 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 
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5.4 Windows NT 4.0 

5.4.1 ネットワーク接続 ( LPR ) の場合 

LPR EP 刷を利用する場合は、プリンタードライパーをインス I -ールする途中でポートを設定します。 


本機の設定 

LPR 印刷を利用する場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


設定する頂目 

説巧 

IP アドレス 

本機の 「 TCP / IP 設定」で IP アドレスを設定しでおきます。 

LPD 設定 

LPR 巧刷を利用する場含： 

本機の 「 LPD 設定」で LPD 巧刷を使用巧能に設定しでお舌ます。 


GQ 参照 

本機のネットワーク設定じついでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 


プリンタの追如ウィザードによりプリンタードライバーをインス I ル 

✓ Windows NT 4.0 にインス!ルするときは、管理者権限び必要です。 

✓ Windows NT 4.0 で丄 PR ポートを利用するには、お使いのコンピューターにあらかじめ M 忆 rosoft 
TCP / IP 印刷サービスびインス I ルされでいる必要びあります。 

1 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

2 [スタート]をクリックしで、「設定 J - 「プリンタ J をクリックします。 

3 「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード j び表示されます。 

4 接続ちをを指定する画面で、「このコンピュータ J を選択します。 

5 防へ]をクリックします。 

ポートを指定する画面び表示されます。 

6 [ポートの追如]をクリックします。 

7 「利用可能なプリンタポート J リスト巧で 「 LPRPortJ を還扔し、[新しいポート]をクリックしま 
す。 

8 「アドレス J ボックスに本機の IP アドレスを、「キュー各 J ボックスに 「 Print ! 入力し、 [ OK ] をク 
リックします。 

^大文す、ルタまも正確に入力する必要びあります。 

9 作成したポートを選択し、[巧へ]をクリックします。 

10 [ディスク使用]をクリックします。 

11 [参照]をクリックします。 

12 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 
還択できるプリンタードライバー: PCL ドライバー、ファクスドライバー 

1 づ [ OK ] をクリックします。 

「プリンタ J リストび表示されます。 

14 [巧へ]をクリックします。 
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15 画面の指示にしたびつで操作します。 

16 [完 3] をクリックします。 

17 インストール終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウインドウに表示されで 
いることを確認します。 

18 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 
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6 Macintosh のインストール 

Macintosh を使用する場合に必要な設定と Macintosh 田プリンタードライバーをインス I -- ルする操作 
を説明します。 

6.1 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5 

6.1.1 プリンタードライバーのインス I ル 

1 Ma 过 ntosh を起動します。 

2 Macintosh 用プリンタードライバーの CD - ROM を〕ンピューターの CD - ROM ドライブじ入れ 
ます。 

^アプリクーションソフトび起動しでいるときは、をで終3しでおきます。 

3 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを開きます。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで還おしでください。 

4 Mac OS のバージョンに合わせで、ドライバー用のファイルをデスクトップ上にコピーします。 

与 OSX 10.2 : bizhub _ C 652_102 .pkg 

与 OSX 10.3 : bizhub _ C 652_ 103104 .pkg 
与 OSX 10.4 : bizhub _ C 652_ 103104 .pkg 
与 OSX 10.5 : bizhub _ C 652_105 .pkg 

^ OSX 10.5 では使用する田紙サイズじよつでドライバ用フォルダび異なります。使田環境に合わ 
せで還択しでください。 

おちにメトリックサイズ （ A 4 など）で EP 刷する場合： 「 WW _ A 4 j フォルダ巧 
おちにインチサイズ （ Letter 、8 1/2 x 11) で印刷する場合： 「 WW _ Lette 「_ l フォルダ 

5 デスクトップ上にコピーしたファイルをダブルクリックします。 

インストーラーび起動します。 

[キャン t ル]を巧すと、インス!-ーラーは終3します。 

D 「インストール J 画面び表示されるまで、画面の指示にしたびつで[続ける]をクリックします。 

^途中で、名前とパスワードを要巧されますのでコンピューターの管理者名とパスワードを入力し 
でください。 

/ 「インストール J 画面で、[インストール]をクリックします。 


プリンタードライバーびコンピューターじインス!-ールされます。インストールび終3すると、メツ 
t ージび表示されます。 
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与 OSX 10.2/10.3/10.4 の場合、 2 回目跳きのインス! -- ルでは、[インス!ル]ボタンび[アッ 
プブレード]じ変わることびあります。 

8 [閉じる]をクリックします。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 

続いで、プリンターの還択をしでください。 

6.1.2 プリンターの選択と接続 （OSX 10.4/10.5) 

OSX 10.4/10.5 は、 Bonjour 、 AppleTalk、LPR ( LPD)、IPP で接続できます。 

本機のネットワーク設定を行ったあと、「プリントとファクス J で使用するプリンターとしで還おすると、 

EP 刷でさるよラになります。 

Bonjour を設定する 

本機の Bon に u 「 設定 

本機の「巨 onjour 設定」で臣 onjour を使巧可能に設定し、巨 onjour 名を入力しでおきます。 

GQ 参照 

本機の Bonjour 設定じついでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 
プリンターの追加 

1 「アップル J メニューの「システム環境設定 J を道択します。 

2 [プリントとファクス]アイコンをクリックします。 

3 「プリントとファクス J 画面で[十]をクリックします。 

4 [デフォルト]をクリックします。 

接続されでいるプリンターび検出されます。 

^プリンターび検出されない場合は、本機の電源を OFF / ON しでください。 

電源を OFF / ON するときには、 OFF にしたあと、約10砂たっでから ON にしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 

5 「プリンタ爸 J 一覧から Bonjour 接続された目的の機種名を還おします。 

還択したプリンター咨じ巧脑するプリンタードライバーび自動で還択されます。 

^プリンタードライパーび還択された場合は、ま順7へ進みます。 

^プリンタードライパーび正しく還択されなレ場合は、ま順6へ進みます。 


A - 〇 口 



を的： I K0N に A MINOLTA bizhub C6S2 

巧 巧： 

ドライィで；》 KON に AMINOLTAC652 PS 
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6 プリンタードライバーを手動で還択します。 

今 OSX 10.5 の場含は、「ドライバ」で「使用するドライバを選択」を選択し、一覧から目的の機種 
咨のプリンタードライバーを選択します。 

今 OSX 10.4 の場含は、「使用するドライバ」で 「KOMCA MINOLTA 」 を選択し、一覧から目的 
の機種咨のプリンタードライバーを選択します。 

口， 

[|ll0u — を みぬ ；>—iSiipss 

杯フミ m フ > クス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフリンタ 



/ [追如]をクリックします。 

遷択したプリンターが「プリントとファクス」に登録されると、設定は終3です。 

^「インス!-ールな能なオプション」画面び表示される場含は、続けでオプションの設定を変更でき 
まず。詳しくは、 10-4 ページをごらんください。 

参考 

• OSX 10.4 の場含は、「プリンタ設定ユーティリティ」画面から[追加]をクリックしでちプリン 
ターを追加で舌ます。 

AppleTalk を設定する 

本機の AppleTalk 設定 

本機の 「 AppleTalk 設定」で AppleTalk を使巧可能に設定し、プリンター咨を入力しでおきます。 

GQ 参照 

本機の AppleTalk 設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 

コンピューターの AppleTalk 設定 

接続しでいる Macintosh で AppleTalk を設定します。 

1 「アップル」メこューの「システム環境設定」を選択します。 

と 「ネットワーク」アイコンをクリックします。 

J Ethernet の設定画面を表示します。 

今 OSX 10.5 の場含は、 「 Ethernet 」 を還択し、[詳細]をクリックします。 

^ OSX 10.4 の場含は、「内蔵 Ethernet 」 を還択し、[設定]をクリックします。 

4 「 AppleTalk 」 タブをクリックし、 Ap が eTalk を有効(こします。 

5 画面左上のク□ーズボタンをクリックします。 

^「このサービスには未保ちの変更があります」といラ六ツじージが表示されたら[適用]をクリツ 
クします。 
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プリンターの追加 

1 「アップル J メニューの「システム環境設定 J を遺択します。 

2 [プリントとファクス]アイコンをクリックします。 

3 「プリントとファクス」画面で [+] をクリックします。 

4 [デフォルト]をクリックします。 

接続されでいるプリンターび検出されます。 

^プリンターび検出されない場合は、本機の電源を OFF/ON しでください。 

電源を OFF/ON ずるときには、 OFF にしたあと、約10秒たつでから ON にしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 

5 「プリンタ咨 J 一覧から AppleTalk 接続された目的の機種名を道択します。 

還択したプリンター咨じが応するプリンタードライパーび自動で還択されます。 

^プリンタードライパーび選択された場合は、ま順7へ進みます。 

^プリンタードライパーび正しく還択されなレ場合は、ま順6へ進みます。 

« 。〇 CD 

— 0 み© 身 一 

フバス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかの クたバ — 



f 綱 1 

//. 

6 プリンタードライバーを手動で選択します。 

今 OSX 10.5 の場含は、「ドライバ」で「使用するドライバを選択」を選択し、一覧から目的の機種 
咨のプリンタードライバーを選択しまず。 

今 OSX 10.4 の場含は、「使用するドライバ」で 「KOMCA MINOLTA 」 を選択し、一覧から目的 
の機種各のプリンタードライバーを選択します。 


A O 


igu 


0 


Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフ 


フ y ンタを _ 

KOMCA MINOLTA bizhub C6S2 
KONICA MINOLTA bizhub び 52 


Bonjour 

AppleTalk 


る前 
# 巧 
ドライバ 


.KON に A MINOLTA bizhub C652 


□—カルソーン 


广巧巧するドライパを a 巧 ... 
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7 [追加]をクリックします。 

選択したプリンターが「プリントとファクス」に登録されると、設定は終3です。 

^「インス!-ールな能なオプション」画面び表示される場含は、続けでオプションの設定を変更でき 
ます。詳しくは、 10-4 ページをごらんください。 

参考 

• OSX 10.4 の場含は、「プリンタ設定ユーティリティ」画面から[追加]をクリックしでちプリン 
ターを追加で舌ます。 

LPR を設定する 

本機の TCP / IP 設定 
本機の IP アドレスを設定しでおさます。 

本機の LPD 設定 

LPREP 刷を利用する場合は、本機の 「 LPD 設定」で LPDED 刷を使用可能に設定しでおさます。 

GQ 参照 

本機の IP アドレスの設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 

本機の LPD 設定じついでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 

コンピューターの TCP / IP 設定 

接続しでいる Macintosh で TCP / IP を設定します。 

1 「アップル]メニューの「システム環境設定」を選択します。 

と 「ネットワーク J アイコンをクリックします。 

3 Ethernet の設定画面を表示します。 

^ OSX 10.5 の場合は、 「 EthernetJ を選択し、[詳細]をクリックします。 

^ OSX 10.4 の場合は、「内蔵 Ethernet を道択し、感定]をクリックします。 

4 「 TCP / IPJ タブをクリックします。 

5 Macintosh を接続するネットワークの設定に脑じで、設定ちると IP アドレスやサブネットマスク 
などを設定します。 

6 画面左上のク□ーズボタンをクリックします。 

^「このサービスには未保存の変更びあります J といラメッじージび表示されたら[適用]をクリッ 
クします。 

プリンターの追加 

1 「アップル]メニューの「システム環境設定 J を選択します。 

2 [プリントとファクス]アイコンをクリックします。 

3 「プリントとファクス J 画面で [+] をクリックします。 

4 [ IP ] または [ IP プリンタ]をクリックします。 

5 「プ□トコル J で 「 LPDJ を選択します。 
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6 「アドレス」（こ本機の IP アドレスを入力します。 

IP アドレスで検出された本機に対脑するプリンタードライバーび自動で還択されます。 
今プリンタードライバーが選択された場含は、手顺8へ進みます。 

今プリンタードライバーが正しく選択されない場合は、手順7へ進みます。 


A 〇 CD 

— I 呀 み © - ^ ' " "■■1 0 1— n 

_ デフォルトフ 7 クス f_IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフホシタ 


プロ ト〕ル：’ LPD {Line Printer Daemon ) 
アドレス：[192.168. 1.20 

巧をで正レいアドレスでザ， 


キュ - : c _ 

デフォルトキューの場合は、さのままにしまず. 


る前；192.168 .1.20 

巧巧： 

ドライ / S : ' KON に A MINOLTA C 6 S 2 PS 


( ち加 ) 

//. 


7 プリンタードライバーを手動で選択します。 

今 OSX 10.5 の場含は、「ドライバ」で「使用するドライバを選択」を選択し、一覧から目的の機種 
咨のプリンタードライバーを選択しまず。 

今 OSX 10.4 の場含は、「使用するドライバ」で 「KOMCA MINOLTA 」 を選択し、一覧から目的 
の機種咨のプリンタードライバーを選択します。 


« ' 〇 



み 


0 


口 



フ□トコル：< LPD (Line Printer Daemon ) 

アドレス： [192.168,1.20 

g をで正しいアドレスです， 

キュ - : [ _ 

デフォルトキューの場合は、空のままにします， 



を巧 
巧 巧 
ドライバ 



( 追な] ) 


8 [追如]をクリックします。 

選択したプリンターが「プリントとファクス」に登録されると、設定は終3です。 

^「インス!-ールな能なオプション」画面び表示される場含は、続けでオプションの設定を変更でき 
ます。詳しくは、 10-4 ページをごらんください。 

参考 

• OSX 10.4 の場含は、「プリンタ設定ユーティリティ」画面から[追加]をクリックしでちプリン 

ターを追加で舌ます。 
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IPP を設定する 

本機の TCP / IP 設定 
本機の IP アドレスを設定しでおさます。 

本機の IPP 設定 

本機の 「 IPP 設定 J で IPPEP 刷を使用可能じ設定しでおさます。 

GQ 参照 

本機の IP アドレスの設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 

本機の IPP 設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 

コンピューターの TCP / IP 設定 

接続しでいる Macintosh で TCP / IP を設定します。 

1 「アップル]メニューの「システム環境設定」を還択します。 

と[ネットワーク]アイコンをクリックします。 

3 Ethernet の設定画面を表示します。 

^ OSX 10.5 の場合は、 「 EthernetJ を選択し、[詳細]をクリックします。 

^ OSX 10.4 の場合は、「内蔵 Ethernet を道択し、嚴定]をクリックします。 

4 「 TCP / IPJ タブをクリックします。 

5 Macintosh を接続するネットワークの設定に脑じで、設定ちをと IP アドレスやサブネットマスク 
などを設定します。 

6 画面左上のク□—ズボタンをクリックします。 

^「このサービスにはホ保存の変更びあります J というメッ t - ジび表示されたら随胤をクリッ 
クします。 

プリンターの追加 

1 「アップル]メニューの「システム環境設定」を選択します。 

2 [プリントとファクス]アイコンをクリックします。 

3 「プリントとファクス J 画面で [+] をクリックします。 

「プリンタブラウザ J び表示されます。 

4 [ IP ] または [ IP プリンタ]をクリックします。 

5 「プ□トコル」で rippj を選択します。 
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6.1 Mac OSX 10.2/10.3/10.4/10.5 




6 「アドレス」（こ本機の IP アドレスを入力し、「キュー」（こ nppj を入力します。 

IP アドレスで検出された本機に対脑するプリンタードライバーび自動で還択されます。 
今プリンタードライバーが選択された場含は、手顺8へ進みます。 

今プリンタードライバーが正しく選択されない場合は、手順7へ進みます。 


« 〇 


鸟 — 阿 A Q 7 

デフオみトフ 7 クス ■ IP Windows Bluetooth Ap か 


AppleTalk ほかのフリンタ 


プロトコル：I IPP (Internet Printing Protocol) 


アドレス： [192.168.1.20 


正 


巧をで正しいアドレスです， 


キュ _; Llpp 

デフォルトキューの場合は、さのままにします . 


~3 


を前：192.168 .1.20 

巧巧： 

ドライ/て； 'KON に A MINOLTA C6S2 PS 


( ち加 ) 

//. 


7 プリンタードライバーを手動で還択します。 

今 OSX 10.5 の場含は、「ドライバ」で「使用するドライバを選択」を遷択し、一覧から目的の機種 
咨のプリンタードライバーを選択しまず。 

今 OSX 10.4 の場含は、「使用するドライバ」で 「KOMCA MINOLTA 」 を還択し、一覧から目的 
の機種咨のプリンタードライバーを選択します。 


A 〇 


— 〇 ¢5* Q -^->—11^— 

[ デフミで ^ 卜 _ フ 7 クス I IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのプむ夕 _ 


プロ トコル； MPP (Internet Printing Protocol) 


アドレス：192.168 .1.20 

巧をで正しいアドレスです， 


13 


キュ ー ：品 




名前 
巧巧 
ドライバ 


デフォルトキューの場合は、まのままにします . 


192.168 .1.20 


「巧巧するドライバを a 巧.. 


て 


TONTCTTMINUL I A し化 U 

K0NICA MINOLTA C452 F»S 
KON に A MINOLTA C552 巧 
KON に A MINOLTA C5S2DSPS 

KONICA MINOLTA C6520S PS 


f ち化 ） 


8 [追如]をクリックします。 

還択したプリンターが「プリントとつァクス」に登録されると、設定は終3です。 

^「インス!-ールな能なオプション」画面び表示される場含は、続けでオプションの設定を変更でき 
ます。詳しくは、 10-4 ページをごらんください。 

参考 

• OSX 10.4 の場含は、「プリンタ設定ユーティリティ」画面から[追加]をクリックしでちプリン 

ターを追加で舌ます。 
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6.1 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5 




6.1.3 プリンターの選択と接続 （OS X 10.2/10.3) 

os XI 0.2/10.3 は、 Rendezvous 、 AppleTalk、LPR ( LPD)、IPP で接続できます。 

本機のネットワーク設定を行ったあと、「プリンタ設定ユーティリティ J または「プリントじンター」で使 
用するプリンターとしで還択すると、 EP 刷できるよラになります。 

Rendezvous を設定する 

本機の Bon に u 「 設定 

本機の「巨 onjour 設定」で臣 onjour を使巧可能に設定し、巨 onjour 名を入力しでおきます。 

GQ 参照 

本機の Bonjour 設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 
プリンタの追加 

1 インス!-ールされた [Macintosh HDJ -「アプリクーシヨン」一「ユーテイリテイ」内じある[プ 
リンタ設定ユーティ I 」ティ]または[プリント t ンター]をダフ'‘ルクリックしで開きます。 

2 「使用可能なプリンタがありません。」画面が表示された場含は、[追加]をクリックします。プリン 
タリストび表示された場含は、[追加]をクリックします。 

^すでに使用巧能なプリンターを設定しでレる場合は、「使用な能なプリンタびありません。」画面 
は表示されません。 

3 接続ち法に 「 Rendezvous 」 を還択します。 

接続されでいるプリンターび検出されます。 

今プリンターが横出されない場含は、本機の電源を OFF / ON しでください。 

電源を OFF / ON ずるとき(こは、 OFF にしたあと、約1日秒たっでから ON (こしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 

4 「咨前」一覧から目的の機種咨を選択します。 

遷択したプリンター咨(こな応するプリンタードライバーが自動で選択されます。 

今プリンタードライバーが選択された場含は、手顺6へ進みます。 

^プリンタードライバーが正しく選択されない場合は、手顧日へ進みます。 


'Rendezvous 



i • 巧：□-カルドイイン 

プリンタの巧柱： "*K0N1CA MINOLTA C652 PS _ ミ ] 

( 丰ヤン七ル 》 ^ 追加 イ 
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6.1 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5 




5 プリンタードライバーをま動で還おします。 

^「プリンタの機種 J で 「 KON に A MINOLTAJ を還択し、機種各一覧から目的の機種名を道択し 
ます。 


■ Rendezvous 



場所：□—カルドメイン 

プリンタの巧 S: K0N に A MINOLTA 



〔キサンセル ) ^ ちれ }—^ 

6 [追加]をクリックします。 

遷択したプリンターが「プリンタリスト」に登録されると、設定は終3です。 

AppleTalk を設定する 

本機の AppleTalk 設定 

本機の 「 AppleTalk 設定」で AppleTalk を使巧可能に設定し、プ U ンター各を入力しでおきます。 

GQ 参照 

本機の AppleTalk 設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 

コンピューターの AppleTalk 設定 

接続しでいる Macintosh で AppleTalk を設定します。 

1 「アップル」メこューの「システム環境設定」を選択しまず。 

と 「ネットワーク」アイコンをクリックします。 

づ 「表示」で「巧蔵 Ethernet 」 を還択します。 

4 「 AppleTalk 」 タブをクリックし、 「 AppleTalk 使用」チェックボックスを ON (こします。 

5 画面左上のク□ーズボタンをクリックします。 

^「設定の変更を適用しますか？」といラ六ッじージが表示されたら[適用]をクリックします。 

プリンタの追加 

1 インス!-ールされた [Macintosh HDJ -「アプリクーシヨン」一「ユーテイリテイ」内じある[プ 
リンタ設定ユーテイリテイ]または[プリント t ンター]をダフ''ルクリックしで開きます。 

2 「使巧可能なプリンタがありません。」画面が表示された場含は、[追加]をクリックします。プリン 
タリストび表示された場含は、[追如]をクリックします。 

^すでに使用巧能なプリンターを設定しでレる場含は、「使用な能なプリンタびありません。」画面 
は表示されません。 

づ接続ち法に 「 AppleTalk 」 を選択し、本機が接続されでいるゾーンを還択します。 

接続されでいるプリンターび検出されます。 

^プリンターが検出されない場含は、本機の電源を OFF / ON しでください。 

電源を OFF / ON するときには、 OFF にしたあと、約10秒たつでから ON I こしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことがあります。 
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4 「咨前」一覧から目的の機種咨を選択します。 

遷択したプリンター咨(こな応するプリンタードライバーが自動で選択されます。 
今プリンタードライバーが選択された場含は、手顺6へ進みます。 

^プリンタードライバーが正しく選択されない場合は、手顧日へ進みます。 


[^AppleTalk ! t\ 

广口ーカル AppleTalk ゾーン 



プリンタの巧话： K0N1CA MINOLTA C652 PS ； | 

キャンセルっ ^ ち加 ^ 

5 プリンタードライバーをま動で還択します。 

^「プリンタの機種 J で 「 KON に A MINOLTAJ を還択し、機種各一覧から目的の機種名を道択し 
ます。 


AppleTalk 


I 口ーカル AppleTalk ソーン I ： j 


*1 桶毎 


KONICA MINOLTA C6S2 


文字セヴト ： H 本 » 


プリンタのな a : KONICA MINOLTA 




KONICA MINOLTA CSS2 PS 
KONICA MINOLTA C552DS PS 


KON に AMINOLTAC652 


Lkonjca JAINOI.T" 


(I キサンセル ^ 


追化 


6 [追如]をクリックします。 

還択したプリンターび「プリンタリスト J に登録されると、設定は終3です。 

LPR を設定する 

本機の TCP / IP 設定 
本機の IP アドレスを設定しでおさます。 

本機の LPD 設定 

LPREP 刷を利用する場合は、本機の 「 LPD 設定 J で LPDED 刷を使用可能に設定しでおさます。 

GQ 参照 

本機の IP アドレスの設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 
本機の LPD 設定じついでは、「ユーザーブガイドネットワーク管理若編 J をごらんください。 


コンピューターの TCP / IP 設定 

接続しでいる Macintosh で TCP / IP を設定します。 

1 「アップル J メニューの「システム環境設定 J を遺択します。 

2 [ネットワーク]アイコンをクリックします。 

3 「表示 J で「巧蔵 EthernetJ を還択します。 
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6 A _ Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5 _ L_fl 

4 rrcp/ipj タブをクリックします。 

5 Macintosh を接続するネットワークの設定に応じで、該当する「設赴頂目を還おし、 IP アドレス 
やサフ'ネット7スクなどを設定します。 

D 画面左上のク□ーズボタンをクリックします。 

^「設定の変更を適用しますか？ J といラメッ它ージび表示されたら[適用]をクリックします。 

プリンターの追加 

1 インス!ルされた [Macintosh HDJ -「アプリクーシヨン J - 「ユーテイリテイ J 抑こある[プ 
リンタ設定ユーテイ I 」テイ]または[プリント t ンター]をダブルクリックしで開きます。 

2 「使用可能なプリンタびありません」画面び表示された場合は、[追加]をクリックします。プリン 
タリストび表示された場合は、[追如]をクリックします。 

^すでに使用巧能なプリンターを設定しでレる場合は、「使用可能なプリンタびありません J 画面 
は表示されません。 

づ接続ちをに 「 IP プリント J を還択します。 

4 OS XI 0.3 の場合は、「プリンタのタイプ」で 「 LPD / LPRJ を還択します。 

ご 「プリンタのアドレス J じ本機の IP アドレスを入力します。 

D 「プリンタの機種 J で KOMCA MINOLTAJ を道択し、機種各一覧から目的の機種各を還択しで 
[追加]をクリックします。 


プリンタのタイプ： 
ブ U ンタのアドレス； 


[LPD/LPR 

'H 



192.168 .1.20 

0 

充をで正しいアドレスです . 



(1) 


デフオルト キコー モ巧のままにする 


プリンタの檐 S : ’ KON に A MINOLTA 



キザンセル、 ちな }^ 


選択したプリンターが「プリンタリスト」に登録されると、設定は終3です。 

IPP を設定する 

本機の TCP / IP 設定 
本機の IP アドレスを設定しでお舌ます。 

本機の IPP 設定 

本機の 「 IPP 設定」で IPP 巧刷を使巧可能に設定しでお舌ます。 

GQ 参照 

本機の IP アドレスの設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 
本機の IPP 設定についでは、「ユーザーブガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 


コンピューターの TCP / IP 設定 

接続しでいる Macintosh で TCP / IP を設定します。 

1 「アップル」メニューの「システム環境設定」を選択します。 
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2 [ネットワーク]アイコンをクリックします。 

3 「表示 _ l で「内蔵 Ethernets を還択します。 

4 「 TCP / IPJ タブをクリックします。 

5 Macintosh を接続するネットワークの設定に応じで、該当する「設赴頂目を還おし、 IP アドレス 
やサフ''ネットマスクなどを設定します。 

6 画面左上のク□ーズボタンをクリックします。 

^「設定の変更を適用しますか？ J といラメッ它ージび表示されたら[適用]をクリックします。 


プリンターの追加 

1 インス! -- ルされた [Macintosh HDJ -「アプリクーシヨン J - 「ユーティリティ J 抑こある[プ 
リンタ設定ユーティリティ]または[プリント t ンター]をダブルクリックしで開きます。 

2 「使用可能なプリンタびありません」画面び表示された場合は、[追加]をクリックします。プリン 
タリストび表示された場合は、[追加]をクリックします。 

^すでに使用巧能なプリンターを設定しでレる場合は、「使用可能なプリンタびありません J 画面 
は表示されません。 

3 接続ちまじ 「 IP プリント J を還択します。 

4 OS XI 0.3 の場合は、「プリンタのタイプ J で 「 IPPJ を還択します。 

5 「プリンタのアドレス J じ本機の IP アドレスを入力します。 

^「キュー咨 J は空欄にします。 

6 「プリンタの機種 J で 「 KON に A MINOLTAJ を道択し、機種各一覧から目的の機種各を還択しで 
[追加]をクリックします。 


プ y ンタのタイプこ 
ブリンタのアドレス： 


IPP (Internet Printing Protocol ) 

-1 



192.168 .1.20 

の 

充をで正しいアドレスでず. 



回 


デフオルトキ: 2— €まの S まにする 


プリンタのな«: KONICA MINOLTA 



Q キサンセル ち扣 4 


還択したプリンターが「プリンタリスト」に登録されると、設定は終3です。 
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6.2 Mac OS 9.2 

6.2.1 プリンタードライバーのインストール 

本機に接続を、 PostScript プリンターを選択し、「プリンター記述ファイル （ PPD ファイル) j を指定す 
ると、プリンターとしで使用できるようになります。 

ます、「プリンター記述ファイル （ PPD ファイルりをコンピューターにコピーします。 

1 Macintosh 用プリンタードライバーの CD - ROM を〕ンピューターの CD - ROM ドライブに入れ 
ます。 

2 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを開きます。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 0 S 、 言語に応じで選択しでください。 

3 「 KON に AMINOLTAC 652 JVXXX . PPCU の PPD ファイルを選択し、コンピューターの 
[Macintosh HDJ -「システムフォルダ」一「機能お張 J - 「プリンタ記述ファイル」间こ〕ピー 
します。 

これで、プリンタードライバーのインス I ルび完3しました。 

6.2.2 プリンターの選択と接続 

0 S 9 は、 AppleTalk、LPR ( LPD ) で接続できます。 

本機のネットワーク設定を巧ったあと、プリンターを還扔します。 

AppleTalk を設定する 

本機の AppleTalk 設定 

本機の 「 AppleTalk 設定 j で AppleTalk を使用可能に設定し、プリンター各を入力しでおきます。 

GQ 参照 

本機の AppleTalk 設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編」をごらんくださし、。 

コンピューターの AppleTalk 設定 

接続しでいる Macintosh で AppleTalk を設定します。 

1 「アップル J メニューの「コント□—ルパネル J - [ AppleTalk ] を選択します。 

2 「経由ホ J で 「 EthernetJ を選択します。 

3 画面左上のク□-ズボタンをクリックします。 

^「変更内容を現なの設定に保存しますか？ J といラメッ t ージび表示されたら[保奋]をクリック 
します。 

プリンターの還扔 

1 「アッ刀しメニュ ー J の「じレクタ J を還択します。 

2 [ AppleTalk ] tf 唯制になっでいることをお認しで、 「 LaserWriter アイコンをクリックしま 
す。 

3 「 PostScript プリンタの選択 J -覧から、目的の機種名をクリックし、[作成]をクリックします。 
PostScript プリンター記述 （ PPD ) ファイルを還択する画面び表示されます。 

^すでに別の PPD ファイルび選択されでいる場合は、ま順3で[再設定]をクリックし、さらに表 
示される画面で [ PPD 還択]をクリックします。 
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4 該当する PPD ファイルをクリックし、[還択](または[開く])をクリックします。 


PostSc けが … プリンタ i 己な (PPD) ファイルの邊巧： 
〔日 * プリンタ記ぷフ 7 イルさ ( 

@ KON I CAM I N0LTAC652JVx.X.X.ppd 

D LaserWriter 16/600 PS -」 

D LaserAVriter Color 12/600 PS-J 
□, LaserWriter II NTX-J v50.5 
日 LaserWriter Pro 400 v2011.110 
日 LaserWri ter Pro 405 v 2011.110 
Q LaserWriter Select 610 


プリンタモデル： 

KON に A MINOLTA C652SenesPS(P) 


選択したプリンターが 「 t レクタ」（こ登録されると、設定は終3です。 

^オプションを設定する画面が表示される場合は、続けでオプションの設定を変更できます。手順日 
へ進みます。 

^ 「 t レクタ」画面び表示される場含は、手順7へ進みます。 

5 「Options Installedl 」 と [Options lnstalled 2 J の各画面で本機に装着しでいるオプションを設定 
します。 


現な遇巧されでいる " プリンタ記ぶ " （ PPD) ファイル； 
"K0 川 CAt1IN0l_TAC652JV>o<.x.ppd" 



丰ヤンたル J 


6 [ OK ] をクリックします。 

「じレクタ」画面(こ戻ります。 

7 「じレクタ」画面を閱じます。 

LPR を設定する 

本機の TCP / IP 設定 
本機の IP アドレスを設定しでお舌ます。 

本機の LPD 設定 

LPR 巧刷を利巧する場含は、本機の 「 LPD 設定」で LPD 巧刷を使用巧能に設定しでおきます。 

参照 

本機の IP アドレスの設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 
本機の LPD 設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 


口 os 。？ 



([デスクトツプ 


P 赔試ちを巧用 



E 邸 R I 


コンピューターの TCP / IP 設定 

接続しでいる Macintosh で TCP / IP を設定します。 

1 「アップル」六こューの「コント□ールパネル」一「 TCP / IP 」を選択します。 

2 「経由先」で Ethernet 」 を還択します。 

3 Macintosh を接続するネットワークの設定に脑じで、該当する「設定ち法」の項目を選択し、 IP ア 
ドレスやサブネツトマスクなどを設定します。 
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4 画面左上のク□ーズボタンをクリックします。 

^「変更の客を現在の設定に保存しますか？ J といラメッ t ージび表示されたら[保奋]をクリック 
します。 

プリンターの追加 

1 「Macintosh HDJ - [Applications (Mac OS 9 )J -「ユーテイリテイ J 抑こある「デスクトツプ 
プリンタ Utility ] をダブルクリックしで開きます。 

「新規 J 画面び表示されまず。 

2 「プリンタ J で 「 LaserWriter を還択します。 

3 「デスクトップに作成 J で「プリンタ （ LPR ) J を選択します。 

巧な S 三 

プリンタ：I LaserWriter 8 ¢1 

デスクトップに巧巧— 

I プリンタ （AppleTalk) |~| 

プリンタ （LPR) 

プリンタ（巧倚なし） 

プリンタ （USB) 

更巧 (PostScript) : 


LPR 控由で BR しでいるプリシブのデスブトリブ-ブリン 
夕をけ巧します. 

に丰ャン它ル J J 0K 


「咨称未設定」画面び表示されます。 

4 「 PostScript ™ プリンタ記述 （ PPD ) ファイル J の座固をクリックします。 
PostScript プリンター記述 （ PPD ) ファイルを道択する画面び表示されます。 



5 該当する PPD ファイルをクリックし、[還択]をクリックします。 

「名称未設定 J 画面に戻ります。 

6 「 LPR プリンタの還択」の搜围をクリックします。 

IP アドレスを入力する画面び表示されます。 

7 「プリンタアドレス J に本機の IP アドレスを入力しで、 [ OK ] をクリックします。 
「名称モ設定 J 画面に戻ります。 

8 [作成]をクリックします。 

保ちの画面が表示されます。 

9 「デスクトップ■プリンタの保ち名」を入力しで、[保を]をクリックします。 
デスクトツプに LPR プリンターのアイコンび作成されます。 
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NetWare を使用する場をのイ 
ンストール 



7.1 NetWare 


m 


7 NetWare を使用する場合のインス I ル 

NetWare を使用する場合に必要な設定と Windows クライアント用のプリンタードライバーをインス 
トールする操巧を説日月します。 


7.1 NetWare 


7.1.1 ネットワーク設定 

本機の 「 NetWare 設定 J で 「 IPX 設定 L 「 NetWare プリントモード J を設定しでおきます。 

GQ 参照 

本機の NetWare 設定じつレでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理着編 J をごらんくださし、。 


7.1.2 Windows クライアント設定 

EP 刷を行う Windows クライアントでは、「プリンタの追如ウィザード」でプリンタードライバーをインス 
トールします。 

✓ インストールするときは、管理者撞限び必要です。 

1 Windows 用プリンタードライバーの CD を〕ンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

2 「プリンタ J ウィンドウまたは「プリンタと FAXj ウィンドウを開きます。 

J 「プリンタのインス!-一 JW または「プリンタの追加 J を実行します。 

「プリンタの追加ウィザード j び表示されます。 

4 E 口刷先ポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー咨（または NDPS プリンター名） 

を指定します。 

5 プリンターのモデルー覧で、 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定します。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで還おしでください。 
還おできるプリンタードライバー： 

Windows 2000 / XP/Server 2003 : PCL ドライバー 、 PS ドライバー 
Windows Vista/Server 2008 : PCL ドライバー 、 PS ドライバー 、 XPS ドライバー 
Windows NT 4.0 : PCL ドライバー 

D 画面の指示にしたびつでインス I -ールを完3します。 
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プリンタードライバーのアンイ 
ンストール 



8.1 Windows 


m 


8 プリンタードライバーのアンインス I ル 

プリンタードライバーを削除する操巧を説明します。 

8.1 Windows 

プリンタードライバーを再インス!-ールずるときなど、プリンタードライバーを削除する必要びある場合 
は、な下のま順でドライバーを削除しでください。 

8.1.1 アンインス I ルプ□グラムによるアンインス I ル 

プリンタードライバーをインストーラーでインストールした場合は、プリンタードライバーの削除機能び 
組み込まれでいます。 

1 [スタート]をクリックし、「すべでのプ□グラム J (または「プ□グラム _!) -「 KON に A 
MINOLTA ] - 「 C 652 Series 」一 「プリンタードライバーの削除 J をクリックします。 

2 削除するコンポーネントを選択し、[削除]をクリックします。 

^1：^1障は、表示される画面にしたびって操作しでください。 

KONICA MINOLTA Printer Installer- 副おするプリンタードライバーの这巧 



3 再起動する画面び表示されたら [0 のをクリックし、再起動します。 

8.1.2 インス I ラーによるアンインス I ル 

プリンタードライバーをインス!ラーでインストールした場合は、インストーラーでち削除できます。 

1 Windows 用プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れま 
す。 

^インストーラーび起動するのをお認し、ま順2へ進みます。 

^インストーラーび起動しない場合は、 CD - ROM 巧のプリンタードライバーのフォルダーを開いで 
rsetup . exej をダブルクリックし、ま順3へ進みます。 

2 「プリンターのインス!ル J をクリックします。 

プリンタードライバーのインス!-ーラーび起動します。 

3 使用許諾契約書の画面で[同意します]をクリックします。 

4 t ットアップの巧客を選択する画面で「プリンタードライバーの削除 J を還択しで[巧へ]をクリッ 
クします。 

5 削除するコンポーネントを選択し、[削除]をクリックします。 

^ ]：^|障は、表示される画面にしたびって操作しでください。 
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8.1 Windows 
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6 再起動する画面び表示されたら [0 口をクリックし、再起動します。 


8.1.3 ま動アンインス!ル 

インス!-ーラーを使わすじプリンタードライバーをインストールした場含は、ま動でプリンタードライ 
パーを削除します。 

1 「プリンタ J ウィンドウまたは「プリンタと FAXj ウィンドウを開きます。 

2 削除したいプリンターのアイコンを選択します。 

3 コンピューターの [ Delete ] キーを巧し、プリンタードライバーを削除します。 

4 降は、画面の指示にしたびって操作します。 

削除び終： J すると「プリンタ J ウィンドウまたは「プリンタと FAXJ ウィンドウからアイコンび消 
えます。 

Windows NT 4.0 の場含は、これでアンインス!-ール完3です。手順10へ進みます。 

Windows 2000/ XP / Vista/Server 2003 /Server 2008の場合は、弓 I き続きサーバーのプ□パテイ 
でプリンタードライバーを削除します。 

5 「サーバーのプ□パティ J を開きます。 

^ Windows Vista/Server 2008の場合は、「プリンタ J ウィンドウの何ちない部分をちクリック 
し、「管理着としで実行 J - 「サーバーのプ□パティ J をクリックします。 

^ Windows 2000 / XP/Server 2003の場合は、「ファイル J メニューをクリックし、「サーバーの 
プ□パティ」をクリックします。 

^「ユーザーアカウント制御 J に関する画面び表示されるときは、[続行]をクリックします。 

D 「ドライバ J タブをクリックします。 

/ 「インス!ルされたプリンタドライパ J -覧から、削除したいプリンタードライパーを選択し、[削 
除]をクリックします。 

今 Windows Vista/Server 2008の場台は、手順8へ進みます。 

今 Windows 2000 / XP / Serve 「 2003の場含は、手順9へ進みます。 

8 削除の巧象を確認する画面で「ドライバとドライバパックージを削除する J を還択しで、 [ OK ] をク 
IJ ックします。 

9 削除をお認する画面で[はい]をクリックします。 

^ Windows Vis ね / Server 2008の場合は、さらに削除を確認する画面び表示されますので[削除] 
をクリックします。 

10開いでいる画面を閔じ、コンピューターを再起動します。 

^必ず再起動しでください。 

これでプリンタードライバーの削除は完3です。 

参考 

• 先の手順でプリンタードライバーを削除しでち 、 Windows 2000 / XP / Serve 「 2003の場含は、機種 

情報ファイルびコンピューター(こ残ります。このため同ーバージョンのプリンタードライバーを再イ 
ンス I -ールする場含、ドライバーが書き誓えできない場含があります。この場含必下のファイルち削 
除しでください。 

- rC :¥ WINDOWS ¥ systenn 32¥ spool ¥ drivers ¥ w 32 x 86 J フォルダー ( x 64 システムの場台は、 
「 C :¥ WINDOWS ¥ system 32¥ spool ¥ dnvers ¥ x 64」 つォルタ' 一、 Windows 2000の場含は、 
「 C :¥ WINNT ¥ system 32¥ spoo !¥ drivers ¥ w 32 x 86」 フォルタ'一）を確認し、該当機種のフォ 
ルダー (Windows 2000の場含は、下の [ oemMnfJ に記述されでいるファイル）びあれば削陈し 
ます。ただし、 PCL 〕 二カミノルタ製ドライバーと PostScript コニカミノルタ製ドライバー、ファ 
クスドライバーなど複数のドライバーがインストールされでいる場含は、をでのドライバーの機種情 
報が削隙されます。ほかのドライ八一を残す場含は削除しないでくださし、。 

- 「 C :¥ WINDOWS¥infJ フォルダー (Windows 2000の場含は、 「 C : ¥ WINNT ¥ inf 」 フォルダー） 
(こある 「 oem *. inf 」 と 「 oem *. PNF 」 を削除します（ファイル名の「*」は番号を示し、番号は]ン 
ピューターの環境(こより異なります)。 

削陈する前に inf ファイルを開いで、最綾の数巧に記述しである機種咨を確認し、該当機種のファイ 
ルであることを確認しでください。 PNF ファイルは inf ファイルと同じ塞号となります。 
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- Windows Vista/Server 2008で「ドライバとドライバパックージを削除する」で操作した場含は、 
この 作業は不要です。 
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8.2 Macintosh 

プリンタードライパーを再インス!ルするときなど、プリンタードライバーを削除する必要びある場合 
は、な下のま順でドライパーを削除しでください。 

8.2.1 MacOSX の場合 

1 「プリントとファクス J 画面（または「プリンタ設定ユーティ IJ ティ J /「プリント亡ンタ ー J 画面） 
を開さます。 

^「プリントとファクス J 画面は、「アップル]メニューの「システム環境設定 J から開きます （0 S 
X 10.3/10.4/10. 5)„ 

^「プリンタ設定ユーティ I 」ティ J /「プリントじンタ ー J 画面は 、 [Macintosh HDJ -「アプリ 
クーシヨン J - 「ユーティリティ J から開きます （OSX 10.2/10.3/10.4)。 

2 削除するプリンター各を還扔し、 [-] (または[削除])をクリックします。 

選択したプリンターび削除されます。 

3 「プリントとファクス」画面（または「プリンタ設定ユーティ IJ ティ J /「プリント亡ンタ ー J 画面） 
を閉じます。 

4 インストールした 「Macintosh HD 」 の「ライブラリ J - rPrintersJ - 「PPDsJ - 
[ContentsJ - 「 Resources 」 巧 （OS X 10.2/10.3/10.4 の場含は、 「 Resources 」- 
「 ja . Iproj 」 巧）の政下のファイルを「コ S 箱」へドラッグします。 

今 [KONICA MINOLTA C 652 .gzJ 
今 「 KON に AMINOLTAC 652 DS . gz 」 

今 [KONICA MINOLTA C 552 .gzJ 
今 「 KON に AMINOLTAC 552 DS . gz 」 

今 [KONICA MINOLTA C 452 .gzJ 

5 「ライブラリ」一 「 Printers 」 巧の不要なファイルを削陈します。 

今「ライブラリ」一 「 Printers 」一「 KON に AMINOLTA 」 内の 「 C 652_| フォルダーを「コミ箱」 
へドラッグします。 

今 OSX 10.2 の場含は続いで、「ライブラリ」一 「PrintersJ -「 PPD 円 ugins 」 巧(こある 
「KOMCA MINOLTA C 652」 のついたフォルダーを全で「コミ箱」へドラッグします。 

D コンピューターを再起動します。 

これでプリンタードライバーの削除は完3です。 

8.2.2 Mac OS 9.2 の場合 

1 デスクトップ上のプリンターアイコンを「コ''ミ箱 J へドラッグします。 

2 [Macintosh HDJ -「システムフォルダ」一「機能お張 J - 「プリンタ記述ファイル」内の 
「 KON に AMINOLTAC 652 JVXXX . PPCU の PPD ファイルを還扔し、口'ミ箱 J へドラッヴします。 

プリンタードライバー関連ファイルび削除されます。 

3 コンピューターを再起動します。 

これでプリンタードライバーの削除は完3です。 
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Vr Windows 用 PCL / PS/XPS K 
ライバーの印刷機能 



9.1 E (] 刷操作 




9 Windows 用 PCL / PS / XPS ドライバーの印!刷機能 

Windows 用の PCL / PS / XPS プリンタードライバーの機能じついで説明します。 

9.1 ED 刷操作 

通常、 ED 刷はアプリクーシヨンソフトウェアから指定します。 

I アプリクーシヨンソフトウェアでデータを開き、[ファイル]をクリックしでメニューから 「 E 口刷 J 
(または「プリント"をクリックします。 

^ メニューびなレ場合は、 [ ED 刷]ボタンをクリックします。 

2 「プリンタ咨 J (または「プリンタの選択"で印刷したいプリンター名び還択されでいるか確認しま 
す。 

^目的のプリンターび遺択されでいないときは、クリックしで還択します。 

^ 「 EP 刷 J 画面は、アプリクーシヨンソフトウェアじよつで異なります。 



3 ED 刷するページ範囲や部数を設定します。 

4 必要に応じで[プ□パティ](または[詳細設定])をクリックし、プリンタードライバーの設定を変 
更します。 

^ 「 EP 刷 J 画面で[プ□パティ]や[詳細設定]をクリックすると、プリンタードライバーの設定画 
面び表示され、各種機能を設定できます。詳しくは、 9- 10ページをごらんください。 

^ 「 EP 刷 J 画面から変更したプリンタードライバーの設定は保存されす、アプリクーションソフト 
ウェアを終3すると元に戻ります。 

5 [ E 口刷]をクリックします。 

E 口刷び実行され、本機のデータランプび点滅します。 

^「装置情報 J タブの「装置オプション J で「它キユリティー EP 刷のみ許可 J を「する J じ設定しで 
ある場合は、 「 t キュリティー ED 刷 J 画面び表示されます。手順6へ道みます。 
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9.1 E (] 刷操作 




6 文書の ID とパスワードを入て)し、 [ OK ] をクリックします。 

データが送信され、本機のじキュリティーで書ボックスに保をされます。 



GQ 参照 

「装置情報」タブについでは、 9-4 ページをごらんください。 
t キュリテイー巧刷についでは、12-日ページをごらんください。 
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9.2 プリンタードライバーの初期設定 




9.2 プリンタードライバーの初期設定 

プリンタードライバーをインストールしたら、曰甫の EP 刷を行ラ前にオプションや ユーザー 認証、部門 管 
理機能などの初期設定を件を変更し、本機の機能をプリンタードライバーから使田可能にする必要びあり 
ます。 

電巧 

本機の機種咨や装着されでいるオプション、機能バージョン、ユーザー認証、部門管理機能び「装置情報 J 
タブで設定されでいないと、プリンタードライバーでオプションの機能を使田できません。オプションを 
装着しでいる場合は、必す設定を行つでください。 


9.2.1 プ□パティ画面の表示方法 

1 「プリンタ J ウィンドウまたは「プリンタと FAXj ウィンドウを開きます。 

^ Windows Vista/Server 2008の場合は、[スタート]をクリックしで「コント□—ルパネル J を 
開き、「ノ\ー ドウェアとサウンド J の「プリンタ J をクリックします。「コント□ールパネル」び 
クラシック表示になつでいる場合は、「プリンタ J をダブルクリックします。 

^ Windows XP / Serve 「 2003の場合は、[スタート]をクリックし、「プリンタと FAX 」 をクリッ 
クします。 

^ Windows XP / Serve 「 2003で、[スタート]メニューに「プリンタと FAXJ び表示されでいない 
場合は、[スタート]メニューから「コント□ールパネル J を開き、「プリンタとその化の八ード 
ウェア」を選び、さらに「プリンタと FAXJ を選びます。「コント□ールパネル j びクラシック 
表示になつでいる場合は、「プリンタ J をダフ''ルクリックします。 

^咖 ndows 2000 /NT 4.0 の場合は、[スタート]をクリックし、「設赴一「プリンタ J をクリッ 
クします。 

2 インストールしたプリンターのアイコンをちクリックしで「プ□パテイ J をクリックします。 


9.2.2 装置情報タフ'' 



使用する機種爸とオプションやユーザー認証、部門管理機能の有無を設定し、本機の機能をプリンタード 
ライパーから使用可能にします。 


頂目咨 

機能 

装置オプション 

本機の機種咨と装着されでいるオプションやユーザー認証/部門管理のが 
態を設定します。各項目のが態は「設定値の変更」で設定します。 

給紙トレイ情報 

給紙トレイ(こ対する用紙種類の割0当で状態を表示します。 

[給紙トレイ設定]で割り当てを設定できます。 

装置情報取得 

本機と通信し、オプション装着の状態を読み取ります。 
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9.2 プリンタードライバーの初期設定 




項目名 

機能 

取得設定 

装置情報取得を実行する接続先などのを件を設定します。 

装置情報を白動で取得する場合は「自動取得 J を有効にします。 

また、「装置情報取得用パスワード J で装置の情報を取得するための認証パ 
スワードを設定することちでさます。パスワードを設定することで、装置 
の情報を取得するときに、パスワードじよる認証をします。 

暗号化ワード 

本機との通信を暗号化するための文ま列です。 

本機の暗号化ワードび「出荷値を使田 J でなく「ユーザー定義 J に変更し 
でいる場合に、本機と同じ暗号化ワードを入力します。入力した文まに巧 
する暗号鍵び自動的じち成され、本機との通信に利用されます。 

ツール 

PageScope Web Connection などの設定ツールを起動します。 


参考 

• 「装置オプション」の機種とオプションは、[取得設定]び「自動取得 J じなつでレれば自動的に設定 
されます。「自動取得」じなつでいない場合は、[装置情報取得]またはま動で必す設定しでくださ 
い。 

• 「機能バージョン」は、本機のバージョンに巧応します。本機のパージョンは、操作パネルの隱定 
メニュー/カウンター]を巧し、[装置情報表示]を巧すと確認できます。[装置情報表示]び表示さ 
れない場合のバージョンは「バージョンです。 

本書の巧客は、バージョン3の機能に巧応しでいます。 

• 「装置オプション J で 「 t キュリティー EP 刷のみ許可」を「する J に設定しである場合は、亡キュリ 
ティー ED 刷ジョブのみ許巧されます。 t キュリティー EP 刷じつしては、 12-5 ページをごらんくださ 
い。 

• 「暗号化ワード J は本機の「ドライバーパスワード暗号化設定 J で設定した暗号化ワードと一致させ 
でください。 

• [装置情報取得]の機能は、本機と通信可能な状態で接続されでいないと利用できません。 

また、[装置情報取得]を利田するとさは、本機の管理着設定で[システム連携] 一 [ OpenAPI 設 
定]-[認証]を「使用しない J にしでください。詳しくは、 13-57 ページをごらんくださし、。 

• [取得設定]で「装置情報取得用パスワード J を設定しでレる場合は、本機の[装置情報取得用アカ 
ウント設定]で設定するパスワードと一致させでください。パスワードは英数記号8ですな巧で設定 
しでください（スペースと「"_!は使用できません)。 

GQ 参照 

「暗号化ワード J をユーザー定義にするちをについでは、 12-31 ページをごらんくださし、。 

本機の[装置情報取得用アカウント設定]じついでは、 13-55 ページをごらんくださし、。 


9.2.3 初期設定タフ'' 



確認メッ t ージや認証設定入力画面の表示に関する初期設定を変更でさます。 
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9.2 プリンタードライバーの初期設定 


公 


項目各 

機能 

メタファイル ( EMF ) 
スプールを行ラ 

独自のシステム環境で使用する場含で、メタファイル （ EMF ) スプールが 
必要な場含にチェックします。 

禁則発生時(こ確認メッ 
t ージを表示する 

プリンタードライバーで、同時に設定できない機能を有効にした場合に 
メッじージを表示します。 

サーバープ□パティ巧紙 
を使用する 

プリンターウィンドウの[サーバーのプ□パティ]で追加登録した巧紙を 
使用します。 

巧刷前に認証設定を検証 
する 

§] 刷前に本機に巧し認証設定を検証し、適台しない場含はメッ t ー ジを表 
术し素 9 。 

巧刷時に認証設定の入力 
画面を表示する 

EP 刷を指定するときに「ユーザー認証/部門管理設定 J ダイア□グボック 
スを表示し、ユーザー名や部門名の入力を促します。 

t キュリティー巧刷時に 
設定入で画面を表示する 

t キュリティー巧刷を実行するときに 「 tz キュリティー巧刷」ダイア□グ 
ボックスを表示し、 ID やノワードの入力を促します。 

My タブの設定 

プリンタードライバーの My タブの表示じついで設定します。 

My タブを表示する： My タフ''の表示/非表示を設定します。チェックする 
と、 My タブを表示します。 

配置をな有する： My タブ上の機能の配置を巧有するかどラかを設定しま 
す。チェックすると、クライアントからサーバーのな有プリンターを指定 
しでプリンタードライバーをインス!ルする場合に、サーパー側で設定 
した My タブの配置をクライアント側の My タブの配置に引き継ぎます。 

また、クライアント側の My タブ編集キーを非表示にしで、クライアント 
ユーザーによる編集を禁止します。 

編集を禁止する：各ユーザーじよる編集の禁止/許巧を設定します。 

チェックすると、 My タブ編集キーを非表示にしで、ユーヴーじよる編集を 
禁止します。 

説明文を表示する： My タフ''上の説日月文の表示/非表示を設定します。 
チェックすると、 My タブの説日月文を表示します。 

不定おサイズの登録 

不定おサイズの用紙を登録します。 


参考 

• 「メタファイル ( EMF ) スプールを巧ラ j 、 「不定あサイズの登録 J は PCL ドライバーのみの機能で 
す。 

• PS / XPS ドライパーで EMF スプール機能を利用する場合は、「詳細設定 J タブにある「詳細な EP 刷機 
能を有効にする J を ON じしで、 EMF スプール機能を有効にしでください。 

• 「サーバーのプ□パテイ J は 、 Windows Vista/Server 2008の場合、「プリンタ J ウインドウの何も 
ない部分をちクリックし、「管理者としで実巧 J - 「サーバーのプ□パティ」をクリックしで開きま 
す 。 Windows 2000 / XP/Server 2003の場含は、「ファイル J メニューをクリックし、「サーバーの 
プ□パティ J をクリックします。 

• プリンタードライバーで使用できるサーバープ□パティ田紙は、な下の範囲です。 

プリンタードライバーで設定できる不定あサイズの範囲： 

幅： 9.00〜 31.1 1 cm 、 長さ：1 3.97 〜45.72 cm 
プリンタードライバーで設定できる長尺紙サイズの範囲： 

幅： 21 .00 〜29.70 cm 、 長さ： 45.73 〜1 20.0 cm 
大判用紙サイズの設定範囲1: 

幅： 9.00 〜20.90 cm 、 長さ： 45.73 〜11 8.90 cm 
大判用紙サイズの設定範囲2 : 

幅： 29.71- 31.12 cm 、 長さ： 45.73 -1 18.90 cm 
大判用紙サイズの設定範囲3 : 

幅： 31.12 〜 84.10 cm 、 長さ：1 3.97 〜11 8.90 cm 

上記の不定あサイズや長尺紙サイズの範囲で登録した用紙は、プリンタードライバーの「原稿サイ 
ズ J 、 「田紙サイズ J の両ちで還扔できますび、大判用紙サイズの範囲で登録した用紙サイズは、プリ 
ンタードライバーの「原稿サイズ J でのみ還扔できます。 

• My タブ上の機能の配置は、アプリクーシヨン CD - ROM じ含まれでいる 、 Driver Packaging Utility 
で設定することにより、各ユーザーび同じ配置で使田するよラにちできます。 

Driver Packaging Utility でドライバーパックージを作成するときじ、パックージの元となるプリン 
夕ードライバーを希望する My タブ配置に変更し 、 Driver Packaging Utility の設定でプリンターの 
設定を〕ピーするようじ設定しでください 。 Driver Packaging Utility の設定についでは 、 Driver 
Packaging Utility のヘルプをごらんください。 

参照 

My タブの機能についでは、 9- 10ページをごらんください。 
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9.2 プリンタードライバーの初期設定 


公 


9.2.4 デフォルト設定の登録 

EP 刷時に設定する本機機能の設定内容は、そのアプリクーシヨンを使用しでいる間だけ適田されます。ア 

プリクーシヨンソフトウェアを終3すると、設定内容は元に戻ります。 

設定内容を登録する場合は、プリンタードライバーの富準設定（初期設定）を変更します。 

1 「プリンタ J ウィンドウまたは「プリンタと FAXj ウィンドウを開きます。 

^ Windows Vis ね / Server 2008の場合は、[スタート]をクリックしで「コント□-ルパネル J を 
開き、「八ードウェアとサウンド J の「プリンタ J をクリックします。「コント□—ルパネル J び 
クラシック表示になつでいる場合は、「プリンタ J をダブルクリックします。 

^ Windows XP / Serve 「 2003の場合は、[スタート]をクリックし、「プリンタと FAX 」 をクリッ 
クします。 

^ Windows XP / Serve 「 2003で、[スタート]メニューに「プリンタと FAXJ び表示されでいない 
場合は、[スタート]メニューから「コント□—ルパネル j を開き、「プリンタとその化の八ード 
ウェア J を還び、さらに「プリンタと FAXJ を選びます。「コント□ールパみ U びクラシック 
表示になつでいる場合は、「プリンタ J をダブルクリックします。 

^ Windows 2000 /NT 4.0 の場合は、[スタート]をクリックし、「設赴一「プリンタ J をクリッ 
クします。 

2 インストールしたプリンターのアイコンをちクリックしで 「 EP 刷設定 J をクリックします。 

^ Windows NT 4.0 の場合は、プリンターのアイコンをちクリックしで「ドキュメントの既定値」 
をクリックします。 

「プリンタードライバーの設定」ダイア□グび表示されます。 

J 機能の設定を変更し、 [ OK ] をクリックしで終3します。 

変更した設定び、全でのアプリクーシヨンソフトウェアでプリンターを使用するときじ適用されま 

す。 

GQ 参照 

プリンタードライバーの機能や設定項目についでは、 9-10 ぺージをごらんください。 

プリンタードライバーには、設定した内容を「お気に入り J としで保ちする機能ちあります。詳しくは、 

9-8 ページをごらんください。 
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9.3 共通頂目 




9.3 巧通項目 

各タフ''の画面で共通の設定やボタンについで説おします。 


W 。巧窝:定 - I ■— ■■ i — 曲 



項目名 

機能 

0K 

このボタンをクリックすると、変更した設定を有効にしで、設定画面を閱 
じます。 

キャン t ル 

このボタンをクリックすると、変更した設定を無効（キャンたル）にしで、 
設定画面を閔じます。 

ヘルプ 

このボタンをクリックすると、表示されでいる画面の各項目についでのへ 
ルプが表示されます。 

追加（お気に入り） 

現在の設定を登録し、あとでその設定を呼出すことびできます。 

「呼び出す項目 J では、「お気に入り J を還択したときじ呼び出す設定項目 
をチェックします。 

「呼び出す項目 J で設定でさる機能はな下の通りです。 

-原稿サイズ、原稿の向さ 

. 立 P 数 

-用紙種類設定のリスト情報 
-才ーバーレイのリスト情報 
-ページ単位設定のリスト情報 
■ ウォーターマーろのリスト情報と巧有設定 

チェックしない項目の設定値は、「お気に入り」を選んでも値は変更されま 
せん。 

編集（お気に入り） 

保をしである設定を変更します。 

[オプション]で、「呼ぴ出す項目」のチェックの設定を変更できます。 

標準に戻す 

このボタンをクリックすると、初期設定の巧客に戻します。 
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9.3 共通頂 目 




項目さ 

ビュー 


本体情報 


機能 


[巧紙ビュー]を還択すると、現在の設定でのぺージレイアウトのサンプル 
が表示され、巧刷結果のイメージを確認できます。 

[本体ビュー]を選択すると、現在本機に装着されでいる給紙トレイなどの 
オプションを含むプリンター構成の図び表示されます。 

巧紙： 



PageScope Web Connection を起動し、本体情報を確認できます。本 
機と通信巧能な状態で有効です。 
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9.4 設定頂§詳細 




9.4 設定項巨詳細 

EP 刷設定画面は、プリンタードライバーの機能を設定する画面です。 ED 刷ダイア□グボックスで[プ□パ 
テイ](または[詳細設定])をクリックするか、「プリンタ」ウインドウまたは「プリンタと FAX 」 ウイ 
ンドウのプリンターアイ〕ンをちクリックし、 「 EP 刷設定 J (Windows NT 4.0 の場合は、「ドキュメント 
の既定値」）を指定しで開さます。 


9.4.1 My タフ '' 

My タブは、表示内容をカスタ7イズできるタブです。プリンタードライバーの設定機能のラち、よく使ラ 
機能を My タブ画面に登録しでおくことで、1画面で設定変更びできるよラになり、プリンタードライ 
バーの使い勝まび良くなります。 



機能咨称 

還が肢 

説明 

ちっと詳しく 

- 

My タブのヘルプを表示します。 

次回から表示しない 

ON/OFF 

[ちっと詳しく]を含む説明欄を表示しなレよラ(こし 
ます。 

My タブの編集 

— 

My タブに表示する機能を登録/削除します。 

詳しくは、 9-11 ページをごらんください。 


参考 

• [ちっと詳しく]、「巧回から表示しない」を含む説明欄は、「初期設定」タブの [ My タブの設赶で 
「説明でを表示する J び無効になっでいる場合は表示されません。 

• [ My タブの編集]は、「初期設定 J タブの [ My タフ'の設赶で「編集を禁止する J び有効になっでい 
る場合は表示されません。 

• 上記がの項目は、 [ My タブの編集]でカスタマイズされでいる部分で、登録しでいるの客じよって 
異なります。 

参照 

「初期設定」タブにつレでは、 9-5 ページをごらんください。 
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9.4 設定頂§詳細 




My タフ''の編集 

参考 

• [ My タブの編集]は、「巧期設定」タブの [ My タブの設赶で「編集を禁止する」が有効(こなつでい 

る場含は表示されません。 

1 「 My タブ J で [ My タブの編集]をクリックします。 

2 「 My タブ J じ登録したい機能を道択し、[左へ]または[ちへ]をクリックします。 

^機能は「設定項目一覧 J の各タブに表示される内容から選択します。 

^ [左へ]をクリックすると 「 My タブ」画面の左側に、[ちへ]をクリックすると 「 My タブ」画面 
のち側に配置でさます。 

^既に 「 My タブ J に登録されでいる機能の前には、「左側 J /「ち側 J のアイコンび表示されます。 



3 登録した機能の配置を変更します。 

^位置を変更する場合は、移動したい機能を還択し、[上へ]、[下へ]、[左へ/ちへ]をクリックし 
ます。 

^ 「 My タブ」から削除する場合は、削除したい機能を還択し、[削除]をクリックします。 



4 [0 K ] をクリックします。 
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9.4 設定頂§詳細 




9.4.2 畐本設定タフ'' 

巧紙のサイス'や種類、出力ち法など、巧刷の薑本機能を設定します。 


巧な间を定 @ 



機能咨称 

選が肢 

説明 

原稿の向舌 

縦、横 

原稿の田紙ち向を設定します。 

原稿サイズ 

定型巧紙サイズと不定お 
サイズに登録しである巧 
紙サイズ 

原稿の田紙サイズを設定します。 


不定あサイズ 

サイズを登録します。 

用紙サイズ 

本機で利巧で舌る定型巧 
紙サイズと不定あサイブ 
に登録しである用紙サイ 
ズ 

E 口刷する用紙サイズを設定します。原稿サイズと異な 
る場合で、ブームび「白動 J のときは、サイズに合わ 
せで}広大、縮小されます。 


不定あサイズ 

サイズを登録します。 

ズーム 

25〜400% 

お大' 縮ル率を設定します。 

給紙トレイ 

自動、トレイ1〜4、 

LCT 、 手差し 

使田する給紙トレイを選択します。 

装着されでいるオプションじよつで還択できる項目び 
異なります。 

用紙種類 

本機で利田でさる田紙種 
類 

巧刷に使用する巧紙種類を選択します。 

給紙トレイが「自動」のときのみ変更できます。給紙 
トレイが「自動」总別の設定の場含は、「給紙トレイ 
別巧紙設定」で登録されでレる用紙種類(こなります。 

出力ちま 

通常巧刷 

すぐに EP 刷されます。 


t キュリティー巧刷 

巧刷文書を本機の 「 t キュリティー文書ボックス」に 
保をします。巧刷するときに本機の操作パネルで ID 
とパスワード入でび必要になります。機密性の高い文 
書を巧刷する場含(こ還択します。 


ボックス保ち 

E 口刷文書を本機のボックスに保をします。 


ボックス保を & E 口刷 

ボックスに保をすると同時に巧刷ちします。 


確認巧刷 

文書び1部出力されたあと、本機び一時停止します。 
大量部数印刷のミスプリントを防ぎたい場合に還択し 
ます。 


認証&プリント 

巧刷文書を本機の「認証&プリントボックス」に保を 
します。巧刷するとき(こ本機の操たパネルでユーザー 
認証び必要になります。 

ユーザー設定 

— 

「 t キュリティー巧刷」や「ボックス保ち」をする場 
含の ID / パスワードやファイル咨/ボックスナン 
バーを設定します。 

ユーザー認証/部 
門管理設定 


本機で「ユーザー認証」しでいる場含のユーザー名/ 
パスワード、本機で「部門管理認証」しでいる場含の 
部門名/パスワードを設定します。 
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9.4 設定頂§詳細 




機能咨称 

選巧肢 

説明 

部数 

1〜9999 

ED 刷する部数を設定します。 

ソート （1 部ご 
と） 

ON/OFF 

複数部数を、部数ごとの刷するかどラかを設定しま 
す。 

仕分け 

ON/OFF 

複数部数を EP 刷するとさに、1部すつ位置をずらしで 
が出します。 

給紙トレイ別用 
紙設定 

用紙種類設定 

設定する給紙トレイを選択します。 

装着されでいるオプションによって選択できる項目が 
異なります。 


用紙種類 

給紙トレイ(こじットする巧紙種類を選択します。 


参考 

• 用紙サイズ 「12 xl 8 J は A 3 よりひと回り大きい304.8 X 457.2 mm です。 

• 「原稿サイズ J で A 0、 A 1、 A 2、 B 1、 B 2、 B 3 び選択できますび、 EP 刷は「田紙サイズ J で指定する 
用紙サイズに縮小されます。田紙サイブで「原稿サイズと同じ J は選択できません。 

また、サーバープ□パティ用紙に登録した大判田紙サイズじついでち、同様に「用紙サイズ J で指定 
する用紙サイズに縮小されます。サーバープ□パティ用紙は、「ネリ期設定 J タブで「サーバープ□パ 
ティ用紙を使用する J じ設定しである場合に選択でさます。 

• 用紙サイズび定あ]^がのサイズの場合は、不定あサイズを設定しでください。不定あサイズは、田紙 
サイズまたは原稿サイズの選択肢から「不定あサイズ J を還択するとサイズを指定しで登録できま 
す。 

• 定あサイズを面に相当するデータを ED 刷したレ場合は、原稿サイズで各定あ用紙の 「 WJ を還択する 
ことで原稿サイズより大きな田紙に它ンタリングしで ED 刷できます。 

たとえば、 A 4 サイズのデータを A 3 サイズの用紙に亡ンタリンブしで EP 刷する場合、 「 A 4 Wj の田 
紙サイズでデータを巧成し、プリンタードライバーで「原稿サイズ J を 「 A 4 WJ 、 「給紙トレイ J を 
使用するトレイに設定します。 

本機側では、使用するトレイに A 3 サイズの用紙を t ットし、操巧パネルの[畐本設定画面（用紙)] 
でトレイを還択しで[選択トレイの設定変更]-[ワイド紙]で rA 4 WJ を指定し、[還択サイズ] 

で[自動検出]び還択され、 A 3 び表示されでレることを確認します。 

t ットしでいる用紙び121/4 X 18の場合、[還択サイズ]で [12 1/4 X 18] を還択する必要びあり 
ます。 

E 口刷用紙び不定あサイズの場合は、手差しトレイを使用し、[還択トレイの設定変更]-[ワイド紙] 
で 「 A 4 W 」、 [サイズ変更]で使用する田紙サイズを入力します。 

• 用紙種類の「2面目」は、用紙の裏面に EP 刷するときに指定します。 

• 用紙種類の「ユーザー紙 J は、よく使ラ用紙種類としで本機側に登録されでいる用紙種類です。ユー 
ザー紙の登録じついでは、じーザーズガイドコピー機能編 j をごらんくださし、。 

GQ 参照 

トレイ(こ t ット可能な巧紙サイズ(こついでは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 

出力ち法についで詳しくは、 12-2 ページをごらんください。 


9.4.3 レイアウトタブ 
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9.4 設定頂§詳細 




機能各称 

還が肢 

説明 

ページ割付 

2 in 1、4 in 1、6 in K 

9 in 1 、 16 in 1、 2 X 2、 
3 x 3、4 x 4 

複数ページの文書を1枚の用紙に割巧ける、または1 
枚の原稿を複数の用紙に分割しで EP 刷します。[ペー 
ジ割な詳細]でページ順序や境巧枠の有無び設定でき 
ます。 

ページ割付詳細 

ぺージ割付 

ページ割付のを件を還択します。 


順唐 

割付順唐を設定します。ページ割巧で N in 1び設定さ 
れでいるときじ設定できます。 


境巧 

境巧線の有無と線の種類を設定します。ページ割巧で 

N in 1び設定されでいるときに設定できます。 


のりしろ線 

のりしろの有無を設定します。ページ割巧で N x N び 
設定されでいるとさに設定でさます。 

180廈回輯 

ON/OFF 

180°回輯しで目口刷します。 

白紙抑制 

ON/OFF 

データに白ページびある場含、巧刷しません。 

章分け 

ON/OFF 

オモテ面に巧刷するページを指定します。印刷種類が 
「両面」、「ル冊子」のときに設定できます。 

ページ番号入力 

— 

「章分け」を ON じしたと舌、オモテ面に印刷する 
ページを入でします。 

ED 刷種類 

片面、両面、ル冊子 

両面印刷や小冊子印刷を設定します。 

開きち向/とじち 
向 

自動、左とじ、ちとじ、 
上とじ 

とじ位置を設定します。 

とじしろ 

ON/OFF 

とじしろ（宗白）を設定します。[とじしろ設定]で 
宗白量を設定でます。 

とじしろ設定 

シフトモード 

とじしろの宗白を空けるために、画像をどのよラ(こ処 
理するかを選択します。 


表面/裏面 

とじしろの値を設定します。両面印刷の場含、「表面 
と裏面を同じ値(こする」のチェックボックスを OFF 
(こすると、表面/裏面それぞれの値が設定できます。 


単位 

サイズを設定する単位を還択します。 

画像シフト 

ON/OFF 

EP 刷イメージをを体にすらしで ED 刷します。[画像シ 
フト設定]ですれ量の詳細び設定できます。 

画像シフト設定 

単位 

サイズを設定する単位を還択します。 


表面/裏面 

すらすち向と値を設定します。両面の刷の場含、「表 
面と裏面を同じ値じする」のチェックボックスを 

OFF にすると、表面/裏面それぞれの値が設定できま 
す。 


参考 

• 「ページ割付」で1枚の原稿を複数の用紙に分割しで印刷するに X 2、3 X 3、4 X 4」の選択肢は 
PCL ドライバーのみの機能です。 

• 「白紙抑制」の機能は PCL / XPS ドライバーの機能です。 

• とじしろの位置は、「開きち向/とじち向」の設定(こ連動します。 
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9.4 設定頂§詳細 




9.4.4 tt 上げタフ'' 



機能咨称 

還が肢 

説明 

ステープル 

ON / OFF 、 左コーナー/ 

ろコーナー/2点（左） 

/2点（ち）/2点（上） 

ステープルを設定します。 

ド□ップダウンリストでステープルの数と位置を指定 
できます。 

巧とじ 

ON/OFF 

中とじを設定します。 

パンチ 

ON / OFF 、 2巧（左） 

/2巧（ち）/2巧让） 

/3巧（左）/3巧（ち） 

/3巧（上）/4巧（左） 

/4巧（ち）/4巧（上） 

パンチを設定します。 

ド□ップダウンリストでパンチの数と位置を指定でき 
ます。 

巧り 

ON / OFF 、 中折り/ 

兰つがり / Z 折り 
( A 3, 巨4,11 X 17,8 K)/Z 
巧り （8 1/2 X 14) 

折りを設定します。 

ド□ップダウンリストで折りの状態を指定できます。 

扫醜トレイ 

デつ才 J レト、トレイ1 
〜3 

用紙を排出するトレイを設定します。 

装着されでいるオプションじよつで選択できる項目び 
異なります。 

迈あわせ 

仕上り優先、生産||生優ホ 

両面の刷する場含、迈あわせ（とじ位置補正）のちま 
を設定します。仕上り優先じすると、全データ受信穫 
(こ迈あわせ処理を巧います。を産性優先(こすると、 
データを受信/巧刷しながら処理します。 


参考 

• 「ステープル j 機能は、オプションのフイこッシャーが装着されでいる場含のみ使用巧能となります。 

• 「パンチ]機能は、オプションのつ イこッ シャーにパンチ キッ トまたは Z 巧り ユこッ トが装着されでい 
る場含のみ使用な能となります。 

• 「中とじ」機能は、オプションのフイこッシャーにサドルキットび装着されでいる場含のみ使巧可能 
となります。 

• 「折り」機能の「中折り」は、オプションのフイこッシャーにサドルキットが装着されでいる場含の 
み使用巧能となります。 

• け斤り」機能の「兰っ巧り」は、オプションのフイこッシャー FS - 日2目にサドルキット SD -508 び装 
着されでいる場含のみ使巧可能となります。 

• け斤り」機能の 「 Z 巧り」は、オプションのフイこッシャー FS -526 (こ Z 折りユこット ZU -606 が装着 
されでいる場含のみ使用な能となります。 

• Z 折り機能を利用する場含は、ド□ップダウンリストで選択した設定値 （ Z 折り （ A 3, B 4,11 X 
17,8 K )、 Z 折り （8 1/2 X 14))(こ表記されでいる用紙サイズをアブリクーションソフトウェアやプリ 
ンタドライバの「用紙サイズ」で指定しでください。 
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9.4 設定頂§詳細 




• け斤り J 機能の「中折り L 「云つ巧り J を指定しで複数ページを印刷した場合、操作パネルの[ユー 

ザー設定]-[コピー設定]-[中巧り/云つ巧り単位](または[中巧り単位])の設定によって、 
仕上びり単位び異なります。[中折り/兰つ}斤り単位](または[中折り単位])び「一枚ごと J に設 
定されでいる場合は、1枚ごとに折られます。 

「一括 J に設定されでレる場合は、原稿び複数ページであっでち1ジョブごとにまとめで折られます。 
ただし、原稿のページ数び、本機の巧り可能枚数より多い場合は、け斤り J 機能の設定は自動で解除 
され、「巧り」はされすじ EP 刷されます。 

「中巧り」と同時に「小冊子 J び還択されでいる場合は、「一枚ごと J に設定されでいでもまとめで中 
巧りされます。詳しくは、 13-38 ページをごらんくださし、。 


9.4.5 カバーシート/挿入紙タブ 



機能咨称 

選が肢 

説明 

表カノ'^— 

ON / OFF 、 白紙/巧刷 

表紙をなけで印刷します。 

給紙トレイで「自動 J ]：^1外の設定び還択されでいると 
さに指定でさます。 

表カバー用トレ 
ィ 

トレイ1〜4、 LCT 、 
手差し 

表紙を給紙するトレイを道択します。 

装着されでいるオプションじよつで還択できる頂目び 
異なります。 

裏カパー 

ON / OFF 、 白紙/巧刷 

裏表紙をなけで印刷します。 

給紙トレイで「自動 J ]：^1列の設定び還択されでレると 
さに指定でさます。 

裏カバー用トレ 
ィ 

トレイ1〜4、 LCT 、 
手差し 

裏表紙を給紙するトレイを還択します。 

装着されでいるオプションじよつで還択できる頂目び 
異なります。 

表外カバー 

ON / OFF 、 PI トレイ 

1/ PI トレイ2 

表外カバーをなけで EP 刷します。 

裏外カバー 

ON / OFF 、 PI トレイ 

1/ PI トレイ2 

裏外カバーをなけで EP 刷します。 

ページ単位設定 

ON/OFF 

ページ間に用紙を挿入したり、ページごとに用紙や卜 
レイを fc り換えます。[リスト編集]でページごとにを 
件を設定したリストを巧成でさます。 
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9.4 設定頂§詳細 




機能咨称 

還巧肢 

説明 

リス h 編集 

U スト咨 

編集するリスト各を選択しまず。設定巧客が一覧され 
まず。 


[リスト咨編集] 

リスト咨を変更します。 


让へ]/ [下へ] 

選択しでレる条件行の位置を入誓えます。ページ番号 
び小さい順に並ぶよラに順塞を変更しでください。 


随加] 

条件を追加します。条件は、「追加/編集」の項目で 
設定します。 


[削除] 

還択しでレる条件行を削除します。 


ページ番号 

ページ證号を半角数すで入力します。複数のページ塞 
号を入でするときは、カンマで区のるか、八イフンで 
範囲を指定します。 


EP 刷種類 

「設定変更」のド□ップダウンリストで巧刷種類を設 
定しまず。 


給紙トレイ 

「設定変更」のド□ップダウンリストで使巧する給紙 
トレイを設定します。 


ステープル 

「設定変更 J のド□ップダウンリストでステープルの 
数と位置を設定します。 

OHP 含紙 

ON / OFF 、 白紙 

OHP フィル厶を巧刷するときに含紙をはさんで排出 
します。 

用紙種類で 「 OHP フィルム」び選択されでいるとき 
に指定で舌ます。 

含紙用トレイ 

トレイ1〜4 、 LCT 

OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。 

装着されでいるオプションによって選択できる項目が 
異なります。 


参考 

• 表外カバー/裏外カバー機能は、オプションのポストインサーターび装着されでいる場含のみ使巧巧 
能となります。 

• 表外カバーと表カバー、裏外カバーと裏カバーとは、それぞれ同時(こ指定できません。 


9.4.6 スタンプ/ぺージ巧まタフ'' 


国 


な My タブ1き本設ミ I レ f アウト1比上け T かトシ—卜/巧入姑 スタンフ/ぺ-が梓 r 画が品ま I その他1 

わ気こ入りぬ） 巧话お設定 



巨。 

〇 A □ 

團淳 巧！^ 


店 


[ 本はむ-( V )〕 [ 本は彻 S の] 


巧加(化.. ) 〔漏実(り —J 


DO すーターマーク(が> 


な 回度 
な 回47 
A 巧お巧禁 


□ 


。コトむキユリティ-似 


を: 


。日巧/ B 顿1の 
巴ベーツをを ( N ) 


巴へ，夕—か卜 ( H ) 


I <本巧巧をい 


ず 


憩！ ISSIS ま胜組。…朽ィ 


I 欄巧す a ) 



(~ 0 K )1 キサン松 !■ ] 「 〜 1 口 1 


機能咨称 

選巧肢 

説明 


ウ オーターマ_ 

ク 

ON/OFF 

文書にウォーターマーク（文まスタンプ）を重ね合わ 
せで印刷します。[編集]でウォーターマークの作成、 
変更、削除びできます。 

編集 

- 

詳しくは、 9-19 ページをごらんください。 
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9.4 設定頂§詳細 




機能名称 

還が肢 

説明 

才ーバーレイ 

なし 

オーパーレイ機能を使用しません。 


PC じ画像を作成 

この設定で原稿を EP 刷することでオーバーレイ田の 
データを巧成します。巧成したデータはコンピュー 
夕一 じ保を します。 


PC の画像を E 口刷 

「 PC に画像を1 乍巧」で1 乍巧したオーバーレイ田のデー 
夕と原稿を重ねで ED 刷します。 

この設定を還択すると、コンピューターじ保ちされで 
いるオーバーレイ用のデータび下のリストに表示さ 
れ、選択できるよラになります。 

[編集]でオーパーレイ EP 刷の条件を指定できます。 


装置の画像を巧刷 

本機のオーバーレイ巧のデータと原稿を重ねで印刷し 
ます。 

[編集]で本機に登緑されでいるオーバーレイ用の 
データや条件を指定できます。 

編集 

- 

詳しくは、 9-20 ページをごらんください。 

コピー t キュリ 
テイー 

ON / OFF 、 コピープ〇 
テクト/繰り返しスタン 
プ/コピーガード/パス 
ワ—ドつピー 

コピーを防止するための特殊な八ターンやノ スワード 
を設定します。[編集]で巧刷する項目や位置、含成 
ちま、パスワードを指定できます。 

「パスワードコピー」を選択すると、「編集」画面び表 
示され、パスワードを設定できます。 

編集 

- 

詳しくは、 9-21 ページをごらんください。 

曰な/時刻 

ON/OFF 

日付や時刻を付けで印刷します。[編集]で巧刷する 
項目や印刷するページ、位置を指定できます。 

ぺージ塞号 

ON/OFF 

ページ證号をなけで印刷します。[編集]で巧刷する 
項目や印刷するぺージ、位置を指定できます。 

編集 

- 

詳しくは、 9-22 ページをごらんください。 

ヘッダー/ つッ 
夕一 

本体設定1〜20 

ヘッダ—/フッター对寸けで巧刷します。ヘッダー/ 
フッターの巧客は本体で設定されでいる一覧から選択 
します。[編集]で巧刷する頂目や巧刷するページを 
指定できます。 

編集 

装置情報取得 

本機と通信し、本機のヘッダー設定を読み取ります。 


部数管理塞号 

複数部数を EP 刷する場合、部数番号をヘッダー/フッ 
ターに EP 刷します。 


編集 

部数管理壺号のを件を設定します。 


巧專ページ 

ED 刷するページを設定します。 


夕まの色 

E 口刷する文まの色を設定します。 


参考 

• 「オーバーレイ」機能の「装置の画像を巧刷」は PCL ドライバーのみの機能です。 

• [装置情報取得]の機能は、本機と通信巧能な状態で接続されでいないと利巧できません。 

また、[装置情報取得]を利用するときは、本機の管理者設定で[システ厶連携]- [ OpenAPI 設 
定]-[認証]を「使用しない」にしでください。詳しくは、 13-57 ページをごらんください。 

• 「〕ピーガード」、「パスワード〕ピー」は、オプションの t キュリティーキット SC - 日07を装着し、 
本機の[管理者設定]-[じキュリティー設定]-[じキュリティー詳細]で、[パスワードコピー] 
および[コピーガード]を[する](こ設定しでいる場含に使巧できます。詳しくは、「ユーザーズガ 
イドコピー機能編」をごらんくださし、。 
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9.4 設定頂§詳細 




ウオーターマー クの編集 



機能咨称 

説明 

ウォーターマーク咨 

名称を入力します。 

30夕ままで入力でさます。 

ウォーターマークテキスト 

ウォーターマークのテキストを入力します。 

30文ままで入力でさます。 

新規 

新規ウォーターマークを作成します。 

削除 

還択しでいるウォーターマークを削除します。 

T / 1 

リスト(こ表示する順番を入れ誓えます。よく使ラ項目を上に移動できま 
す。 

位置 

上下左ちの位置を設定します。ち側と下側のスク□ールバーでち設定で 
きます。 

中巧に戻す 

位置を中巧に戻します。 

文まの合度 

EP 刷再度を設定します。 

フォント咨 

フォントを設定します。 

サイズ 

サイズを設定します。 

スタイル 

フォントのスタイルを設定します。 

囲み 

囲みスタイルを設定します。 

夕まの色 

文す色を設定します。 

透過 

ウォーターマークを透過イ六ージで巧刷します。 

1ページ目のみ 

ウォーター7—クを1ぺージ目のみ EP 刷します。 

繰り返し 

ウォーターマークを1ぺージの中で繰り返し EP 刷します。 

巧有 

ウォーターマークを公開で登録するか、プライべート(こするかを設定し 
まず。 
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9.4 設定頂§詳細 




才ーバーレイの編集 

[編集]で表示される画面はオーバーレイの還択肢 「 PC の画像を EP 刷 j 、 「装置の画像を EP 刷 J で異なりま 
す。 

「 PC の画像を ED 刷 J の場合： 

オーバーレイ EP 刷のを件を指定できます。オーバーレイ用のデータびリストに表示されないときは、ファ 
イルを指定しで読込みます。 


ブーパーレイ田則の巧ま ^1 

才ーバーレイのぷ巧 < F ) 



巧2ペ-ジが烟ち更更すな C ) 



ファイル'店巧 


[ 巧ん噴(曲- ] 

[ 1 



才-バ-レイの巧刷方法 

巧宇ペー： W ) まりさわせの） 

をぺづ ，できの g あ 


「 0 K ] r キャン垃レ I 「巧ぉ旗す ( A ) I r ヘルスが 1 


機能咨称 

説明 

つァイル参照 

オーバーレイつァイルを読込みます。 

削除 

還択しでいるオーバーレイを削除します。 

2ぺージ目が降を変更する 

2ページ目於降のオーバーレイファイルを変更する場含に選択します。 

ファイル情報 

還択しでいるオーバーレイの情報を表示します。 

巧きページ 

巧刷するページを設定します。 

重ね含わせ 

巧刷するときの原稿との重ね含わせ順を設定します。 


「装置の画®を巧刷」の場含： 

本機に登録されているオーバーレイを還択し、オーバーレイ巧刷の条件を指定できます。 



機能咨称 

説明 

装置情報取得 

本機と通信し、あ機のオーバーレイ設定を読み取ります。 

オーバーレイ情報 

還択しでいるオーバーレイの情報を表示します。 
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9.4 設定頂§詳細 




機能咨称 

説明 

表面に巧刷する/裏面じ巧 
雨 IJ する 

表面/裏面それぞれの ED 刷の有無を設定します。 

オーバーレイ咨 

本機に登録されでいるオーバーレイ咨を選択します。 

参照 

還おしでいるオーバーレイの詳細情報を表示します。 

カラー還択 

オーバーレイの巧刷色を選択します。 

濃度 

オーバーレイの目口刷濃度を還択します。 

重ね含わせ 

巧刷するときの原稿との重ね合わせ順を設定します。 

表面と同じオーバーレイを 
使巧する 

チエックボックスを OFF にすると、表面/裏面それぞれの値が設定で 
きます。 

巧きページ 

巧刷するページを設定します。 


参考 

• 「オーバーレイ」機能の「装置の画®をの刷」は PCL ドライバーのみの機能です。 

• [装置情報取得]の機能は、本機と通信巧能な状態で接続されでいなレと利巧できません。また、[装 
置情報取得]を利用すると舌は、本磯の管理者設定で[システ厶連携] 一 [OpenAPI 設定]一[認 
証]を「使巧しなレ」にしでくださレ。詳しくは、 13-57 ページをごらんください。 


コピー忆キユリティーの編集 



篇さ柏巧な待 ( A ) I 。を i (ちす a ) 〕 


] I キサ G 〜レプ (HJ I 


機能咨称 

説明 

コピー t キユリテイー 

不正コピーを防止するための機能を選択します。 

コピープ□テクト：指定した夕すを背景(こ合成しで巧刷します。印刷時 
には目立ちませんび、文書び不正コピーされたときに文きび漫き出すよ 
ラな効果が得られます。 

繰り返しスタンプ：指定した文きを含成しで巧刷します。巧刷時から判 
別で言るが態です。 

コピーガード：コピーガード用のパターンを含成しでの刷します。 

本機能に巧脑した装置で文書が不正コピーされたときじ、含成されたパ 
ターンが読み取られ、コピーが中止されます。 

パスワードコピー：パスワードコピー巧のパターンを含成しでの刷しま 
す。 

本機能に对脑した装置で文書が不正コピーされたときじ、含成されたパ 
ターンが読み取られ、パスワードの入でび必要になります。巧刷時に設 
定したパスワードを入力することでコピーできます。 

パスワード 

「パスワードコピー J のパスワードを入力します。 

夕ま列 

選択した交き列をパターン(こ埋め込みます。あらかじめ巧意されでいる 
文き列（定型スタンプ）か、本機に登®されでいる文き列（登録スタン 
プ）を指定できます。 

曰な/時刻 

曰時と時刻をパターンに埋め込みます。「書式」の[編集]で表示種類や 
時刻表示の有無を設定できます。 
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9.4 設定頂§詳細 




機能咨称 

説明 

シリアル番号 

本機のシリアル證号をパターンじ埋め込みます。 

部数管理塞号 

複数部数を巧刷する揚含、部数塞号をパターンに埋め込みます。「開始番 
号」の[編集]で開始塞号や表示巧数を設定で妾ます。 

ジョブ塞号 

自動的に割り付けられる文書の巧刷ジョフ'‘塞号をパターン(こ埋め込みま 
す。 

装置情報取得 

本機と通信し、本機のコピー t キュリティー設定を読み取ります。 



機能咨称 

説明 

夕まの角度 

パターンのち度を指定します。 

文まサイズ 

パターンの文まサイズを指定します。 

パターンの色 

パターンの色を設定します。[色の調整]で濃度やコントラストを設定で 
きます。 

重ね含わせ 

パターンと原稿との重ね合わせ順を設定します。 

背景パターン 

背景のパターンを設定します。 

効果 

パターンびどのよラに埋め込まれるかを設定します。 


参考 

• [装置情報取得]の機能は、本機と通信巧能な状態で接続されでいなレと利田できません。 

また、[装置情報取得]を利用するとさは、本機の管理者設定で[システム連携] 一 [ OpenAPI 設 
定]-[認証]を「使用しない J にしでください。詳しくは、 13-57 ページをごらんくださし、。 

• 還択した「コピー亡キュリティー」の機能により、設定できる項目び異なります。 


曰げ/時刻/ページ畜导の編集 


曰が/時巧/ページを号の琪漢 


图日讯 B 糊の) 
ま巧 
'07/1/23 



か宇パ—ジ ( A ) 
[をバージ 

ですのをに） 
B プラ’ 
EfT ?： 位虽の 
□左上 


回 

图 ペ-ジをち巧） 

巧宇巧抬ぺ-ジの） 

1 'こ [1 ..99999] 

巧宇閉化巧ち■山） 

1 づ [1 ..99999] 

图カ バーンート〜阳1す ( M ) 

I を^バ—じがす —1 

文巧炮州 

■ プラ，ク ’ 

E 口字位虽 ( N ) 

□左上 ， 


I 0 K I [ キでン t ル ] 〔培載こ戻す ( D ]( 
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9.4 設定頂§詳細 




機能咨称 

説明 

書式 

EP 刷する曰時と時刻の書式を表示します。[編集]で表示種類や時刻表示 
の有無を設定でさます。 

巧きページ 

曰時と時刻を巧刷するページを設定します。 

夕まの色 

EP 刷するで享の色を設定します。 

巧す位置 

巧刷する位置を設定します。 

巧刷開始ページ 

ページ塞号巧刷の開始ページを設定します。 

巧刷開始番号 

ページ塞号巧刷の開始畜号を設定します。 

カバーシートへの巧き 

カバーシートを巧けでいる場含、表カバーや裏カバー(こページ番号を巧 
刷するかどラかを設定します。 

夕まの色 

EP 刷するですの色を設定します。 

巧す位置 

巧刷する位置を設定します。 


9.4.7 画像品質タフ'' 

表示される機能が、 PCL / PS / XPS ドライバーで異なります。 
PCL ドラィバー 



PS ドライバー 
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9.4 設定頂§詳細 




XPS ドライバー 



機能咨称 

選が肢 

説明 

カラー還択 

オートカラー 

巧刷データで使巧されでいる色を判断し、巧刷しま 
す。 


フルカラー 

E 口刷データ（カラー/ブレースクール）に関わらす、 

フルカラーのプ□亡ス （ YMCK ) で EP 刷します。 


グレースクール 

グレースクールで E 口刷します。 


2色カラー 

2色で印刷します。 

2色 

ブラック+レッド 
ブラック+グリーン 
ブラック+ブルー 
ブラック+シアン 
ブラック+マだンタ 
ブラック+イエ□一 

「カラー還択 J で「2色カラー J を還択したとさに設 
定でさます。 

カラー部分とグレースクール部分を指定した2色で ED 
刷します。 

黒で E 口刷 

ON/OFF 

文す、文す/図、全で 

「カラー選択」で「グレースクール J を遺択したとき 
に設定でさます。 

選択した条件に合わせ、色巧き文まや線、図あなどび 
建く印刷されないよラにします。 

画質調整 


画質を調整します。文書を体を調整する「簡易調整」 

と文きや写真、図表など、原稿の客ごとに調整する 
「詳細調整」を遷択できます。 

PS ドライバーは、プ□ファイルの管理ち行えます。 

カラー設定 

文書、写真、 DTP 、 

Web、CAD 

選択した原稿(こ適した画質で巧刷します。 

文書：できの多い文書に適した処理です。 

写真：写真に適した処理です。 

DTP : DTP で作成した文書(こ適した処理です。 

WEB : WEB ページの巧刷に適した処理です。 

CAD : CAD データの巧刷(こ適した処理です。 

パターン 

密、粗 

グラフィックパターンの細かさを設定します。 

イメージ圧縮 

標華（品質優ホ )、高圧 
縮（ま度優先） 

グラフィックイメー ジの圧縮率を設定します。 

白動トラッピン 
グ 

ON/OFF 

絵柄の周囲に白い隙間び出ないよラ(こ臟り含ラ色を重 
ねで巧刷します。 

ブラックオー 
バープリント 

ON/OFF 
文き、文す/図 

黒い文きや図あの周囲(こ白い際間が出ないよラに臟り 
含ラ色に黒を重ねで巧刷します。 

重なる条件を、文きだけにするか、文すと図じするか 
を選択で舌ます。 

光沢モード 

ON/OFF 

化お効果を加えで ED 刷します。 

トナー節約 

ON/OFF 

EP 刷濃度を調整し、トナー消費量を節約します。 

エッジ強調 

ON/OFF 

でま、グラフィック、イメージのエッジを強調しで/」、 
さい文まを見えやすくします。 
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9.4 設定頂§詳細 




機能咨称 

還巧肢 

説明 

フォント設定 


コンピューターから本機にダウン□ー ドするフォント 
をビット7ップかアウトラインかで還択します。ま 
た、印刷時に、 TrueType をプリンターフォントに置 
き換えるかを設定します。 

PCL ドライバーで EP 刷時に文ま化けび発ちする場合 
は、ダウン□-ドフォントをビットマップ、プリン 
ターフォントを使用しない設定じすることをおすすめ 
します。 


参考 

• 「カラー選択」のに色カラー」の選択肢は PCL ドライバーのみの機能です。に色カラー」を選択す 
ると、2色の組み含わせを設定できます。 

• 「カラー選択」の「フルカラー」の選択肢は PS / XPS ドライバーのみの機能です。 

• 「カラー選択」の「オートカラー」の選択肢は PCL / PS ドライバーの機能です。 

• 「カラー還択」で「グレースクール」を選択したときに設定できる「黒で巧刷」の機能は PCL / XPS ド 
ライバーの機能です。 

• 「パターン」の機能は PCL / XPS ドライバーの機能です。 

• 「イメージ圧縮」の機能は PCL ドライバーのみの機能です。 

• 「自動トラッピング」、「ブラックオーバープリント」の機能は PS ドライバーのみの機能です。 

• PS ドライバは、[画質調整]でプ□ファイルの管理ち巧えます。詳しくは、 12-35 ぺージ、 12-37 
ページをごらんください。 

• [フォント設定]の機能は、 PCL/PS ドライバーの機能です。 

9.4.8 その他タブ 



機能咨称 

選巧肢 

説明 

MS-Excel (こよ 
るジョブ分割を 
抑制する 

ON/OFF 

M に rosoft Excel でページ設定の異なる複数のシート 
を同時に巧刷する場合に、データじよつでは、シート 
ごとのジョブに分割される場ちびあります。この機能 
にチェックすると、ジョブ'の分割をできるだけ抑制し 
まず。 

MS - 

PowerPoint 巧 
(こオーバーレイ 
を最適化する 

ON/OFF 

M に rosoft PowerPoint のデータにオーバーレイ 
ファイルを重ねで巧刷する場合に、 PowerPoint デー 
夕の白背景がオーバーレイファイルを隠さないよラ 
に、白色部分を歸去します。チェックをはすすと、背 
景を除ませす、原稿データどおりに巧刷します。 

極細線を描画す 
る 

ON/OFF 

縮小巧刷する場含に、細い線がかすれることびありま 
す。この機能にチェックすると、細い線が'消えでしま 
ラことを防ぎます。 

バージョン情報 

— 

プリンタードライバーのバージョン情報を表示しま 
す。 
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9.4 設定頂§詳細 


公 


参考 

• 「 MS - PowerPoint 亂こ才ーバーレイを最適化する」の機能は PCL / XPS ドライバーの機能です。 

• 「極細線を描画する」の機能は PCL ドライバーのみの機能です。 

• 「 MS-Excel (こよるジョブ分割を抑制する」、 「 MS - Powe 「 Point 巧にオーバーレイを最適化する」の 
設定は 、 Windows XP Professional x 64 、Windows Vista x 64 、Windows Server 2003 x 64、 
Windows Server 2008 x 64 では使巧できませ/ v 。 

• 「 MS-Excel (こよるジョブ分割を抑制する」は、「プリンタ」 （ WindowsXP/Server 2003の場含は 
「プリンタと FAX 」） ウインドウで、プリンタードライバーの設定ダイア□グを表示した場含のみ変 
要で舌ます。 
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Mac OS X の印刷機能 



10.1 E (] 刷操作 


困 


I ■齿 


10 Mac OSX の印!刷機能 

OSX 用の PS プリンタードライバーの機能についで説明します。 


10.1 ED 刷操作 

通常、 ED 刷はアプリクーシヨンソフトウェアから指定します。 

1 アプリクーシヨンソフトウェアでデータを開き、[ファイル]をクリックしでメニューから 「 E 口刷 J 
(または「プリント"をクリックします。 

^ メニューびなレ場合は、 [ ED 刷]ボタンをクリックします。 

「プリント J 画面び表示されます。 

2 「プリンタ J で EP 刷したいプリンター名び還おされでいるか確認します。 

^目的のプリンターび遺択されでレないときは、選択します。 



^プリンターび表示されないときは、「プリントとファクス_!、「プリンタ設定ユーティリティ J また 
は「プリント亡ンター J でプリンターを還択します。詳しくは、 6-3 ページ、 6-10 ページをごら 
んください。 

^「プリント J 画面は、アプリクーシヨンソフトウェアじよつで異なります。 

3 ED 刷するページ範囲や部数を設定します。 

^ OS XI 0.5 で設定項目び表示されでいない場合は、「プリンタ J ち側の 因 をクリックします。 


f KONICA MINOLTA C 652 



! 擁巧 

叫 


が巧：1 
ぺージ： @ すぺて 

〇柏化 ； E 


□ T をい 


お了： 


用巧サイズ： 


I ； i 20.99 X 29.70 c 


方向:同!回 


' テキストエディット 


ロヘッダとフツタをプリ i 


@ C pdf Q 


r キャンセル ） f フリント 


設定項目 

プリント 

オプション 


4 必要(こ廠じで設定画面を切換えで、プリンタードライバーの設定を変更します。 

^プリントオプションのポップアップメこューを変更すると、プリンタードライバーのほかの設定 
画面び表示され、各種機能を設定できます。詳しくは、 10-9 ページをごらんください。 

^「プリント」画面で変更したプリンタードライバーの設定は保をされす、アプリクーションソフト 
ウェアを終3すると元に戻ります。 

5 [プリント]をクリックします。 

巧刷び実巧され、本機のデータランプが点滅します。 

今「インス!-ールな能なオプション」で「じキュリテイー巧刷のみ許巧」（こチェックがしである場含 
は、 「 t キュリテイー巧刷」画面が表示されます。手順6へ進みます。 
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10.1 E (] 刷操作 


困 


6 文書の ID とパスワードを入て)し、 [ OK ] をクリックします。 

データが送信され、本機のじキュリティーで書ボックスに保をされます。 



GQ 参照 

「インストール可能なオプション」についでは、 10-4 ページをごらんくださし、。 
t キュリテイー巧刷についでは、12-日ページをごらんください。 
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10.2 プリンタードライバーの初期設定 


困 


10.2 プリンタードライバーの初期設定 

プリンタードライバーをインストールしたら、曰甫の EP 刷を行ラ前にオプションなどの初期設定を件を変 
更し、本機の機能をプリンタードライバーから使田可能じする必要びあります。 

雪西 

本機に装着されでいるオプションや機能バージョンび「プリンタ情報 J で設定されでいないと、プリン 
タードライバーでオプションの機能を使田できません。オプションを装着しでいる場合は、必す設定を 
行って < ださい。 


10.2.1 オプション設定 

1 「プリントとファクス J 画面（または「プリンタ設定ユーティリティ J /「プリント亡ンタ ー J 画面） 
を開ぎます。 

^「プリントとファクス J 画面は、「アップル」メニューの「システム環境設定 J から開きます （OS 
X 10.4/10.5)。 

^「プリンタ設定ユーティ I 」ティ J /「プリントじンタ ー J 画面は 、 [Macintosh HDJ -「アプリ 
クーション J - 「ユーティリティ」から開きます。 

2 「プリンタ情報 J 画面を表示します。 

^「プリントとファクス J 画面の場合は、[オプションとサプライ] ( OSX 10.5)、 [プリンタ設定] 
(OSX 10.4) をクリックします。 

^「プリンタ設定ユーティ I 」ティ J /「プリント它ンター J 画面の場合は、「プリンタ J メニューの 
「情報を見る J を還択します。 

J 「インストール可能なオプション J 画面を表示します。 

^ OS XI 0.5 の場合は、[ドライバ]をクリックします。 

^ OSX 10.2/10.3/10.4 の場合は、「インストール可能なオプション J を選択します。 

4 装着しでいるオプションを設定します。 



5 [ OK ] または[変更を適田]をクリックしでから「プリンタ情報 J 画面を閉じます。 

参考 

• オプションの選択は必す巧つでください。 

• 「機能バージョン」は、本機のバージョンに対応します。本機のノバージョンは、操作パネルの[設定 
六ニュー/カウンター]を巧し、[装置情報表示]を巧すと確認できます。[装置情報表示]が表示さ 
れない場含のバージョンは「バージョン1」です。 

本書の巧客は、パージョン3の機能に对応しでいます。 

• 「 t キュリティー巧刷のみ許可」をチェックしである場含は、じキュリティー巧刷ジョブのみ許可さ 
れます。じキュリテイー巧刷(こついでは、 12-5 ページをごらんください。 
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10.2 プリンタードライバーの初期設定 


困 


10.2.2 デフォルト設定の登録 

巧刷時に設定する本機機能の設定巧客は、そのアプリクーシヨンを使用しでいる間だけ適巧されます。ア 
プリクーシヨンソフトウェアを終3すると、設定巧客は元に戻ります。 

設定巧客を登録する場含は、プリンタードライバーの設定を保をします。 OSX の場合は、用紙の設定はデ 
フォルト設定としで登録できますび、そのほかの印刷機能の設定は「プリたツト」機能で設定を保ちし、 
必要に脑じで呼出しで利用します。 

「ページ設定」画面の設定は、「設定」から「デフォルトとしで保ち」を還択することで保をします。 


設定； 

巧*フリンタ 

巧巧ヴイズ： 


!/ベージ宙性 


KONICA MINOLTA C 652 P 


20.99 X 29.70 Cl 

国回 

化乂か J 、 ： [100 X I 


方向 


@ 


( 牛ヤンセル ) ( OK ) 


「プリント J 画面から設定するプリンタードライバーの機能は、「プリ它ツト」から「別爸で保ち」を還択 
することで保をします。 

この設定は、使用するときに「プリ t ット」から遷択します。 



@ { pdf 叫 


ブリンタ： 「 K 0 N に AMINOLTAC 6 S 2 


プリセット; 

部巧 1 

:/ mm り 

S をに巧巧した沒定 


ぺージ 

利をでが存… 1 

巧巧ヴィズ: 


方向: 

国回 


一1テキストエディット |;| 


[□ヘッダとフッタをプリント 


( キヤンセル) ^ プリント i 


参考 

• 「ページ単位設定」のリストはプリ t ットに保をされません。 

GQ 参照 

プリンタードライバーの機能や設定項目についでは、 10-9 ページをごらんください。 
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10.3 共通頂目 


困 


10.3 巧通項目 

「プリント」画面から設定する本機の固有機能（出力ち法、レイアウト/ f ± 上げ、給紙トレイ/が紙トレイ、 
カバーシート / OHP 含紙、ページ単位設定、スタンプ/ページ巧き、画像品質）で表示されるな通項目に 
ついで説明します。 

OSX 10.5 : 



プリンタ：I KONKTA MINOLTA C6S2 
プリセツト：I »巧 


巧。 


gPft： |l I 己了合い 

ベージ： @ すぺて 


〇蘭巧： 


怜了： 


巧巧ヴイズ：「44 
方向： 


I M 20.99 X 29.70 cm 


個图 


- I 出力方ま 


© 用》ビュー 


織ん徽审齡^う' 资 


!□ 

ふ^ SfeSfc ■ぇ踞滅姑^:苗 


国巧 —’: di 


M ソート U 部ごと） 
□化かけ 


巧常即 9J 


〇ユーヴー巧囲 

D 宙鬥 gs 


@ C pdf 叫 


( キヤンセル ) ( ブリント ) 


OSX 10.4 : 


プリンタ： K 0 N に A MINOLTA C 652 


ブリセット："樣華 


出力方ま 


@ 巧巧ビユ- 
祥巧巧 S 


A 4 

▼ 

A 4 


I 


昆 

圓 


« •向 


本巧巧見" 


タソート (1 部ごと） 
己比かけ 


出力方法: 


远巧巧两 


□ュ-ヴ-热部 
□部巧苗理 


資巧致を.. 


な巧に R す 


(?) Q PDF ，) （プレビユ ー) 


f キ r ンセル ） ( プリント） 
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10.3 共通頂目 


m 


頂目各 

機能 

用紙ビュー 

現在の設定でのページレイアウトのサンプルが表示され、印刷結果のイ 
メージを確認で舌ます。 

詳細情報 

現在の設定内容び文すで表示されます。 

本体情報 

オプシヨン装着のが態を表示します。 

標準に戻す 

このボタンをクリックすると、初期設定の内容に戻します。 

キヤン t ル 

このボタンをクリックすると、変更した設定を無効（キャンじル）にしで、 
設定画面を閨じます。 

プ1」ント 

このボタンをクリックすると、変更した設定を有効じしで EP 刷します。 


参考 

• 本体情報ダイア□ク'の[装置情報取得]は本機と通信し、本機での設定のが態を読み取ります。この 
機能は、本機と通信可能なが態で接続されでいないと利巧できません。 
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10.4 カスタムサイズの追如方法 


困 


10.4 カスタムサイズの追リ日ちま 

用紙サイズび定あな外のサイズの場合は、カスタム用紙サイズを登録します。 

1 [ファイル]メニューの「ページ設定 J (または「用紙設定"を還択します。 

2 カスタムサイズの登録画面を開きます。 

^ OSX 10.4/10.5 の場合は、用紙サイズの一覧から「カスタムサイズを管理 J を還おします。 
^ OSX 10.2/10.3 の場合は、「設定 J から「カスタム用紙サイズ J を還択します。 

づ [+] (OSX 10.4/10.5) または[新測 （OSX 10.2/10.3) をクリックします。 

4 用紙サイズの名称を入力します。 

A 4、 Custom など、既奋の定型紙の名称は使用できません。 

5 各項目を設定します。 

^ページサイブ（用紙サイズ）：任意の田紙サイズを設定します。 

^プリンタのま白：用紙のを白を設定します。 


カスタム.ベージ.サイズ 



6 [ OK ] (03 X 10.4/10.5) または[保奋] (03 X 10.2/10.3) をクリックします。 

カスタム用紙サイズが登録され、「ページ属性」の用紙サイズで選択できるよラになります。 

参考 

• OS XI 0.5 の場含は、プリント画面の「用紙サイズ」でち「カスタ厶サイブを管理」を選択できま 

す。 
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10.5 設定頂§詳細 


困 


10.5 設定項巨詳細 

プリンタードライバーの機能は「ページ設定」画面から指定する「ページ属性」と「プリント」画面から 
設定する「出でちま」、「レイアウト/仕上ば」、「給紙トレイ/排紙トレイ」、「カバーシート/ OHP 合紙」、 
「ページ単位設定」、「スタンプ/ページ巧き」、「画®品質」の各画面で設定します。 


10.5.1 ぺージ属性 

[ファイル]^ニューの「ページ設定」（または「巧紙設定」）で選択します。 


設定： 

' ぺージ«な 

: 




巧 ft フリンタ： 

' KON に A MINOLTA C652 

: 


KONICA MINOLTA C6S2 PS 


巧巧ヴ ィズ： 

> A4 

: 


20.99 X 29.70 cm 

ち向： It ,. I 


化大《ル： [lOOX 


@ 


( キヤンセル ） （ OK ) 


機能咨称 

還が肢 

説明 

用紙サイズ 

本機で利巧で舌る定型巧 
紙サイズとカスタムサイ 
ズ(こ登録しである巧紙サ 
ィズ 

巧刷する用紙サイズを設定します。 


カスタムサイズを管理 
(OSX 10.4/10.5) 


ち向 

縦、お 

原稿の田紙ち向を設定します。 

お大縮小 

( OSX のパージョンで 
異なります。） 

お大-縮ル率を設定します。 


参考 

• 用紙サイズ 「12 xl 8 J は A 3 よりひと回り大きい304.8 X 457.2 mm です。 

• 用紙サイズび定开ミ]^がのサイブの場合は、不定あサイズを設定しでください。不定あサイズの登録に 
ついでは、 10-8 ページをごらんください。 

• 定あサイズを面に相当するデータを ED 刷したレ場合は、田紙サイブで各定あ用紙の 「 WJ を選択する 
ことで原稿サイズより大きな田紙に它ンタリングしで ED 刷できます。 

たとえば、 A 4 サイズのデータを A 3 サイズの用紙に亡ンタリングしで EP 刷する場合、 「 A 4 Wj の田 
紙サイズでデータを巧成し、プリンタードライバーで「用紙サイズ J を 「 A 4 WJ 、 「給紙トレイ J を 
使用するトレイに設定します。 

本機側では、使用するトレイに A 3 サイズの用紙を t ットし、操たパネルの[畐本設定画面佣紙)] 
でトレイを選択しで[還択トレイの設定変更]-[ワイド紙]で rA 4 WJ を指定し、[還おサイズ] 

で[自動検出]び還おされ、 A 3 び表示されでいることを確認します。 

它ットしでいる用紙び121/4 X 18の場合、[還択サイスで「121/4 X 1引を還択する必要びあり 
ます。 

E 口刷用紙び不定あサイズの場合は、ま差しトレイを使用し、[還択トレイの設定変更]-[ワイド紙] 
で 「 A 4 Wj 、 [サイズ変更]で使用する田紙サイブを入力します。 

• OS XI 0.5 の場合は、プリント画面でち「田紙サイブ J と「ち向 J を設定できます。 

GQ 参照 

トレイ(こ t ット可能な巧紙サイズ(こついでは、「ユーザーズガイドコピー磯能編」をごらんください。 
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10.5 設定頂§詳細 


困 


10.5.2 印刷部数と印刷ページ 

[ファイル]メニューの「巧刷 J (または「プリント」）で選択します。 



機能咨称 

還巧肢 

説明 

部数 

1〜9999 

ED 刷する部数を設定します。 

了含い 

ON/OFF 

この機能は設定しないでください。 

「出力ちを J の「ソート （1 部ごとりで設定しでくだ 
さい。 

ぺージ 

- 

巧刷するページ節囲を設定します。 


参考 

• OSX 10.5 の場含は、「巧紙サイズ」、「ち向」ち表示されますび、「ページ属性」の機能と同じです。 

• OSX 10.5 で設定項目び表示されでいない場含は、「プリンタ」ろ側の 巨） をクリックします。 


10.5.3 出力ち法 



機能咨称 

選が肢 

説明 

ソート （1 部ご 
と） 

ON/OFF 

複数部数を、部数ごとの刷するかどラかを設定しま 
す。 

仕分け 

ON/OFF 

複数部数を EP 刷するとさに、1部すつ位置をすらしで 
が出します。 
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10.5 設定頂§詳細 


困 


機能咨称 

還が肢 

説明 

出力ちま 

通常巧刷 

すぐに EP 刷されます。 


t キュリティー巧刷 

巧刷文書を本機の 「 t キュリティー文書ボックス」に 
保ちします。巧刷するときに本機の操たパネルで ID 
とパスワード入でび必要になります。機密性の高い文 
書を巧刷する場含に還択します。 


ボックス保を 

E 口刷文書を本機のボックスに保をします。 


ボックス保を & E 口刷 

ボックスじ保をすると同時に巧刷ちします。 


確認巧刷 

文書び1部出力されたあと、本機び一時停止します。 
大量部数印刷のミスプリントを防ぎたい場合に還択し 
ます。 


認証&プリント 

巧刷文書を本機の「認証&プリントボックス」に保を 
します。巧刷するとき(こ本機の操たパネルでユーザー 
認証び必要になります。 

ユーザー認証 


本機で「ユーザー認証」しでいる場含のユーザー咨/ 
パスワードを設定します。 

チェックボックスを ON じすると設定画面が表示され 
ます。 

部門管理 


本機で「部門管理認証」しでいる場含の部門爸/パス 
ワードを設定します。 

チェックボックスを ON にすると設定画面が表示され 
ます。 

詳細設定 

- 

詳細設定頂吕のある機能を表示します。 


GQ 参照 

「出力ち法 J の各 EP 刷機能についで詳しくは、 12-2 ページをごらんください。 


出力方法の詳細設定を確認する 

[詳細設定]をクリックすると、「出力ち法 J 機能のラち、詳細設定項目のある機能び表示されます。 
[すべで開く]をクリックすると、設定の客び表示されます。 

各機能を還択しで[設定]をクリックすると、各機能の詳細設定ダイア□グび表示されます。 



機能咨称 

説明 

じキュリティー巧刷 

「出力ち法」で「じキュリティー巧刷」を指定したと舌に表示される画面 
と同じです。 

ボックス保存 

「出方ち法」で「ボックス保ち」または「ボックス保を&巧刷」を指定し 
たとさじ表示される画面と同じです。 

ユーザー認証 

「出力ち法」で「ユーザー認証」のチェックボックスを ON にしたとき 
に表示される画面と同じです。 
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10.5 設定頂§詳細 a 


機能咨称 

説明 

部門管理 

「出方ち法」で「部門管理」のチェックボックスを ON (こしたときに表 
示される画面と同じです。 

管理者設定 

認証設定の入カダイア □ グの表示設定や暗号化ワードを変更するダイア 
□ヴを表示します。 



機能咨称 

説明 

巧刷時に入力画面を表示す 
る 

巧刷を指定するときにユーザー認証や部門管理設定、じキュリティー巧 
刷ダイア□グを表示し、毎回ユーザー各や部門各、文書の ID 、 パスワー 
ドの入力を確認させます。 

暗号化ワード 

本機との通信を暗号化するための文ま列です。 

本機の暗号化ワードび、「出荷値を使田 J でなく「ユーザー定義 J に変更 
しでいる場合に、本機と同じ暗号化ワードを入力します。 

入力したでまに巧する暗号鍵び自動側こを成され、本機との通信に利田 
されます。 

拡張サーバー認証 

外部サーバー(こよるユーザー認証を利巧しでいるときは「オン」に設定 
します。 


参考 

• 「暗号化ワード」は本機の「ドライバーパスワード暗号化設定」で設定した暗号化ワードと一致させ 
でください。 

GQ 参照 

「暗号化ワード」をユーザー定義(こするち法についでは、 12-31 ページをごらんくださし、。 
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10.5 設定頂§詳細 


困 


10.5.4 レイアウト/仕上げ 

レイアウト設定画面と f ± 上げ設定画面とを切換えで表示します。 



( 牛ヤンセル) 〔 フリント ) 


•「レイアウト/仕上げ 


0 巧度 ピユー 
0 口 



屋] 

国巧’;^ 

«佈-... ，| 



辺*わせ：_ 

'仕上りか巧 


Q 持 M 投を. 


Q 禪準に*す 


t キャンセル ） f フリント う 


機能咨称 

選が肢 

説明 

印刷種類 

片面、両面、ル冊寻 

両面印刷や小冊子印刷を設定します。 

開きち向/とじち 
向 

左とじ、ろとじ、上とじ 

とじ位置を設定します。 

拡大連写 

オフ、2 x 2、3 X 3、4 
x 4 

1枚の原稿を複数の用紙に分割しで巧刷します。「の 
りしろ線」で境界枠の有無び設定できます。 

1つの巧刷ジョブ巧にサイズやち向が異なるページび 
含まれる文書を巧刷すると、画像が欠損したり、画像 
び重なったりする場含びあります。 

のりしろ線 

ON/OFF 

のりしろの有無を設定します。お大連写び「オフ J な 
外のとさじ設定でさます。 

180度回輯 

ON/OFF 

180°回輯しでの刷します。 
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10.5 設定頂§詳細 


m 


機能名称 

還が肢 

説明 

画像シフト 

ON/OFF 

EP 刷イメージをを体にすらしで ED 刷します。設定を有 
効にしたときじ表示される画面ですれ量の詳細び設定 
できます。 


表面/裏面 

すらすち向と値を設定します。両面の刷の場含、「表 
面と裏面を同じ値じする」のチェックボックスを 

OFF じすると、表面/裏面それぞれの値が設定できま 
す。 

章分け 

ON/OFF 

オモテ面に EP 刷するページを指定します。設定を有効 
じしたときに表示される画面でページび設定できま 
す。 

E 口刷種類び「両面 L 「ル冊子 J のときに設定できま 
す。 


ページ畜号 

「章分け」を ON (こしたと舌、オモテ面に印刷する 
ページを入でします。 

ステープル 

ON/OFF 

ステープルを設定します。 

ド□ップダウンリストでステープルの数と位置を指定 
できます。 

パンチ 

ON/OFF 

パンチを設定します。 

ド□ップダウンリストでパンチの数を指定できます。 

中とじ/巧り 

オフ、中とじ、中巧り、 

兰つがり / Z 巧り 
( A 3, B 4,11 X 17,8 K)/Z 
巧り （8 1/2 X 14) 

中とじ/巧りを設定します。 

迈あわせ 

仕上り優ホ、生産性優ホ 

両面の刷する場含、迈あわせ（とじ位置補正）のちま 
を設定します。仕上り優先じすると、をデータ受信後 
(こ迈あわせ処理を行います。を産性優先じすると、 
データを受信/巧刷しながら処理します。 


参考 

• 「ステープル j 機能は、オプションのフイニッシヤーが装着されでいる場合のみ使用可能となります。 

• 「パンチ」機能は、オプションのフイ ニッシ ヤーにパンチキットまたは Z 折り ユニッ トが装着されでい 
る場含のみ使用巧能となります。 

• 「中とじ/折り」機能は、オプションのフイニッシヤ ー( こサドルキットまたは Z 巧り ユこ ットび装着さ 
れでいる場含のみ使巧可能となります。 

• け斤り」機能の「兰つ折り」は、オプションのフイニッシヤー FS - 日26にサドルキット SD -508 び装 
着されでいる場含のみ使巧可能となります。け斤り」機能の 「 Z 巧り」は、オプションのフイニッ 
シヤー FS -526 (こ Z 折りユニット ZU -606 が装着されでいる場台のみ使用巧能となります。 

• 之折り機能を利用する場含は、ド□ップダウンリストで選択した設定値 （ Z 巧り （ A 3, 巨4,11 X 
17,8 K )、 之折り （8 1/2 X 14))(こ表記されでいる用紙サイズをアプリクーションソフトウェアやプリ 
ンタドライバの「用紙サイズ」で指定しでください。 

• け斤り」機能の「中巧り」、「兰つ巧り」を指定しで複数ページを巧刷した場を、操作パネルの[ユー 
ザー設定]-[コピー設定]-[中折り/兰つ巧り単位](または[中巧り単位])の設定(こよって、 
仕上がり単位び異なります。[中巧り/兰つがり単位](または[中折り単位])が「一括」（こ設定さ 
れでいる場をは、複数ページであっでち1ジョブごとにまとめで折られ、「一枚ごと」に設定されで 
いる場をは、1枚ごと(こ折られます。 

「中折り」と同時に「小冊子」が選択されでいる場台は、「一枚ごと」に設定されでいでちまとめで中 
巧りされます。詳しくは、 13-38 ページをごらんください。 
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10.5 設定頂§詳細 


困 


10.5.5 給紙トレイ/排紙トレイ 


拾巧トレイ/巧巧トレイ tj ) 

おなトレイ： 

「自か 

用は樓奇. 

I 酱巧巧 


お巧トレイ斯吊せ»ま. 


巧巧トレイ：_ 

「デフオルト lij 


^ * 单に*ず 


(キャンセル1 f -ブリン和— ) 



機能咨称 

選が肢 

説明 

給紙トレイ 

自動、トレイ1〜4、 

LCT 、 を差し 

使巧する給紙トレイを選択します。 

装着されでいるオプションじよって選択できる項目が 
異なります。 

用紙種類 

本機で利田でさる田紙種 
類 

巧刷に使用する巧祇種類を選択します。 

給紙トレイが「自動」のときのみ変更できます。給紙 
トレイが「自動」外の設定の場含は、「給紙トレイ 
別巧紙設定」で登録されでいる用紙種類(こなります。 

給紙トレイ別用 
紙設定 

給紙トレイ 

設定する給紙トレイを選択します。 

装着されでいるオプションじよって選択できる項目が 
異なります。 


用紙種類 

給紙トレイに它ットする田紙種類を選択します。 

排紙トレイ 

デフォ J レト、トレイ1 
〜3 

用紙を排出するトレイを設定します。 

装着されでいるオプションじよって還択できる項目び 
異なります。 


参考 

• 用紙種類の「両面2面目」は、巧紙の裏面(こ巧刷すると舌に指定します。 

• 用紙種類の「ユーザー紙」は、よく使ラ用紙種類としで本機側に登録されでいる用紙種類です。ユー 
ザー紙の登録(こついでは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんくださし、。 
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10.5 設定頂§詳細 


困 


10.5.6 カバーシート / OHP 合紙 

カバーシート設定画面と OHP ち紙設定画面とを切換えで表示します。 


' カバーシート/ OH お巧 


記 


-{ カバーシート 
□ « カバ-; 


□ ■カバ-: 


晶 

曰 1 ：. 


コ I 


Q iigic * ず ) 


( 牛ヤンセル) 〔 フリント ) 


0 巧 g ビュー 
0 口 mMi 


- I カバーシート/ 0 H お巧 1：3 - 

- f カバーシート OHPftJS } 



□ OH 巧化： 


广 fi [年に■才 ) 


( キャンセル ） f フリント 


機能咨称 

還が肢 

説明 

表カノ'^— 

ON/OFF 

表紙をなけで印刷します。 

給紙トレイで「自動 J 外の設定び選択されでいると 
さに指定でさます。 


オフ、 ED 刷、白紙 

表紙に EP 刷するかどラかを選択します。 


オフ、トレイ1〜4、 

LCT 、 手差し 

表紙を給紙するトレイを選択します。 

装着されでいるオプションじよって選択できる項目が 
異なります。 

裏カバー 

ON/OFF 

裏表紙をがけで EP 刷します。 

給紙トレイで「自動 J 外の設定び選択されでいると 
さに指定でさます。 


オフ、 ED 刷、白紙 

裏表紙に印刷するかどうかを還択します。 


オフ、トレイ1〜4、 

LCT 、 手差し 

裏表紙を給紙するトレイを選択します。 

装着されでいるオプションじよって選択できる項目が 
異なります。 

表外カバー 

ON/OFF 

表外カバーをがけで EP 刷します。 


オフ、 PI トレイ1 、 PI 
トレイ2 

表外カバーを給紙するトレイを選択します。 
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10.5 設定頂§詳細 
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機能咨称 

選が肢 

説明 

裏外カバー 

ON/OFF 

裏外カバーをなけで EP 刷します。 


オフ、 PI トレイ1 、 PI 
トレィ2 

裏外カバーを給紙するトレイを選択します。 

OHP 合紙 

ON/OFF 

OHP フィル厶を巧刷するときに含紙をはさんで排出 
します。 

用紙種類で 「 OHP フィルム J び選択されでいると舌 
(こ指定で舌ます。 


オフ、白紙 

OHP 合紙を白紙で出力する設定になります（変更で 
きません)。 


オフ、トレイ1〜4、 

LCT 

OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。 

装着されでいるオプションじよって選択できる項目が 
異なります。 


参考 

• 表外カバー/裏外カバー機能は、オプションのポストインサーターび装着されでいる場含のみ使巧巧 
能となります。 

• 表外カバーと表カバー、裏外カバーと裏カバーとは、それぞれ同時(こ指定できません。 


10.5.7 ページ単位設定 

各ページの巧刷種類や給祇トレイを指定で舌ます。複数ページの巧刷で、途中で給紙トレイを変えたい場 
含などじ便利です。設定巧客はリストに登録で舌、必要なと舌に利巧できます。 


-ジ単化终定 


〇ベージ《化»:定； 


量呂 


晶 

国 が 


Q —準に*ず ) 


( 牛 ヤン セル) 〔 フリント ) 


機能咨称 

還が肢 

説明 

ページ単位設定 

ON/OFF 

ページ間に用紙を挿入したり、ページごとに用紙や卜 
レイをの換えます。 

追加 

— 

「ページ単位設定 J ダイア□グを表示し、条件を設定 
したリストを巧成します。 

削除 

- 

リストを削除します。 

編集 

— 

「ページ単位設定 J ダイア□グを表示し、条件を設定 
したリストを編集します。 
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ページ單位設定の編集 


ぺージ単泣没を 


リストを: 



ベージ * ろ 
图本义い 

1田助 ffli 
片田巧助 

,16巧トレイ 

sm 

♦ステーフル J j 

オフ 1 

固レ3 

巧讯挿入 

^レイ1 

左コーナー 

胃本文-巧了 

巧面印田 

目面 

" 1 


Q 追度！ ） こ nm ) 


ち扣/«« 



r 



-lllil 



ベージ S 号: 


U-3 

入カタ! 2,4,6-10 

\ 


印助 S 奇： 

f 助 i 阻 



お化トレイ； 


ステーフルこ 

( トレイ1 


!をコーナー 


t キャンセル ） f OK ) 


機能咨称 

説明 

リスト咨 

リストの名称を入力します。 

追加 

リストに条件を追加します。 

削除 

リストのま件を削除します。 

[▲][▼] 

還択しでいるを件行の順番を入れ替えます。ページ順になるよラに化べ 
換えでください。 

ページ塞号 

還択しでいるを件行のページ番号を入力します。 

ページ番号は、半角数まで入力します。複数のページ番号を入力する時 
は、例えばに, 4,6 j のよラにカンマで区のるか、「6-1 Oj のよラにノ\イ 
フンでページ範囲を指定します。 

EP 刷種類 

選択しでいる条件巧の巧刷/白紙およ両面/片面巧刷を設定します。 

給紙トレイ 

選択しでいる条件行の巧刷で使巧する給紙トレイを設定します。 

ステープル 

遷択しでいる条件巧のステープルの数と位置を設定しまず。 


10.5.8 スタンプ/ぺージ E 口ま 


' スタンプ/ぺージ巧す 


0 用公ビユー 

0 巧 IMK 


記 


星] 

日 向 


0 コビーセキュリティー 


I 


I □ 曰け/時 W 


□ ぺーシ ’*9 


□ ヘッダー/フッター 


It * 宰に！!ず ） 


キヤンセル) 74ン K ) 
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10.5 設定頂§詳細 
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機能咨称 

還が肢 

説明 

コピー t キユリ 
ティ— 

ON/OFF 

コピーを防止するための特殊なパターンやパスワード 
を設定します。[設定]で EP 刷する項目や位置、合成 
ちを、パスワードを指定できます。 

設定 

- 

詳しくは、 10-19 ページをごらんください。 

曰な/時刻 

ON/OFF 

日付や時刻を巧けで巧刷します。[設定]で EP 刷する 
項目や巧刷するページ、位置を指定できます。 

設定 

- 

詳しくは、 10-21 ページをごらんください。 

ページ番号 

ON/OFF 

ぺージ證号を付けで巧刷します。[設定]で巧刷する 
項目や巧刷するページ、位置を指定できます。 

設定 

- 

詳しくは、 10-21 ページをごらんください。 

ヘッダー/フッ 
夕一 

ON/OFF 

ヘッダー/フッターを巧けで EP 刷します。ヘッダー/ 
フッターの内容は本体で設定されでレる一覧から還択 
します。[設定]で EP 刷する項目や EP 刷するページを 
指定でさまず。 

設定 

- 

詳しくは、 10-22 ぺージをごらんください。 


コピー忆キユリティーの編集 



機能咨称 

説明 

コピー t キユリテイー 

不正コピーを防止するための機能を選択します。 

コピープ□テクト：指定した夕きを背責(こ合成しで巧刷します。巧刷時 
には目立ちませんび、文書び不正コピーされたときに文きび譯き出すよ 
ラな効果が得られます。 

繰り返しスタンプ：指定した文字を含成しでの刷します。巧刷時から判 
別で舌るが態です。 

コピーガード：コピーガード用のパターンを含成しでの刷します。 

本機能に对脑した装置で文書が不正コピーされたときじ、含成されたパ 
ターンが読み取られ、コピーが中止されます。 

パスワードコピー：パスワードコピー巧のパターンを含成しでの刷しま 
す。 

本機能に对脑した装置で文書が不正コピーされたときじ、含成されたパ 
ターンが読み取られ、パスワードの入力び必要になります。巧刷時に設 
定したパスワードを入力することでコピーできます。 

パスワード 

「パスワードコピー J のパスワードを入力します。 

文ま列 

還択した交き列をパターン(こ埋め込みます。あらかじめ 巧 意されでいる 
文き列（定型スタンプ）か、本機に登®されでいる文き列（登録スタン 
プ）を指定できます。 
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機能咨称 

説明 

曰な/時刻 

曰時と時刻をパターンじ埋め込みます。ド□ップダウンリストで表示種 
類や時刻表示の有無を設定でぎます。 

シリアル番号 

本機のシリアル番号をパターンじ埋め込みます。 

部数管理塞号 

複数部数を巧刷する揚含、部数番号をパターンに埋め込みます。開始塞 
号や表示巧数を設定で舌ます。 

ジョブ塞号 

自動的に割り付けられる文書の巧刷ジョフ'‘塞号をパターン(こ埋め込みま 
す。 


参考 

• 「コピーガード」、「パスワードコピー」は、オプションの t キュリティーキット SC - 日07を装着し、 
本機の[管理者設定]-[じキュリティー設定]-[じキュリティー詳細]で、[パスワードコピー] 
およぴ[コピー乃ード]を[する]に設定しでいる場含に使巧できます。詳しくは、「ユーザーズガ 
イドコピー機能編」をごらんくださし、。 



機能咨称 

説明 

文まサイズ 

パターンの文まサイズを指定します。 

文まの g 度 

パターンのち度を指定します。 

効果 

パターンがどのよラに埋め込まれるかを設定します。 

重ね含わせ 

パターンと原稿との重ね合わせ順を設定します。 

背景パターン 

背景のパターンを設定します。 

[色の調整] 

パターンの色を設定します。 


参考 

• 遷択した「コピーじキュリティー」の機能により、設定できる項目び異なります。 
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曰巧/時刻の編集 



機能咨称 

説明 

書式 

巧刷する曰時と時刻の書式を表示します。 

巧きページ 

曰時と時刻を巧刷するページを設定します。 

夕まの色 

EP 刷するでまの色を設定します。 

巧す位置 

巧刷する位置を設定します。 


ページ畜导の編集 



機能咨称 

説明 

印刷開始ページ 

ページ畜号巧刷の開始ページを設定します。 

巧刷開始番号 

ページ塞号巧刷の開始番号を設定します。 

カバー シー トへの巧き 

カバーシートを巧けでいる場含、表カバーや裏カバー(こぺージ番号を巧 
刷するかどラかを設定します。 

夕まの色 

EP 刷するでまの色を設定します。 

巧す位置 

巧刷する位置を設定します。 
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10.5 設定頂§詳細 
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ヘッダー/フッターの編集 


へツタ ー /フツタ— 


ヘッダー/フッター呼出し： 
广本体巧を1 



部巧ち理吞ろ： 

尽 I ヘッダーに 巧 ザす る 
因フッ ターに印字す る 


〇讲 j 困を a 示 


3 ^ @ を*巧》のみ表示 


巧タベージ： 


をべージ 


义宇のを: 


■ 

ブラック 

巧 

■ 

レヴド 


■ 

プリーン 

二 

■ 

ブルー 



□ S を《巧巧する 



(樣巧に巧す） （キャンセル） （ OK ) 

機能咨称 

説明 

ヘッダー/フッター呼出し 

本機に登録されでいるヘッダー/フッターの設定を還択します。 

部数管理塞号 

複数部数を EP 刷する場合、部数番号をヘッダー/フッターに EP 刷します。 
開始番号や表示 t 行数を設定でぎます。 

巧きページ 

ヘッダー/フッターを ED 刷するページを設定します。 

夕まの色 

EP 刷する文まの色を設定します。 


10.5.9 画像品質 


面み品 K 


0用《ビュー 

9 巧 e«ii 



カラ ー a 巧；_ 

I 才ートカラー 

D 化巧モード 
□ トナー節の 
□エッジ a * 


カラー技ま： 


!刘 

し ‘1 



( BKNS ... 

) 

□ 白 B トラッピング 

ブラックオーバーブリント； 


'オフ 



Q — 華に*す 1 


( 牛 ヤン セル) 〔 ブリント ) 


機能咨称 

選巧肢 

説明 

カラー還択 

オートカラー、フルカ 

巧刷する色を設定します。 


ラー、ヴレースクール 

オートカラー： EP 刷データで使用されでいる色を判断 
し、印刷します。 

フルカラー:印刷データ（カラー/グレースクール） 

じ関わらす、フルカラーのプ□它ス （ CMYK ) で EP 刷 
します。 

ブレースケール：ブレースケールで EP 刷します。 

光沢モード 

ON/OFF 

光お効果を加えで ED 刷します。 

トナー節約 

ON/OFF 

EP 刷濃度を調整し、トナー消費量を節約します。 
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機能名称 

還が肢 

説明 

エッジ強調 

ON/OFF 

文ま、ブラフィック、イメージのエッジを強調しで/」、 
さい文まを見えやすくします。 

カラ—設定 

文書、写真、 DTP 、 

Web、CAD 

選択した原稿(こ適した画質で印刷します。 

文書：文きの多い文書に適した処理です。 

写真：写真に適した処理です。 

DTP : DTP で作成した文書(こ適した処理です。 

WEB : WEB ページの目口刷に適した処理です。 

CAD : CAD データの巧刷(こ適した処理です。 

画質調整 

- 

画質を調整します。夕專や写真、図表など、原稿巧客 
ごとに調整できます。プ□ファイルの管理ち行えま 
す。 

白動トラッピン 
グ 

ON/OFF 

絵柄の周囲に白い隙間び出ないよラ(こ臟り含ラ色を重 
ねでの刷します。 

ブラックオー 
バー プリント 

オフ、夕ま、文を/図 

黒い文きや図あの周囲(こ白い際間が出ないよラに臟り 
含ラ色に黒を重ねで印刷します。 

重なる条件を、文きだけにするか、文すと図(こするか 
を選択で苦ます。 


参照 

プ□ファイルの管理についでは、 12-3 己ページ、 12-37 ページをごらんくださし、。 
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11 Mac OS 9.2 の印!刷機能 

OS 9.2 用のプリンタードライバーの機能についで説明します。 


11.1 印刷操作 

通常、巧刷はアプリクーシヨンソフトウェアから指定します。 

1 アプリクーシヨンソフトウェアでデータを開き、[ファイル]をクリックしで メこューから 「巧刷」 
(または「プリント」）をクリックします。 

^ メこューがない場含は、[巧刷]ボタンをクリックします。 

「プリント」画面が表示されます。 

2 「プリンタ」で巧刷したいプリンター咨が選択されでいるか確認します。 

^目的のプリンターが選択されでレないときは、選択します。 

^プリンターが表示されないときは、 「 t レクタ」でプリンターを選択します。詳しくは、 6-1 己 
ページをごらんくださし、。 

^「プリント」画面は、アプリクーシヨンソフトウェア(こよつで異なります。 



3 巧刷するページ寵囲や部数を設定します。 

4 必要(こ応じで設定画面を切換えで、プリンタードライバーの設定を変更します。 

^「一般設定」のメこューを変更すると、プリンタードライバーのほかの設定画面び表示され、各種 
機能を設定できます。詳しくは、 11-5 ページをごらんください。 

^「プリント」画面で変更したプリンタードライバーの設定は保をされす、アプリクーシヨンソフト 
ウェアを終3すると元に戻ります。 

5 [プリント]をクリックします。 

巧刷び実巧され、本機のデータランプが点滅します。 
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11.2 プリンタードライバーの初期設定 

プリンタードライバーをインストールしたら、曰甫の EP 刷を行ラ前にオプションなどの初期設定を件を変 
更し、本機の機能をプリンタードライバーから使田可能じする必要びあります。 

雪西 

本機の機種咨や装着されでいるオプション、機能バージョンび設定されでいないと、プリンタードライ 
バーでオプションの機能を使用できません。オプションを装着しでいる場合は、必す設定を行ってくださ 
い。 


11.2.1 オプション設定 

1 「アッ刀しメニュー J の化レクタ J を道択します。 

2 プリンター咨を還択します。 

3 [再設定]をクリックします。 

4 [構成]をクリックします。 

オプションの設定画面び表示されます。 


^ 現な遇巧されでいる " プリンタ記述 " （ドド〇 ) ファイル： 
"K0N に AMINCII_TAC652JVX 乂 X.ppd" 



[ 丰ャンたル 1II 0K 


今 LPR プリンターとしで設定しでいる場含は、デスクトップ上じある LPR プリンターのアイコンを 
ダブルクリックし、「プリンタ」 にューの 「設定の変更」をクリックするとオプションの設定画 
面が表示されまず。 

5 「Options Installed 1」と 「Options Installed 2」の各画面で本機に装着しでいるオプションを設 
定 L ます。 

6 [0 K ] をクリックします。 

「 t レクタ」画面(こ戻ります。 

7 「 t レクタ」画面を閱じます。 

GQ 参照 

オプションの設定は、最初にプリンタードライバーを還択したときには、自動的に表示します。詳しくは、 
6-1 5ページをごらんくださし、。 

参考 

• 機種とオプションの還択は必す行ってください。 

• 「機能バージョン」は、本機のバージョンに対廠します。あ機のノ'バージョンは、操作パネルの[設定 
六こュー/カウンター]を押し、[装置情報表示]を巧すと確認できます。[装置情報表示]が表示さ 
れない場含のバージョンは「バージョン1」です。 

本書の巧客は、バージョン3の機能に対廠しでいます。 
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11.2.2 デフォルト設定の登録 

EP 刷時に設定する本機機能の設定内容は、そのアプリクーシヨンを使用しでいる間だけ適田されます。ア 
プリクーシヨンソフトウエアを終3すると、設定内容は元に戻ります。 

設定内容を登録する場合は、プリンタードライバーの設定を保存します。 0 S 9.2 の場合は、「プリント J 
画面で[設定の保存]をクリックしで保存します。 


プリンタ： [ kONICA MINOLTA C 652 
〔 Fini か， n。cptlons 1 w j 

化みけ： I オフ さ _) 


出力巧を：〔ブリンタ t ) 


けな氏トレイ： I デフオルト 


巧き方向/と。方巧!：をとじ さ] 

か刷巧就を雨 さ I 

ぺ-ジ到な： I オフ 

ステー プル： I オフ ク] 


バンチ； (] すつ ク) 


〕c 


GQ 参照 

プリンタードライバーの機能や設定頂目についでは、 11-5 ぺージをごらんください。 
参考 

♦ 「ページ設定」画面の設定は保ちできません。 
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11.3 設定項巨詳細 

プリンタードライバーの機能は「ページ設定」画面から指定する「ページ属性」と「プリント」画面から 
設定する、「レイアウト」、「円 nishing Options 」 の各画面で設定します。 


11.3.1 ぺージ属性 

[ファイル]メニューの「ページ設定」（または「巧紙設定」）で選択します。 



機能咨称 

説明 

用紙 

巧刷する用紙サイズを設定します。 

ち向 

原稿の用紙ち向を設定します。 

拡大縮小 

お大' 縮小率を設定します。 


参考 

• 用紙サイズが定お外のサイズの場含は、不定あサイズを設定しでください。不定あサイズの登録に 

ついでは、 11-5 ページをごらんください。 


11.3.2 カスタム巧紙サイズの設定 

「ページ設定 J 画面で「カスタム用紙サイズ J を還択します。 

1 [ファイル]メニューの「用紙設定 J (または「ページ設定"を還択します。 

2 「カスタム用紙サイズ」を選択しまず。 

3 [新規]をクリックします。 

4 各項目を設定します。 


r 巧がサイズ 

幅； |〇 1 

条白— 

上：1。 1 




階のオフセット： 0 

S ： |〇 1 む |〇 1 

下; 口 

音さのオフ它ット： 0 


カスタム巧がウイズのを前： I カスタム巧波ヴイズ1 1 

を化： I cm ;) 〔丰 ヤン t ル I || 0 K I 


機能咨称 

説明 

用紙サイズ 

希望する用紙サイズを設定します。 

宗白 

用紙のを白を設定します。 

カスタム用紙サイズの爸前 

設定した用紙サイス'や宗白の登録各を入力し、 [ OK ] をクリックしま 
す。 

単位 

設定単位を選択します。 
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5 [ OK ] をクリックします。 

カスタムページ設定び登録され、「ページ属性 J の用紙で道択できるよラになります。 


11 . 3.3 一般設定 

[ファイル]メニューの 「 EP 刷 J (または「プリント"で還択します。 


J1-8.7.1 


プリンタ：！ K 0 NICA MINOLTA C 652 | 

化力巧を：1プリンタ 

A ] 

1-1 —僻惊 t 1-« 

がが： |11 囚了ちい 



ページ：♦をぺージ 



〇ペ-ジ1旨ち： [ 卜 

-口 


苗化元：®を巧；1自め還巧 

¢1 


〇1巧目： トレィ！ 

' i 


巧 y : 1トレイ1 

互1 



〔 設定の偏？ I 


[ 丰ヤン它ル ( II プリント ] j 


機能咨称 

説明 

部数 

EP 刷する部数を設定します。 

了含い 

複数部数を、自隨ごと EPIl するかどうかを設定します。 

ページ 

巧刷するページ範囲を設定します。 

給紙元 

使用する給紙トレイや用紙種類を還択します。 


11 . 3.4 レイアウト（ぺージ割付） 

複数ページを1枚の田紙に割付けるときに設定します。 


_ _ J1-8-7-1 

プリンタ ：I K 0 NICA MINOLTA C 652 t ] 出力巧を：[プリンタ 


t — 1レイアク K 

T ] -1 







ぺ—ジ割 y 巧け：|1ぺ—ジ'み 今1 





レイアウト方向：[7?| fj ?] 



1 


巧想：1なし 1 1 


[ i さ定の巧な ] I 丰ャン它ル I I プリント" J 


機能咨称 

説明 

ページ割り付け 

複数ページの文書を1枚の田紙に割なけます。 

レイアウトち向 

ページの割巧け順を設定します。 

枠線 

ページ間に境界線を設定します。 
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11.3.5 プリンター固有機能（円 nishing Option 1〜已） 

プリンター固有の機能を設定します。ステープルやパンチなど本機の機能を利用するときに設定します。 


プリンタ： 〔KONICA MINOLTA C 652 丢 J 出力巧を： I プリンタ 

I 卜 imshing Options 1 t j 


化々け: [] 

巧报トレイ 
巧を方向/とじち向：〔をとじ さ] 

か刷巧就を雨 さ J 


I デフォルト> 


ぺ-ジ到け:〔ォフ 
ステ-ブル： I オフ 


バンチ ：(] すフ ク] 




機能各称 

説明 

仕分け 

tt 分けを設定します。 

扫醜トレイ 

が紙トレイを還択します。 

開ぎち向/とじち向 

とじ位置を設定します。 

ED 刷種類 

両面 EP 刷を巧います。 

ページ割イ寸 

ル冊子巧刷を巧います。 

ステープル 

ステープルを行います。 

パンチ 

パンチを行います。 

巧り 

巧りを巧います。 

表カバー 

オモテ表紙を巧けで ED 刷します。 

表カバー用トレイ 

オモテ表紙を給紙するトレイを還択します。 

裏カバー 

ウラ表紙を付けで EP 刷します。 

裏カバー用トレイ 

ウラ表紙を給紙するトレイを還択します。 

表外カバー 

表外カバーをがけで ED 刷します。 

裏外カバー 

裏外カバーを付けで ED 刷します。 

OHP 含紙 

OHP フイルムじ含紙を付けで巧刷します。 

含紙用トレイ 

OHP 含紙を給紙するトレイを選択します。 

出力ちま 

文書び1部出力された綾、一時停止しで確認できる確認の刷を指定しま 
す。 

カラー還択 

£口11する色をカラーまたはグレースケールに設定します。 

光沢モード 

化が効まを如えで EP 刷します。 

カラ—設定 

原稿に適した画質で巧刷します。 

自動トラッピング 

絵柄の周囲に白い隙間び出ないよラ(こ臟りをラ色を重ねでの刷します。 

ブラックオーバープリント 

黒い文きや図形の周囲(こ白い隙間が出ないよラに臟り含ラ色に黒を重ね 
で巧刷します。 

重なる条件を、文すだけにするか、文すと図じするかを選択で舌ます。 

カラーマッチング（文専） 

原稿内の文まのカラー画質を調整します。 

ブレー補償（文ま） 

原稿巧の文まのグレー巧償を ON / OFF します。 

スクリーン（文ま） 

原稿内の文まのスクリーン処理を設定します。 

カラーマッチング（写真） 

原稿内の写真のカラー画質を調整します。 

グレー補償（写真） 

原稿巧の写真のグレー欄實を ON / OFF します。 

スクリーン（写真） 

原稿内の写真のスクリーン処理を設定します。 

スムージング（写真） 

原稿内の写真のスムージング処理を設定します。 

カラーマッチング（図表グ 
ラフ） 

原稿巧の図表グラフのカラー画質を調整します。 
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機能名称 

説明 

グレー補償（図表ブラフ） 

原稿巧の図表グラフのグレー巧償を ON / OFF します。 

スクリーン（図表グラフ） 

原稿内の図表グラフのスクリーン処理を設定します。 

スムージング（図表グラ 
フ） 

原稿内の図表グラフのスムージング処理を設定します。 

トナー節約 

EP 刷濃度を調整し、トナー消'費量を節約します。 

エッジ強調 

夕享、ヴラフィック、イメージのエッジを強調しで小さい文まを見えや 
すくします。 


参考 


• 「ステープル j 機能は、オプションのフイニッシヤーび装着されでいる場合のみ使用可能となります。 

• 「パンチ J 機能は、オプションのフイニッシヤーにパンチキットまたは Z 巧りユニットび装着されでい 
る場合のみ使用可能となります。 

• 「折り]機能は、オプションのフイニッシヤーにサドルキットまたは Z 巧りユニットび装着されでいる 
場含のみ使田可能となります。 

• け斤り j 機能の「=つ巧り J は、オプションのフイニッシヤ ー FS -526 にサドルキット SD -508 び装 
着されでいる場合のみ使田可能となります。 

• け斤り J 機能の 「 Z 巧り J は、オプションのフイニッシヤ ー FS -526 じ Z 巧りユニット ZU -606 び装着 
されでいる場合のみ使用可能となります。 

• Z 折り機能を利用する場合は、ド□ップダウンリストで還おした設定値 （ Z 巧り （ A 3, B 4,11 X 

17,8均、 Z 巧り （8 1/2 X 14))に表記されでいる用紙サイズをアプリクーションソフトウェアやプリ 
ンタドライバの「用紙サイズ J で指定しでください。 

• け斤り J 機能の「中折り]、「云つ巧り J を指定しで複数ページを EP 刷した場合、操作パネルの[ユー 
ザー設定]-[コピー設定]-[中巧り/云つ巧り単位](または[中巧り単位])の設定によって、 
仕上がり単位び異なります。[中折り/兰つがり単位](または[中折り単位])び「一掛に設定さ 
れでいる場含は、複数ページであっても1ジョブごとにまとめで折られ、「一枚ごと J に設定されで 
いる場含は、1枚ごとに折られます。 

「中折り」と同時に「小冊寺 J び選択されでいる場合は、「一枚ごと J に設定されでいでもまとめで中 
巧りされます。詳しくは、 13-38 ページをごらんくださし、。 

• 表がカバー/裏がカバー機能は、オプションのポストインサーターび装着されでいる場合のみ使用巧 
能となります。 

• 表がカバーと表カバー、裏外カバーと裏カバーとは、それぞれ同時に指定できません。 
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12 機能詳細説明 

プリンタードライバーと本機のパネル操巧を組み合わせる必要びあるなど、特にを意び必要な機能につい 
で説明します。 


12.1 確認 E 口刷 

お認 EP 刷機能は、複数部数を ED 刷するとさに、1部のみ出力しで残り部数を待機する機能です。 EP 刷結果 
を確認しでから残り部数を出力でさるので、大量部数 EP 刷の S スプリントを防ぎたい場合に便利です。 

確認 EP 刷は、 EP 刷時にプリンタードライパーで指定し、操巧パネルで残り部数の出力を実行します。 

12.1.1 プリンタードライバーの設定 

本機能び設定できるプリンタードライバーは、下の5種類です。 

• Windows 用 PCL コニカミノルタ製プリンタードライバー ( PCL ドライバー) 

• Windows 用 PostScript 〕 二カミノル》製プリンタードライバー ( PS ドライバー) 

• Windows 用 XPS コニカミノルタ製プリン》ードライバー ( XPS ドライバー) 

• Mac OS X 用 PostScript PPD プリンタードライバー 

• Mac 0 S 9.2 用 PostScript PPD プリンタードライバー 

な下の設定で EP 刷します。 

• 出力ち法：「確認 EP 刷 J 

• ED 刷部数：複数部数 

Windows の場合 

1 「昼本設定 J タブを表示します。 

2 「出力ちを J で「確認 EP 刷」を遺択します。 



3 目的の部数を指定しで ED 刷します。 

1部のみ出力され、巧客を確認できます。 
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12.1 確認巧刷 


里 


Mac OS X の場合 

1 「出力ちま J 画面を表示します。 

2 「出力ちを J で「確認 EP 刷」を遺択します。 



3 目的の部数を指定しで ED 刷します。 

1部のみ出力され、巧客を確認できます。 

今 0 S 9.2 では 、 [Finishing Options 3 J 画面の「出でちま」で還択できまず。 


12.1.2 操作パネルからのジョブ呼び出し 

参考 

• 操作パネルの各キーのはたらき(こついでは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんくださし、。 

1本体操たパネルの[ジョブ表示]を巧し、さらに[ジョブ詳細]を巧します。 


I ジ3フぁ予 1 


コピーできます 


部致 

1 

1 基ホ設を IP 

原稿おを ' 

函費/ち度 ' 

応用設を ； 


し ヵラー il 

1 _ ■庙ぁ 1 

な幸 

両面パ-謀め 1 


因因 


y| m| c] kI 



2009/04/10 16:21 83 

■モリ-を量 ^ oo % 


Language Selection 


巧刷画面び表示されます。 
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12.1 確認巧刷 


里 


2 读行中リスト]び表示されでいる状態で、[畫積解除]を巧します。 



畫積醒除画面び表示されます。 

3 ジョブリストから印刷するジョブを選択します。 

^そのまま残り部数を印刷する場合は、ま順目へ進みます。 
^ EP 刷を件を変更する場合は、ま順4へ進みます。 


巧則するジョブを连巧し、[実衍キー、または[スタート]キーを押してください 
出力拉ま巧認のため、 1 がのみ耳!則するち合は、[巧認コピー]キーを 
押してください 



を ■【本 过口 11;3|’化;13 

11 PRINTER 客模中 Normal print 13：23 t i 




因因 




^ 霊積解除をしたいジョブび表示されでいないときは 、 [T ] または [ i ] を押しで表示させま 
す。ジョブを間違えで還択したときは、還択したジョブをちラー度巧すと道択は取り消されます。 

4 [設定変更]を巧します。 

設定変更画面び表示されます。 

^設定を変更した結果を確認するときは、ジョブリストから確認するジョブを還び、操作パネルの 
[プレビュー]を巧します。 

1部のみ出力され、内容を確認できます。 

[プレビュー]をは、設定び元に戻りますので、再度設定しでください。 

5 設定変更画面で EP 刷を件を変更しで、 [ OK ] を巧します。 

畫積お除画面に戻ります。 

^畫積解除を中止する場合は、[中止]を巧します。 

6 [実行]または操作パネルの[スタート]を巧します。 


畫積ジョブは動た中ジョブに変わり、 EP 刷されます。 
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12.2 t キュリティー印刷 


里 


12.2 じキュリティ ーE 口刷 

t キュ IJ ティー ED 刷機能は、 EP 刷ジョブを本機の t キュ IJ ティー文書ボックスじ保ちする機能です。操た 
パネルから ID とパスワードを入力することで出力するので、機密性の昌い文書の出力に便利です。 

t キュリティー ED 刷は、 ED 刷時にプリンタードライバーで指定し、操作パネルで出力を実行します。 

情報漏えいを防ぐため、本機での印刷を t キュリティー ED 刷のみに限定でさます。 

GQ 参照 

t キュリティー ED 刷のみに限定する機能についでは、本機での設定の場合は 13-59 ページをごらんくださ 
い。 

プリンタードライバーの設定は、 Windows の場合は 9-4 ぺージ 、 Mac OS X の場合は1 0-4 ぺージをご 
らんくださし、。 

参考 

• じキュリティー巧刷を使巧する頻度び高いときは、本機の[画面カスタマイズ設定]-[ボックス設 

定]で[じキュリティーで書ボックス]を表示するよラに設定しでおくと便利です。詳しくは、 

「11ーザーズガイドボックス機能編」をごらんください。 


12.2.1 プリンタードライパーの設定 

本機能び設定できるプリンタードライバーは、似下の4種類です。 

• Windows 用 PCL 〕 二カミノルタ製プリンタードライバー ( PCL ドライバー) 

• Windows 用 PostScript 〕 こカミノルタ製プリンタードライバー ( PS ドライバー） 

• Windows 用 XPS 〕 こカミノルタ製プリンタードライバー ( XPS ドライバー) 

• Mac OS X 用 PostScript PPD プリンタードライバー 

挡下の設定で巧刷します。 

• 出でちま： 「 t キュリティー巧刷」 

参考 

• 巨 MLinkS 統合プリンタードライパーを利巧しでいる場含ち「機密の刷」の設定でじキュリティー巧 
刷を指定できまず。詳しくは 16-10 ページをごらんください。 

Windows の場合 

1 「冨本設定 J タブを表示します。 

2 「出力ちる J で 「 t キュリティー EP 刷 J を還択します。 
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12.2 t キュリティー印刷 


里 


3 ID とパスワードを入て)します。 



^本機側でパスワード規約が有効の場含、じキュリティー巧刷で使巧可能なパスワードに制限があ 
り、パスワード規約を満たさないパスワードを入力するとジョブが消去されます。パスワード規 
約についでは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 

4 巧刷します。 

今「薑本設定」タブの[ユーザー設定]では、 t キュリティー巧刷で必要な ID とパスワードをあらわ、 
じめ登録しでおくことびできます。常に同じ ID とパスワードで巧刷する場含は、あらかじめ登® 
しでおくと「じキュリテイー巧刷」を選択したときに ID とパスワードを入力する画面が表示され 
ません。 


Mac OS X の場合 

1「出力ちる J 画面を表示します。 

2 「出力ちを J で「じキュリティー EP 刷 J を還択します。 


•「出力方ま 



^ソート （ Ig ごと） 
□化かけ 


力が； 



t 巧曲投定 


Q 標準に興す ） 


( キヤンセル ) 〔 フリ ン h ) 
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12.2 t キュリティー印刷 


里 


3 ID とパスワードを入力します。 



^「設定を保存する J を ON じすると設定した巧客び保奋されます。さらに「設定時にこの画面を表 
示しなしりを有効じすると、機能を指定したときにダイア□ヴび表示されません。 

^本機側でパスワード規約び ON の場合、 t キュリティー ED 刷で使用可能なパスワードに制限びあ 
り、パスワード規約を満たさないパスワードを入力するとジョブび消ちされます。パスワード規 
約についでは、「ユーザーズガイドコピー機能編 J をごらんください。 

4 ED 刷します。 


12.2.2 操作パネルからのジョフ''呼び出し 

「じキュリティー EP 刷 J によるジョブは、じキュリティー文書ボックスじ保径されます。亡キュリティー文 
書を EP 刷するには、プリンタードライパーで指定した ID とパスワードび必要です。 

参考 

• じキュリティーで書は登録されでから一定時間経過すると白動的に削除されます。この時間は初期値 
び1曰に設定されでおり、管理者モードで設定できます。詳しくは、 13-44 ページをごらんくださ 
い。 

• 巧刷した t キュリティー文書を手動で削除するときは管理者モードで操作します。詳しくは、 13-43 
ページをごらんください。 

GQ 参照 

操作パネルの各キーのはたらきについでは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 

本機のボックス機能(こついでは、「ユーザーズガイドボックス機能編」をごらんください。 

t キュリティー文書アクじスち式の設定についで詳しくは「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんく 
ださい。 
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12.2 t キュリティー印刷 
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忆キュリティーで書アクじス方すび「モード1」に設定されでいる場合 

1 本体操たパネルの[ボックス]を巧します。 

^アプリクーシヨンメニューび表示される場合は、[ボックス]を巧しでください。 

2 [システム]の [ t キュリティー文書ボックス]を還択し、[利用/整理]を巧します。 



3 t キユ I 」テイーで書の ID を入力し、 [0 K ] を巧します。 


揉作するセキュリティー女害の ID を入力してください 
クリアキーで入力した ID をを自リ除できます 


口田 11^1 

圓因因因国因因国因国 ■■ 
面面因国田画面因面面国因 
因画因因因面面因画！■■田 
因面国面面面面■■画因 




4 じキュリティー文書のパスワードを入でし、 [0 K ] を巧します。 

指定した ID 、 パスワードと一致する t キュリティー文書の一覧が表示されます。 


巧作するセキュリティーた害のバスワードを入力してください 
クリアキーで入力したバスワードをを自リ除できます 


—文害パスワード 


口田 11^1 

圓因因因国因因国因国 ■■ 
面面因国田画面因面面国因 
因画因画因面面因画画■田 
因面国面面面圓国国画因 


- II 
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12.2 t キュリティー印刷 
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5 「印刷設定 J タブで EP 刷したいで書を選択し、 [ EP 刷]を巧します。 
文書の巧容やプレビューは、[で書詳細]で確認できます。 



6 必要に応じで EP 刷を件を変更します。 



7 [実行]または操作パネルの[スタート]を巧します。 
文書び EP 屈にれます。 

^操1乍を中止する場合は、[中止]を巧します。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


12-9 















































































12.2 t キュリティー印刷 


里 


忆キュリティーで書アクじス方すび「モード2」に設定されでいる場合 

1 本体操たパネルの[ボックス]を巧します。 

^アプリクーシヨンメニューび表示される場合は、[ボックス]を巧しでください。 

2 [システム]の [ t キュリティー文書ボックス]を還択し、[利用/整理]を巧します。 



3 t キュ I 」ティーで書の ID を入力し、 [0 K ] を巧します。 

指定した ID と一致する亡キュリティー文書の一覧び表示されます。 


揉作するセキュリティー文害の ID を入力してください 
クリアキーで入力した ID をを刮除できます 


123456781 


口田 II^M 

圓因因因国因画国因面 ■■ 
面面因国田画面因面面国因 
因画因画因面面因因！！■田 
因面国国面面面国国画因 i — 


スぺース 


2009/04/10 16:25 

メモリー残量 looy . 



4 巧刷したい文書を選択し、[パスワード入力]を巧します。 



5 じキュリティー文書のパスワードを入力し、 [0 K ] を巧します。 

指定したパスワードと一致するたキュリティー文書の一覧び表示されます。 
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12.2 t キュリティー印刷 
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^管理者設定の「認証操作禁止機能 J でモード2び選択されでいる場合、誤ったパスワードを一定回 
数入力すると、遺択しでいるで書び□ックされます。操た禁止状態の解除についでは管理若に問 
合わせでください。 

6 「 EP 刷設定 J タブで EP 刷したい文書を還択し、 [ EP 刷]を巧します。 

文書の巧容やプレビューは、[で書詳細]で確認できます。 



7 必要に応じで EP 刷を件を変更します。 



8 读巧]または操作パネルの[スタート]を巧します。 
^で書び EP 刷されます。 

^操1乍を中止する場合は、[中止]を巧します。 
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12.3 ボックス保を 


里 


12.3 ボックス保を 

ボックス保奋機能は、印刷ジョブを本機のユーザーボックスじ保をする機能です。操たパネルからボック 
スを指定することで化でするので、文書の配を(こち利巧できます。 

ボックス保ちは、巧刷時(こプリンタードライバーで指定し、操たパネルで出力や配信を実行します。 

GQ 参照 

本機のボックス機能(こついでは、「ユーザーズガイドボックス機能編」をごらんください。 

12.3.1 プリンタードライパーの設定 

本機能び設定できるプリンタードライバーは、似下の4種類です。 

• Windows 用 PCL 〕 こカミノルタ製プリンタードライバー ( PCL ドライバー) 

• Windows 用 PostScript 〕 こカミノルタ製プリンタードライバー ( PS ドライバー) 

• Windows 用 XPS 〕 二カミノルタ製プリンタードライバー ( XPS ドライバー) 

• Mac OS X 用 PostScript PPD プリンタードライバー 

总下の設定で巧刷します。 

• 出でちま：「ボックス保を」または「ボックス保ち&巧刷」 

参考 

• 保を先のボックスは本機のボックス機能であらかじめ作成しでおいでください。本機のボックス機能 
(こついでは、「ユーザーズガイドボックス機能編」をごらんください。 

Windows の場合 

1 「薑あ設定」タブを表示します。 

2 「出でちま」で「ボックス保を」または「ボックス保を&巧刷」を選択します。 

^ボックスへの保ちと巧刷を同時に実巧したいときは「ボックス保ち&巧刷」を選択します。 
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12.3 ボックス保を 
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3 文書のファイル召と保をホのボックスナンバーを入力します。 



4 ED 刷します。 

^「昼本設定 J タブの[ユーザー設定]では、ボックス保存で必要なファイル各とボックス番号をあ 
らかじめ登録しでおくことびできます。常に同じファイル名とボックス番号で保奋する場合は、 
あらかじめ登録しでおくと「ボックスな奋」を遺択したときにファイル名とボックス番号を入力 
する画面び表示されません。 


Mac OS X の場合 

1 「出力ち法 J 画面を表示します。 

2 「出力ちを J で「ボックスな奋」または「ボックス保を & EP 刷」を遺択します。 


广化力方ホ 


g ソート（1部ごと） 
□化かけ 


Q な MS を. 


L * 準に面す 


( キャンセル） J - プリント— ） 


tt 力巧法： 

/适常印田 



ポックス巧な&巧巧 
度揉 E 口田 
巧な&プリント 


0 用&ピユー 



星 ] 

日む；.向 


{ 本体】 
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12.3 ボックス保を 
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3 文書のファイル召と保をホのボックスナンバーを入力します。 



^「設定を保存する J を ON じすると設定した巧客び保奋されます。さらに「設定時にこの画面を表 
示しない J を ON にすると、機能を指定したときにダイア□グび表示されません。 

4 ED 刷します。 


12.3.2 操作パネルからのジョフ''呼び出し 

「ボックスな径 j 、 「ボックスな径&印刷 J によるジョブは、指定した畜号のボックスじ保奋されます。 

ボックスに保存されたで書を ED 刷するには、指定したボックスを開いでで書を取り出します。ボックスに 
パスワードび設定されでいる場合は、ボックスパスワードび必要です。 

参考 

• ボックス文書は登録されでから一定時間経過すると自動的に削除されます。この時間は初期値び1曰 

に設定されでおり、ボックス作成時に設定できます。 

GQ 参照 

操作パネルの各キーのはたらきについでは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 

本機のボックス機能(こついでは、「ユーザーズガイドボックス機能編」をごらんください。 

I 本体操たパネルの[ボックス]を押します。 

^アプリクーションメこューび表示される場含は、[ボックス]を押しでください。 

2 目的のボックス塞号を還択し、[利用/整理]を巧します。 

ボックスは、共有、個人、グループの分類で分かれでいます。 

保ちしたボックスの分類から目的のボックスを指定します。 

ボックス番号で直接指定することもできます。 

今ボックスにパスワードが設定されでいる場合は、手順3へ進みます。 

今ボックスにパスワードび設定されでいなレ場含は、手順4へ進みます。 
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12.3 ボックス保を 
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J ボックスのパスワードを入力し、 [ OK ] を巧します。 
指定したボックスの文書一覧び表示されます。 



宙巧したボックスのパスワードを入力してください 
クリアキーで入力したバスワードをを自リ除できます 
2 002 


口田 11^1 

圓因因因国因因国因面■圓 
面圓因国田画面画面面国因 
因画因因因面面因因！■■田 
因面国因面面圓圓■画因 


4 「印刷設定 J タブで印刷したいで書を還択し、 [ EP 刷]を巧します。 



^ボックスじな奋された文書は、 Email 送信、ファクス送信などで配信できます。本機のボックス機 
能についでは、「ユーザーブガイドボックス機能編 J をごらんください。 

5 必要に応じで EP 刷を件を変更します。 



6 [実行]または操作パネルの[スタート]を巧します。 


文書び EP 刷されます 

^操1乍を中止する場合は、[中止]を巧します。 
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12.4 ューザー認証を設定しでいる本機で巧刷する 


里 


12.4 ューザー認証を設定しでいる本機で印刷する 

本機側でユーザー認証が設定されでいる場含、巧刷時にユーザー咨とパスワードを入でする必要びありま 
す。 


本機能び設定できるプリンタードライバーは、似下の4種類です。 

• Windows 用 PCL 〕 二カミノルタ製プリンタードライバー ( PCL ドライバー) 

• Windows 用 PostScript コニカミノルタ製プリンタードライバー ( PS ドライバー） 

• Windows 用 XPS 〕 こカミノルタ製プリンタードライバー ( XPS ドライバー) 

• Mac OS X 用 PostScript PPD プリンタードライバー 

参考 

• 本機側の「ユーザー認証」で有効ではないユーザー咨やパスワードを入力しで巧刷したり、または 
「ユーザー認証」を設定しないで巧刷した場合はあ機で認証されすにジョブが破棄されます。 

• 本機のユーザー認証か'設定され、認証操作禁止機能びモード2の場含、認証情報が正しく入でされで 
いない場含は、該当するユーザーが□ックされアク t スができなくなる場含びあります。 

• 登録ユーザーであっでち、巧刷び許可されでいない場含は巧刷できません。また、カラーの刷び許巧 
されでいないユーザーはカラー巧刷できません。ユーザー認証についでは、本機の管理者(こお問含ね 
せください。 

• オプションの認証装置(こよるユーザー認証を巧っている場含ち、ユーザー咨とパスワードを入でしで 
ください。詳しくは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 


Windows の場合 

1 「冨本設定 J タブを表示します。 

2 [ユーザー認証/部門管理設定]をクリックします。 
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12.4 ューザー認証を設定しでいる本機で巧刷する 


里 


3 「登録ユーザー J を還択し、本機で登録されでいるユーザー召、パスワードを入力します。 

^ユーザー名は半ち 64 でま/を角 32 文ままで、パスワードは半角 64 で専まで入力できます。 

^本体でパブリックユーザーび許可されでレる場合は、パブリックユーザーで利用できます。 

^パスワードはジョブごとではなく、デフォルト値としでプリンタードライバーに設定しでおいで 
ち使用できます。 



今 PageScope Authentication Manager で認証を巧っでいる揚含、サーパー管理者じより指定 
されでいるユーザー情報の入でが必要です。設定により、表示される画面や入で頂目が異なりま 
す。詳しくはサーバーの管理者にお問含せください。 

4 [0K] をクリックしで設定後、 ED 刷します。 

入力したユーザー咨び本機側で有効になっでレるユーザー咨である場合、ジョブは EP 刷され、指定し 
たユーザーにカウントされます。 

参考 

• ユーザー認証び「装置情報」タフ'‘で設定されでいないと、ユーザー認証び巧えません。ユーザー認証 
を利用しでいる場含は、必す「装置オプション」で設定しでください。詳しくは、 9-4 ページをごら 
んください。 

• ユーザー 認証を サーバーで 巧っている場含は、 サーバーの 設定び必要です。 [ユーザー 認証 サーバー 
設定]をクリックし、サーバーを選択しでください。 

• [検証]をクリックすると、本機と通信し入でしたユーザーで認証可能かどラかを確認できます。こ 
の機能は、本機と通信可能なが態で接続されでいないと利用できません。 

• PageScope Authentication Manager で認証を巧っでいる場含、本機の管理者設定で[システム 
連携]- [OpenAPI 設定]-[認証]を「使用しない」にしでください。詳しくは、 13-57 ページ 
をごらんください。 
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12.4 ューザー認証を設定しでいる本機で巧刷する 


里 


Mac OS X の場合 

1 「出力ちま J 画面を表示します。 

2 「ユーザー認証 J のチェックボックスを ON じします。 



3 「登録ユーザー J を還択し、本機で登録されでいるユーヴー名、パスワードを入力します。 

^ユーザー名は半ち 64 文き/を角 32 文ままで、パスワードは半ち 64 ですまで入力できます。 
^本体でパブ IJ ックユーザーび許可されでレる場合は、パブ IJ ックユーザーで利用できます。 



^「設定を保存する J を ON じすると設定した巧客び保存されます。さらに「設定時にこの画面を表 
示しない J を ON にすると、機能を指定したときにダイア□グび表示されません。 

今 PageScope Authentication Manager で認証を巧っでいる場含、サーバー管理者により指定 
されでいるユーザー情報の入力び必要です。設定により、表示される画面や入で項目が異なりま 
す。詳しくはサーバーの管理者にお問含せください。 

4 [0K] をクリックしで設定を、 ED 刷します。 

入力したユーザー咨び本機側で有効になっでレるユーヴー咨である場合、ジョブは EP 而おれ、指定し 
たユーザーにカウントされます。 

参考 

• ユーザー認証をサーバーで巧っている場含は、サーバーの設定び必要です。[ユーザー認証サーバー 
設定]をクリックし、サーバーを選択しでください。 

• PageScope Authentication Manager で認証を巧っでいる場含、本機の管理者設定で[システム 
連携]- [OpenAPI 設定]-[認証]を「使用しない」にしでください。詳しくは、 13-57 ページ 
をごらんください。 
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12.5 部門管理機能を使用してレる本機で印刷する 


里 


12.5 部門管理機能を使用しでいる本機で印刷する 

本機側で「部門管理機能」を使巧しでいる場含、印刷時に部門管理コード（暗証塞号）を入でする必要び 
あります。 

本機能び設定できるプリンタードライバーは、似下の4種類です。 

• Windows 用 PCL 〕 二カミノルタ製プリンタードライバー ( PCL ドライバー) 

• Windows 用 PostScript コニカミノルタ製プリンタードライバー ( PS ドライバー） 

• Windows 用 XPS 〕 こカミノルタ製プリンタードライバー ( XPS ドライバー) 

• Mac OS X 用 PostScript PPD プリンタードライバー 

参考 

• 本磯側の「部門管理機能」で有効ではない暗証塞号を入力しでの刷した、または「部門管理」を設定 
しないで巧刷した場含は本機で認証されすにジョフ'’び破棄されます。 

本機の部門管理が設定され、認証操作禁止機能がモード2の場含、認証情報が正しく入力されでいな 
い場含は、該当する部門が□ックされアク t スができなくなる場ちびあります。 

• 登録部門であつでち、巧刷び許可されでいない場含は巧刷できませ/ U 。 また、カラー巧刷び許可され 
でいない ユーザーは カラーの刷できません。 

• 部門管理(こついでは、本機の管理者(こお問含わせください。 


12.5.1 プリンタードライバーの設定 
Windows の場合 

1 「冨本設定 J タブを表示します。 

2 [ユーザー認証/部門管理設定]をクリックします。 



3 本機で登録されでいる部門爸、パスワードを入力します。 

^部門名とパスワードは半ち8文ままで入力できます。 

^パスワードはジョブごとではなく、デフォルト値としでプリンタードライバーに設定しでおいで 
ち使用でさます。 


ユーヴー密进/部門居埋設■を 
ユーヴー記記 
9 パプリッりユーヴ -( U ) 
e を想ユ—ザー(町 
こ-:.:イ& ( N ) 


バスつ-一 KA ) 


[ ユ-ヴ-擺圧サーバ-設定の， ] 


呂げ3音巧 
が門をの） 

パスワー做> 


国 


巧 I 正( V ) 


0 K 〕 L キサンむレ 〕I 〜レブ ( H )) 
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12.5 部門管理機能を使用してレる本機で印刷する 


里 


4 [0 K ] をクリックしで設定を、 ED 刷します。 

入力した暗証畜号び本機側で有効になっている暗証畜号である場合、ジョブは EP 刷され、指定した部 
門塞号にカウントされます。 

参考 

• 部門管理び「装置情報」タフ''で設定されでいないと、部門管理び巧えません。部門管理を利巧しでい 
る場含は、必す「装置オプション」で設定しでください。詳しくは、 9-4 ページをごらんください。 

• [検証]をクリックすると、本機と通信し入力した部門で認証可能かどラかを確認できます。この機 
能は、本機と通信可能な状態で接続されでいないと利用できません。 

Mac OS X の場合 

1「出力ちる J 画面を表示します。 

2 「部門管理 J のチェックボックスを ON じします。 



3 本機で登録されでいる部門名とパスワードを登録します。 
^部門名とパスワードは半ち8文ままで入力できます。 



^「設定を保存する J を ON じすると設定した巧客びな径されます。さらに「設定時にこの画面を表 
示しない J を ON にすると、機能を指定したときにダイア□ヴび表示されません。 

4 [0 K ] をクリックしで設定を、 ED 刷します。 

入力した暗証番号び本機側で有効になっている暗証塞号である場合、ジョブは EP 刷され、指定した部 
門畜号にカウントされます。 
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12.6 認証 & プリント 
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12.6 認証&プリント 

認証&プリント機能を選択しでプリントすると、本機の操たパネルでユーザー咨とパスワードを入力しで 
認証が成巧しではじめでプリントが開始されるため、文書の機密性を保持することびできます。 

認証&プリントを使用するには、本機でユーザー認証を巧っている必要があります。 

コンピューターから巧刷する時は、プリンタードライバーでユーザー爸とパスワードを入でした上で、認 
証&プリントを指定します。 

認証&プリントの巧刷データは、認証&プリントボックスじ保ちされ、プリント接に認証&プリントボッ 
クスから自動的(こ削除されます。本機の操作パネルからユーザー咨とパスワードを入でしで、本機に□グ 
インし、認証&プリントボックスに保をされでレる巧刷データをプリントすることもできます。 

オプションのを体認証装置、に認証装置によるユーザー認証を巧っている場含は、認証装置に指またはに 
カードでタッチするだけで巧刷または□グインできます。 

GQ 参照 

コンピューターから巧刷する時に認証&プリント機能を有効(こするには、プリンタードライバーで設定し 
ます。詳しくは、 12-21 ぺージをごらんください。 

認証&プリントボックスに保をされでいるジョブ操た(こついでは、 12-2 己ぺージをごらんください。 

認証装置(こよる巧刷または□グインじついでは、 12-27 ページをごらんください。 


12.6.1 プリンタードライバーの設定 


Windows の場合 

1 「薑あ設定」タブを表示します。 

2 [ユーザー認証/部門管理設定]をクリックします。 


巧I 田田を定 @ 
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12.6 認証 & プリント 
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3 「登録ユーザー」を遷択し、本機で登録されでいるユーザー名、パスワードを入力しで[〇阿をク 
リックします。 



今ユーザー認証についでは、 12-16 ぺージをごらんください。 

^本機の管理者設定で[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]-[管理設定]-[認証 
&プリント設定]の「認証なし/パブリックユーザージョスを「畫積」にしでいる場含でパブ 
リックユーザージョブび許可されでいる場合は、パブリックユーザーのジョブち認証&プリント 
ボックスに保をされます。詳しくは、 13-48 ページをごらんください。 

4 「出でち法 J で「認証&プリント」を還択します。 



^本機の管理者設定で[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]-[管理設定]-[認証 
&プリント設定]の「認証&プリント」を「使巧する」にしでいる場合は、通常巧刷のジョブも 
認証&プリントボックス(こ保ちされます。詳しくは、 13-48 ページをごらんください。 

5 巧刷します。 
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12.6 認証 & プリント 
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Mac OS X の場合 

1 「出力ちま J 画面を表示します。 

2 「ユーザー認証 J のチェックボックスを ON じします。 



3 「登録ユーザー J を還択し、本機で登録されでいるユーザー名、パスワードを入力しで [ OK ] をク 
IJ ツクします。 



^ユーザー認証じついでは、 12-16 ぺージをごらんください。 

^本機の管理者設定で[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]-[管理設定]-[認証 
&プリント設定]の「認証なし/パブ I 」ックユーザージョスを「畫積 J にしでいる場合でパブ 
U ックユーザージョブび許可されでいる場合は、パブリックユーザーのジョブち認証&プリント 
ボックスじな奋されます。詳しくは、 13-48 ページをごらんください。 
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12.6 認証 & プリント 
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4 「出力ちま」で「認証&プリント」を選択します。 



^本機の管理者設定で[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]-[管理設定]-[認証 
&プリント設定]の「認証&プリント J を「使巧する」にしでいる場合は、通常巧刷のジョブも 
認証&プリントボックスに保ちされます。詳しくは、 13-48 ページをごらんください。 

5 巧刷します。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


12-24 





























12.6 認証 & プリント 
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12.6.2 操作パネルからのジョフ''呼び出し 

参考 

• パブ IJ ックユー ザーの 場合は、パブリック ユーザーで □グイン後に認証&プリントボックスを開いで 

文書を EP 刷します。 

ユーザー情報を入力して印刷する 

1 本体操たパネルでユーザー名とパスワードを入力します。 

^パブリックユーザーび□ブインなしで許可されでいる場合など、□グインをの画面び表示されで 
いるときは、 [ ID ] を押しで□グアウトすると□グイン画面び表示されます。 



2 [印刷開！!台]を巧します。 

ユーザ— び認証され るとジョ ブび出力されます。 

^ [ EP 刷&□グイン]を巧すと、ジョブの出力と通常の□グインびできます。 

^ [□グイン]を巧すと、通甫の□グインのみとなり、ジョブは出力されません。□グイン後に認証 
&プリントボックスを開いで文書を EP 刷しでください。 

^複数のジョブびある場合は、をでのジョブび出力されます。文書を還択しで EP 刷したレ場合は、 
[□グイン]を巧し、認証&プリントボックスからで書を EP 刷しでください。 

^オプションの認証装置を装着しでいる場合は、[本体認証]と[認証装置]び表示されます。キー 
を選択することで、認証ちをを本体認証または認証装置のどちらかじ切換えで利用でさます。 

認証&プリントボックスからで書を指定して印刷する 

参考 

• 認証&プリントボックスを使巧する頻度び高いときは、本機の[画面カスタマイズ設定]-[ボック 

ス設定]で[認証&プリントボックス]を表示するよラに設定しでおくと便利です。詳しくは、 

「11ーヴーズガイドボックス機能編」をごらんください。 

1 本体操たパネルでユーザー各とパスワードを入力します。 
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12.6 認証 & プリント 
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2 [□グイン]を巧します。 

本機に□グインします。 

3 本体操たパネルの[ボックス]を巧します。 

^アプリクーシヨンメニューび表示される場合は、[ボックス]を巧しでください。 

4 [システム]の[認証&プリントボックス]を還択し、[利用/整理]を巧します。 



5 ED 刷したレ文書を還択し、 [ EP 刷]を巧します。 

^文書の巧容やプレビューは、[文書詳細]で確認できます。 



^操1乍を中止する場合は、[中止]を巧します。 

6 ジョブの削除をお認する画面び表示される場合は、処理ちをを選択します。 

^ [ EP 刷&文書削除]を選択すると、認証&プリントボックスの文書を削除しで EP 刷します。 



文書び EP 刷されます。 
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参考 

• 本機の管理者設定で[環境設定]一[ボックス設定]一[認証&プリント巧き穫削陈設定]を「ユー 
ザー(こ確認」（こしでいる場含に「認証&プリントボックス」から文書を指定しで巧刷すると、ジョブ 
の削隙を確認する画面が表示されます。詳しくは、 13-46 ページをごらんください。 


認証装置で□グインする 

1 [認証装置]を巧し、 [ ED 刷開！!台]を巧します。 



2 認証装置に指またはにカードでタッチします。 

ユーザーび認証されるとジョブび出力されます。 

^ [EP 刷&冨本画面へ]で□ブインすると、ジョブの出力と通甫の□グインびできます。 

^ [冨本画面へ]で□グインすると、通常の□ブインのみとなり、ジョブは出力されません。□グイ 
ンをに認証&プリントボックスを開いで文書を EP 刷しでください。 

^複数のジョブびある場合、[認証&プリント動巧設定]び[をジョブ EP 刷]じ設定されでいるとき 
は1回の認証でをでのジョブび出力され、 [1 ジョブ印刷]に設定されでいるときは畫積された順 
じ1ジョブすつ出力されます。 

参考 

• [認証&プリント動作設定]は、本機の管理者設定の[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設 
定]-[管理設定]-[認証&プリント動作設定]で設定できます。詳しくは、 13-49 ページをごら 
んくださし、。 

• 複数のジョブがある場含に文書を選択しで巧刷したい場含は、[薑あ画面へ]を巧し、認証&プリン 
トボックスから文書を巧刷しでください。 

• 認証装置装着時でも[本体認証]でユーザー情報を入力しで印刷することができます。詳しくは、 
12-2 日ページをごらんください。 

• 初期画面で選択されでいる動作（[巧刷開始]、[巧刷&薑本画面へ]、[薑本画面へ])は、[管理者設 
定]一[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]一[管理設定]-[認証棲のデフォルト 
動作設定]の設定で変更できます。詳しくは、 13-50 ページをごらんください。 

参考 

• オプションの認証装置についでは、「ユーザーブガイドコピー機能編」をごらんください。 
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12.7 携帯電話 /PDA からの印刷 

Bluetooth 機能を搭載した携帯電話や PDA を本機(こ無線接続しで、携帯電話や PDA (こ保をされでいる 
データを印刷することや、本機のボックスじ保をすることができます。 


12.7.1 動作条件についで 

本機と接続できる携帯電話 / PDA およぴ巧刷で舌るファイルお式は、政下の条件です。 


通信プ〇トコル 

Bluetooth Ver .2.0 +EDR 

巧応プ□ファイル 

OPP / BPP/SPP 

巧応ファイルお式 

PDF / コンパクト PDF / XPS / コンパクト XPS / TIFF /」 PEG / 
XHTML/RepliGo 

- XHTML お式の場含、文きコードは UTF -8/ Shift - JIS / に 0- 
8859、リンクファイルの拡張子は」 PEG / JPG / PNG に対応し 
でいます。 

- RepIKBo のバージョンは、 2.1.0. 9に対応しでいます。 

PIN つード 

4巧の数ま 


参考 

• 携帯電話 / PDA から巧刷をする場をは、オプションの□一カル接続キット EK -605 び必要です。 

また、团 uetooth 通信ができるよラ設定が必要です。事前にサービスエンジこア(こご相談ください。 

• XHTML あ式の巧刷でリンクファイルにアク t スできない場台は、[ユーザー設定]-[携帯電話 
/ PDA 設定]一[リンクファイルエラー時の出力]の設定により、印刷されない、ちしくは黒枠で巧 
刷されます。詳しくは、 13-34 ページをごらんくださし、。 

• XHTML あ式の印刷でリンクファイルにアクじスする(こは、本機の [ WebDAV 設定]が必要です。 
接続にプ□キシを利巧する場含は、[管理者設定]-[ネットワーク設定]- [ WebDAV 設定]- 
[ WebDAV クライアント]-[プ□キシサーバーアドレス]にプ□キシサーバーを登録し、 [ユー 
ザー設定]-[携帯電話 / PDA 設定]-[プ□キシサーパー使用]を「する J に設定しでください。 
詳しくは、 13-3 己ページをごらんください。 

• 障書物や電波状況、磁場、静電気により、通信速度が遅くなったり、通信できない場含があります。 

• 携帯電話や PDA のじキュリティーにより、保護された文書や画像データなど送信できない場台があ 
ります。 


12.7.2 印刷する 

参考 

• 携帯電話 / PDA から目 P 刷を行ラには、あらかじめ[管理者設定]-[システ厶連携]-[携帯電話 
/ PDA 設定]を許可する(こ設定しでください。詳しくは 13-58 ページをごらんください。また、 

巨 luetooth 通信を利巧するため、本機の臣 luetooth 設定を有効(こしでおく必要があります。詳しく 
は、ユーザーズガイドネットワーク管理者編をごらんください。 

• 本機のユーザー認証が設定されでいる場台、登®ユーザーであっても、携帯電話 / PDA からの巧刷び 
許可されでいない場をは巧刷できません。ユーザー認証についでは、本機の管理者にお問台わせくだ 
さい。 

• 本機のボックス機能についでは、ユーザーズガイドボックス機能編をごらんくださし、。 

• 携帯電話 / PDA の操作についでは、携帯電話 / PDA の説明書をごらんください。 

1 携帯電話 / PDA を Bluetooth 通信できるが態にしでください。 

2 本体操作パネルの[ボックス]を押します。 

^アプリクーシヨンメニューび表示される場をは、[ボックス]を押しでください。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


12-28 



12.7 携帯電話 /PDA からの印刷 


里 


3 [システム]の[携帯電話 / PDA ] を選択し、[利用/整理]を巧します。 



4 [巧刷]を巧します。 

^ボックスに保をするときは、[ボックス保を]を巧しでから、保をするボックスを選択します。 



5 表示される PIN コードを確認します。 



6 携帯電話 / PDA で本機を選択します。 

^送信するデータを選択できる場含は選択します。 

7 携帯電話 / PDA で4巧の PIN コードを入力します。 

^巧刷の設定は、[巧刷設定確認]で確認できます。 

PIN コードが確認されると、接続が確立し、データの送信と巧刷が始まります。 
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GQ 参照 

携帯電話 /PDA からの巧刷の設定を巧ラ場台は、[ユーザー設定]-[携帯電話 /PDA 設定]-[印刷設 
定]で設定できます。詳しくは、 13-36 ページをごらんください。 
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12.8 暗看化ワードをユーザー設定する 

本機とプリンタードライバーは、ユーザーパスワード、部門パスワード、機密文書のパスワードを暗号化 
巧通鍵で暗号化しで通信します。 

暗号化な通鍵を生成する暗号化ワードは初期値で設定されでいますが、ユーザー定義の暗号化ワードでを 
成することちで舌ます。 

暗号化ワードをユーザー定義する場含は、本機とプリンタードライバーの両方で同じ暗号化ワードを設定 
しでください。 

参考 

• 本機とプリンタードライパーの暗号化ワードの値び異なる場含は、本機び暗号化されたユーザーパス 
ワード、部門パスワード、機密文書パスワードを復号することびできないため、巧刷されません。 

• 暗号化な通鍵は、暗号化ワードで自動を成されます。暗号化な通鍵を直接設定することはできませ 
ん。 


12.8.1 本機の設定 

本機の設定は、管理者設定で行います。 

1 管理者設定画面で、[じキュリティー設定]を巧します。 

2 「亡キュリティー設定 J 画面で、[ドライバーパスワード暗号化設定]を巧します。 

3 [ユーザー定義]を巧します。 

^「暗号化ワード J をユーザー定義に設定しなレ場合は、[出荷値を使用]を巧します。 



4 [暗号化ワードの設定]を巧します。 

5 [暗号化ワード]を巧し、暗号化ワードを入力します。 


キーボードまたはテンキーで巧しい暗号化ワードを入力してください 
巧認のため 2 回入力が必要です 

クリアキーで入力した唔号化ワードをを削除できます 


营理を設定 > ドライバーパスワード時号化設定 > 巧号化ワード設定 


暗号化ワード 




巧号化ワード fit 認入力 


因因 II^M 

画因因因国因因国因面 ■■ 
因面因国田因面因面因国因 
面画面因因面面田因！！■田 
因面国面面面面圓■画因 


^暗号化ワードは20文まの英数まで入力します。本機とプリンタードライバーの両方で同じ暗号化 
ワードを設定しでください。 
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巧化巧な 
を近巧 
を巧巧 
を巧沁 


目 


〔 0 K I 〔キャン也1<〕 （ 迪规 A ) [ ヘルプ I 


ながトレイ旋(巧 


接さ巧ミなが与の） 


,巧 B 音号化ワ-ド旧 


Web Connection 


巧1 KONICA MINOLTA C652Seri 苗 PCL のプ□ノ f テイ 
I をお t 共ち，|~ボート]詳細記是|>の音巧キュリティ ■] 装虽’语が1巧巧設定] 



C662 


拾なトー備巧 


^ [1111 など、同一ですび連続する暗号化ワードはお効です。 
6 [暗号化ワード確認入力]を巧し、暗号化ワードを再入力します。 



/ [ OK ] を巧します。 

暗号化ワードび設定されます。 


12.8.2 プリンタードライパーの設定 

本機能び設定できるプリンタードライバーは、下の4種類です。 

• Windows 用 PCL コニカミノルタ製プリンタードライバー (PCL ドライバー) 

• Windows 用 PostScript コニカミノルタ製プリンタードライバー (PS ドライバー） 

• Windows 用 XPS コニカミノルタ製プリンタードライバー (XPS ドライバー) 

• Mac OS X 用 PostScript PPD プリンタードライバー 

Windows の場合 

1 プ□パティ画面を表示します。 

^プ□パティ画面は、「プリンタ J ウィンドウまたは「プリンタと FAXj ウィンドウを開き、インス 
I -ールしたプリンターのアイコンをちクリックしで「プ□パティ」をクリックしで表示させます。 

2 「装置情報 J タブをクリックします。 

3 「暗号化ワード J をチェックし、暗号化ワードを入力します。 

^「暗号化ワード J をユーザー定義に設定しなレ場合は、「暗号化ワード」のチェックを外します。 




nS ちイヒワ—ド **本术乐3|(朱*朱*本*3^0^朱米*ぉ*朱 


キーボードまたはテンキーで新しい暗号化ワードを入力してください 
巧認のため 2 回入力が必要でず 

クリアキーで入力した巧号化ワードをを削除できます 



向摘溫游 9 
方 PDPn 


W M M M 


ィ班攻 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


12-32 

































































12.8 暗导化ワードをユーザー設定する 


里 


^暗号化ワードは20でまの英数まで入力します。本機とプリンタードライバーの両方で同じ暗号化 
ワードを設定しでください。 

^同一文まび連続する暗号化ワードは無効です。 

^ OpenAPI で SSL び有効な場合で、プリンタードライバーの装置情報の自動取得び可能であれば、 
暗号化な通鍵を本機側から取得することちでさます。 

4 [ OK ] をクリックします。 

Mac OS X の場合 

1 「出力ちま J 画面を表示します。 

2 [詳細設定]をクリックします。 

「詳細設定 J ダイア□グび表示されます。 

3 「管理若設定」を道択し、[設定]をクリックします。 

が巧設定 , 

設;定巧 W : 



ずべて闲く ) f f ベ T 閉じる ) 



「管理若設定」ダイア□ヴび表示されます。 

4 「暗号化ワード J をチェックし、暗号化ワードを入力します。 

^「暗号化ワード J をユーザー定義に設定しなレ場合は、「暗号化ワード」のチェックを外します。 

I 芭理さお定 I 

ユーヴー巧な/部鬥《9 

巧巧時に乂力函面を表示する 
□ュ-ザ-巧証 
亡'部門巧理 

, I 

B 号化ワード_ 

□ B ち化ワード： 


ユーザー巧扭サーパー投を 



( キヤンセル】 


^暗号化ワードは20交きの英数きで入力します。本機とプリンタードライバーの両方で同じ暗号化 
ワードを設定しでください。 
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^同一文字び連続する暗号化ワードは無効です。 
5 [0 K ] をクリックします。 
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12.9 に C プ□ファイルの設定 

プリンタードライバーには、本機に登録されでいるに C プ□ファイルを巧刷時に指定する機能がありま 
す。 

参考 

• 本機(こ登録されでいるに C プ□ファイルの初期値は、 ncc プ□ファイル設定」で設定できます。詳し 
くは、 13-27 ページをごらんください。 

• 本機(こ新たに追加したに C プ□ファイルを利巧するため(こは、あらかじめ本機のに C プ□ファイルを 
プリンタードライバーに登録する必要があります。詳しくは、 12-37 ページをごらんください。 

12.9.1 プリンタードライパーの設定 

本機能び設定できるプリンタードライバーは、下の2種類です。 

• Windows 用 PostScript 〕 二カミノル》製プリンタードライバー ( PS ドライバー) 

• Mac OS X 用 PostScript PPD プリンタードライバー 

Windows の場合 

1 「画像品質 J タブを表示します。 

2 [画質調整]をクリックします。 

「画質調整 J ダイア □ グボックスび表示されます。 

3 「詳細 J をクリックし、文書の種類を還択します。 

4 「 ICC プ□ファイル J タブをクリックします。 



5 「 RGB カラー L 「出カプ□ファイル J 、 「シミュレーシヨンプ□ファイル J の各項目を還択します。 
^プリンタードライバーに登録されでいるに C プ□ファイルび還択できます。 

E 口刷時に、還択したプ□ファイルによってカラー処理び行われます。 

6 [0 K ] をクリックします。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


12-35 







































12.9 に C プ□ファイルの設定 


里 


Mac OS X の場合 

1 「画像品質 J 画面を表示します。 

2 [画質調整]をクリックします。 

「画質調整 J ダイア□ヴび表示されます。 

3 E 口刷する文書の種類に巧応した、 「 RG 己カラー J 、 「出カプ□ファイル J 、 「シミュレーションプ□ファ 
イル J の各頂目を還択します。 

^プリンタードライバーじ登録されでいるに C プ□ファイルび道択できます。 



EP 刷時に、還択したプ□ファイルによってカラー処理び行われます。 
4 [0 K ] をクリックします。 
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12.10プリンタードライバーににじプ□ファイルを登録する 

本機にダウン□—ドしで追加登録されでいるに C プ□ファイルをプリンタードライバーに登録することが 
で苦ます。 

登録されたプ□つァイルは、巧刷時に指定できます。 

参考 

• 本機へのに C プ□ファイルの登録は 、 「DownloadManager ( bizhub ) J アプリクーシヨンで巧いま 
す。詳しくは、アプリクーシヨンのヘルプをごらんください。 

12.10.1 プリンタードライバーの設定 

本機能び設定できるプリンタードライバーは、总下の2種類です。 

• Windows 用 PostScript 〕 こカミノルタ製プリンタードライバー ( PS ドライバー) 

• Mac OS X 用 PostScript PPD プリンタードライバー 

Windows の場合 

✓ 「カラープ□ファイルの管理」は本機と通信し、本機が利用できるに C プ□ファイルを読み取ります。 
この機能は、本機と通信な能な状態で接続されでいないと利巧できません。 

✓ US 巨経由で接続されでいる場合は、本機び利用できるに C プ□ファイルを読み取ることびできませ 
ん。 

1 「画像品質 J タブを表示します。 

2 [画質調整]をクリックします。 

「画質調整 J ダイア□ヴボックスび表示されます。 

J [プ□ファイルの管理]をクリックします。 



「カラープ□ファイ J レの管理 J ダイア □ ヴボックスび表示されます。 

今[プリンター(こダウン日ード]をクリックすると [Download Manager ( bizhub ) J アプリクー 
シヨンが起動します。 この機能は 、 [Download Manager ( bizhub ) J インストール時のみ有効 
です。 
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4 本機に追加登録した利用可能なプ□ファイルー覧び表示されることを確認します。 



5 タブをクリックし、カラープ□ファイルの種類を還択します。 

6 「利用可能なプ□ファイル」一覧から利用するプ□ファイルを還択し、[追加]をクリックします。 

^現在のドライパー設定をプ□ファイルとしで登録する場合は、[新規]をクリックしで「ファイル 
名」、「プ□ファイル各 J を入力します。 

^プ□ファイル名は、「編集 J で変更できます。 

選択したプ□ファイルび「ドライバープ□ファイルリスト J に追加され、「画質調整 J ダイア□グ 
ボックスのに C プ□ファイルの項目で選択できるよラになります。 

7 [ OK ] をクリックします。 

Mac OS X の場合 

✓ 「カラープ□ファイルの管理 J は本機と通信し、本機び利用できるプ□ファイルを読み取ります。こ 
の機能は、本機と通信可能な状態で接続されでいないと利用できません。 

1 「画像品質 J 画面を表示します。 

2 [画質調整]をクリックします。 

「画質調整 J ダイア□ヴび表示されます。 

3 [プ□ファイルの管理]をクリックします。 



「カラープ□フアイ J レの管理 J ダイア □ ヴび表示されます。 
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今[プリンター(こダウン□ー ド]をクリックすると 「Download Manager ( bizhub ) J アプリクー 
シヨンが起動します。 この機能は 、 「Download Manager ( bizhub ) J インストール時のみ有効 
です。 

4 本機に追加登録した利用可能なプ□ファイルー覧び表示されることを確認します。 


カラーフロファイルの芭理 


利用可巧なフロフ7イル 


[フ 7イルを 

profile 2 .icc 


フリンターにされている巧 S モド 
ライ パーの リストに居 W するには、【ち 
M } または I をてを沉1ボタンモクリック 
します，巧し<ドライバーのリストに 
ちぶずるには I 巧を 1 ポタンモクリブク 
し， I フ7イ化を】と【フ□フ7イルを1モ 
入力してください， 


ドライバーフロフ7イルリスト 

フ7イルを フロフ7イルる 


( 牛ヤン七ル ) (■ OK う 


5 ド□ップダウンリストでカラープ□ファイルの種類を還おします。 

6 「利用可能なプ□ファイル」一覧から利用するプ□ファイルを還択し、[追加]をクリックします。 

^現在のドライパー設定をプ□ファイルとしで登録する場合は、[新規]をクリックしで「ファイル 
咨 J 、 「プ□ファイル名 J を入力します。 

^プ□ファイル名は、「新規/編集 J で変更できます。 

選択したプ□ファイルび「ドライバープ□ファイルリスト J に追加され、「画質調整 J ダイア□グの 
プ□ファイルの項目で還択できるよラになります。 

7 [ OK ] をクリックします。 
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12.11長尺紙印刷機能 

本機では、操巧パネルの設定じより1200 mm までの用紙を手差しトレイにじットし、 EP 刷することびで 
きます。 

な降本文中では、長い田紙をじットしで EP 刷することを長尺紙 EP 刷と呼びます。 

12.11.1 巧紙について 


使巧でさる巧紙 


用紙幅 

用紙長 

用紙坪量 

210 mm 〜297 mm 

457.3 mm 〜1200 mm 

127 a / m 2 〜 210 g / m 2 
(プリンタードライパーで、お使 レの 長 
尺用紙の坪量に巧脑した田紙種類を選択 
しでください。 _ 

127 g / m ^~ 157 g / m ^ :層紙1+、 

層紙1+に面目） 

158 g / m 2 〜209 g / m ^ :層紙2、 

厚紙2に面目） 

210 g / m 2: 層紙3、層紙3に面目）） 


12.11.2 プリンタードライバーの種類と対応 OS 

長尺紙印刷に巧脑しでいるドライバーはな下のとおりです。 

• Windows 用 PCL コニカミノルタ製ドライバー ( PCL ドライバー） 

• Windows 用 Pos にびげコニカミノルタ製ドライバー （ PS ドライバー) 

• Windows 用 XPS コニカミノルタ製プリンタードライバー （ XPS ドライバー) 

• Mac OS X 用 PostScript PPD プリンタードライバー 

12.11.3 プリンタードライバーを設定する 

EP 刷する田紙サイズを不定あサイズとしで設定します。 

Windows の場合 

✓ フイニッシャ ー FS -526 を装着しでいるときは、長尺紙印刷はできません。 

✓ プリンタードライバーのプ□パテイでフイニッシャ ー FS -526 び装着状態になつでいる場合は、不定 
形サイズで用紙長 457.3 mm な上に設定できません。プリンタードライバーの「装置情報 J タブで 
「が紙ユニット J を「なし J に設定しでくださし、。 

1 「冨本設定 J タブをクリックします。 

^ PCL コニカミノルタ製ドライバーの場合、不定おサイズの設定は、 Windows の「プリンタ J 
(Windows XP/Server 2003の場合は「プリンタと FAXJ ) ウインドウから開くプリンタードラ 
イバーの「初期設定」タブであらかじめ登録しでおくことちできます。 

2 「原稿サイズ J または「用紙サイズ」から「不定おサイズ J を選択します。 

「不定あサイズ設定」ダイア □ ヴボックスび表示されます。 

J 不定形サイズの幅、長さを単位に合わせで設定し、[〇のをクリックします。 

「設定変更の確認 J ダイア□グボックスび表示されます。 

4 [はい]をクリック選択します。 

ご必要に応じで、「給紙トレイ別用紙設定」、「ま差し j 、 「用紙種類 L その他の項目を設定します。 

6 [ OK ] をクリックします。 
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Mac OS X の場合 

✓ フィニッシャ ー FS -526 を装着しでいるときは、長尺紙 EP 刷はできません。 

1 「ファイル J メニューの「ページ設定 J (または「用紙設定"を選択します。 

2 カスタムサイズの登録画面を開きます。 

^ OSX 10.4/10.5 の場合は、用紙サイズの一覧から「カスタムサイズを管理 J を還択します。 

^ OSX 10.2/10.3 の場合は、「設定 J から「カスタム田紙サイズ J を還択します。 

3 [+] (OSX 10.4/10.5) または[新規 ] (OSX 10.2/10.3) をクリックします。 

4 用紙サイズの咨称を入力します。 

^ A 4、 Custom など、既存の定型紙の咨称は使田できません。 

5 各項目を設定します。 

^ページサイズ（用紙サイズ）：使用する長尺紙の用紙サイズを設定します。 

長尺紙の仕様範囲拥紙幅： 210 mm 〜 297 mm 、 用紙長： 457.3 mm 〜1200 mm ) で設定しで 
ください。 

^プリンタの宗白：用紙のを白を設定します。 

6 [ OK ] (OSX 10.4/10.5) または[な径 ] (OSX 10.2/10.3) をクリックします。 

カスタム用紙サイズび登録されます。 

7 作成したカスタム用紙サイズを「ページ属性 J の用紙サイズで選択します。 

OS XI 0.5 の場合は、プリント画面の「用紙サイズ J でも選択できます。 

8 「ファイル J メニューの 「 E 口刷 J (または「プリント J ) を道択しでプリント画面を表示します。 

9 「給紙トレイ/が紙トレイ J の「給紙トレイ J び「手差し J 、 「田紙種類 J び使用する田紙種類（「層紙 
1〜 3 J など）じ設定され、変更できない（ブレーアウトになっでいる）ことを確認します。 

^「用紙種類 J び正しくないときは[給紙トレイ別用紙設定]で設定しでください。 

^設定した用紙サイズび長尺紙の仕様範囲になってレない場合は、「給紙トレイ J や「用紙種類 J び 
グレーアウトじならず、変更できる状態になつでいます。この場合は、カスタム用紙サイズの設 
定を確認しでください。 



10 必要に応じで、その他の項目を設定し、[プリント]をクリックします。 

参考 

• 設定した用紙サイズや用紙種類び長尺紙の仕様籠囲になつでいない場含は、巧刷時にエラーメッ t - 

ジが表示される、または、ジョフ''が破棄されで巧刷できません。 
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12.11 .4 印刷する 

✓ フィニッシャ ー FS -526 を装着しでいるときは、長尺紙 EP 刷はできません。 

1 操 f 乍パネルの[設定メニュー/カウンター]を巧します。 

2 [長尺紙 EP 刷]を巧します。 

3 [許巧する]を巧し、 [0 のを巧します。 



4 長尺紙 EP 刷のジョブ待ち画面になつたことを確認し、コンピューターから長尺紙サイズの文書データ 

を送って ED 刷します。 



5 

6 


^長尺紙サイズ]^外のデータを送った場合はジョブび破案されます。 
手差しトレイを開さます。 

ま差しトレイに取り巧けキットを取り巧けます。 
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8 ED 刷したレ面を下向さじし、田紙のホ端を奧まで差し込んで t ツトします。 
ED 刷する枚数分を它ツトします。 

9 ま差しトレイのガイド板をスライドさせ、田紙サイズに合わせます。 



「 ソ a ■表で i 

用巧を手董しにセットしなおしてください 


長尺巧 X 500. 0 居巧2 

Y 280.0 



因因 

y | m | cQ kI 




データが巧刷されます。 

巧刷棲に排出される巧紙をまでまえながら巧刷しでください。 

続いで巧刷する場含は、コンピュータからで書データを送るとの刷されます。 
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11 ED 刷をぉ3する場合は[ぉ3]を巧します。 



12 [終3する]を巧します。 


シヨフ表。 


A 


長尺を巧則を終了しますか？ 


因因 

yI mI c] kI 


な了する 


終了しない 


2009/04/10 16:51 

り-残量 ^ oo % 
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12.12 bizm に PS Lite によるプリン トデータスプール機能 

bizm に PS Lite によるプリントデータス プール 機能は、 サーバーに 巧 刷 データを 畫積 （ス プー ル）し、任 
意の複含機でサーバーから印刷データをダウン□ー ドしで印刷する機能です。 

ここでは、プリントデータスプール機能の操たちまを説明します。 

参考 

• bizm に PS Lite (こよるプリントデータスプール機能を使用するためじは、別途 bizm に PS Lite をご購 

入いただき、あらかじめサーパーとクライアントの環境を構築する必要びあります。詳しくは、 
bizm に PS Lite のマこュアルをごらんください。 


12.12.1 ED 刷データをスプールする 


プリンタードライバーの設定 

EP 刷データを送信する前に、プリンタードライバーでな下の設定を行います。プリンタードライバーの設 
定についで詳しくは、 bizm 忆 PS Lite のマニュアルをごらんください。 

• プ□パティ画面の「装置情報 J タブで、 ED 刷する複合機の装置情報を取得する。 

• ED 刷設定画面の「冨本設定 J タフ''で、ユーザー認証と部門管理を設定する。 

参考 

• スプールしたデータを複合機から EP 刷するには、 ED 刷する複含機に巧応したプリンタードライバーを 
使用しで、データをスプールする必要びあります。 EP 刷する複合機に応じで、巧脑するプリンタード 
ライバーのポートの設定を変更しでください。詳しくは bizmic PS Lite のマニュアルをごらんくだ 
さい。 


EP 刷データを送信する 

サーバーに印刷データをスプールするには、 EP 刷ホのプリンターとしで仮想プリンターを指定します。 

GQ 参照 

仮想プリンターについで詳しくは 、 bizmic PS Lite のマニュアルをごらんください。 

1 アプリクーシヨンソフトウェアでデータを開き、メニューなどから印刷機能を還択します。 

2 ED 刷先のプリンターとしで仮想プリンターを指定します。 

3 ED 刷を実行します。 

E 口刷データび サーバー じ送信され、スプールされます。 
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12.12 .2 複合機から印刷する 

サーバーに 登録されでいる複合機から、 スプー ルした データを EP 刷します。 

EP 刷ちをには、認証と同時に EP 刷するちると、□グインをにサーバー巧の EP 刷データを指定しで EP 刷する 
ちをびあります。 

オプションのを体認証装置、に認証装置じよるユーザー認証を行っている場合は、認証装置に指またはに 
カードでタッチするだけで EP 刷でさます。 

認証と同時に印刷する 

サーバーに複合機を登録すると、複合機の□グイン画面に [ ED 刷開始]、 [ EP 刷&□グイン]ボタンび表示 
されます。 

1 本体操たパネルでユーザー名とパスワードを入力します。 



^認証ちなじよつで、□グイン画面の表示は異なります。 

2 [印刷開！!台]を巧します。 

^ [ EP 刷&□グイン]を巧すと、ジョブの出力と通甫の□グインびできます。 
スプール されでいる デー タびすべで ED 刷されます。 

ED 刷データを指定して印刷する 

装置に□グインしでから、 EP 刷するデータを還択します。 

1 本体操たパネルでユーザー爸とパスワードを入力します。 



2 [□グイン]を巧します。 
複合機に□グインします。 
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3 本か操たパネルの[ボックス]を巧します。 

^アプリクーシヨンメニューび表示される場合は、[ボックス]を巧しでください。 

4 [システム]の[認証&プリントボックス]を還択し、[利用/整理]を巧します。 


I ジ3フま示 J 


> 利巧または整理する文書のボックスを谨巧してください 
テン辛一でボックスま号を入力し、利用するボックスを 
指をできます 

r 共ち|厂旧人11 


認証 S ブリン 


因因 


細1 

y | mI cQ kI ' 






拒示お 
ボックス 

じ 

-リングを信 
ボックス 

巧!^1 ザィ-义書 
ボックス 

巧助メモリーを信 
ボックス 




ぶり - F 暗号イ tPDF 
ボックス 


語教グト 


ボックスま号指ま 


20D9/09/18 18:49 

リ-残量9の 




L 加 guage selection 


5 [サーバー]を巧します。 

^ [ URL 直接入力]を巧すと、サーバーの URL ユーザー召、パスワードを直接指定しでアク亡ス 
します。 



サーバーじスプールされでいるデータの一覧び表示されます。 
6 ED 刷したレデータを還択し、[印刷]を巧します。 



^ [ EP 刷]を巧すと、還択した文書をそのまま印刷するか、 EP 刷後に削除するかを選択する画面び表 
示されます。 [ EP 刷&文書削除]を選択すると、サーバーので書を削除しで EP 刷します。 
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13 操作パネルでの各種設定 

操巧パネルで設定できるプリンター関連の機能を説明します。 

13.1 ユーザー設定の畐本操作 

13.1.1 ユーザー設定画面を表示させるには 

1[設定メニュー/カウンター]を巧します。 



2 [ユーヴー設定]を巧します。 



ユーザー設定画面び表示されます。 



^キーに表示されでいる番号をテンキーで入力しでち還択できます。 
[ユーザー設定]の場合は、テンキーのに]と入力します。 
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^設定メニューの設定を終3するときは、[設定メニュー/カウンター]を巧します。コピ ー 、ファ 
クス/スキヤン、ボックスのいすれかの画面(こなるまで[閨じる]を押しでち終万で舌ます。 

^設定メニューの階層を戻るときは、目的の画面になるまで[閱じる]を押します。サブエリアの 
六ニュー項目を巧しでも戻ります。 
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13.2 ユーザー設定 
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13.2 ユーザー 設定 


13.2.1 PDL 設定 

Page Description Language の設定ができます。（初期値：自動） 

• 自動： PCL と PS を自動で切換えます。 

• PCL : PCL を固定で使巧します。 

• PS : PS を固定で使用します。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

今ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんくださし、。 



2 [薑あ設定]を押します。 



3 [ PDL 設定]を巧します。 
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4 希望するキーを巧します。 



13.2.2 ED 刷部数 

EP 刷部数の初期値を設定でさます。（初期値：1部） 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんくださし、。 

2 [昼本設定]を巧します。 

3 [印刷部数]を巧します。 



4 [ C ] を巧し数値をクリアしでから、テンキーで部数を入力します。り部〜9999部） 

^設定範囲を超える数値を入力した場合、「入カエラー J となります。設定可能範囲の数値を入力し 
直しでくださし、。 
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5 [0 K ] 封甲します。 

ED 刷部数び設定されます。 

13.2.3 画像の向き 

画像の向きの初期値び設定できます。（初期値：ポートレート） 

• ポートレート：用紙を縦置さにしで ED 刷する画像 

• ランドスクープ：用紙を横置きにしで EP 刷する画像 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [冨本設定]を巧します。 

づ[画像の向き]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 
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13.2 ユーザー設定 

13.2.4 スプール設定 

スプールの設定びできます。（初期値：する） 

• する：ジョブの処理中じ巧のジョブを受信した場合、 HDD じジョブを格納します。 

• しない： HDD じ EP 刷データを格納しません。 

参考 

• 通常は、「しなレ」の設定変更はしないでください。巧刷が正常にできない場含があります。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [昼本設定]を巧します。 

J [スプール設定]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 
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13.2 ユーザー設定 
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13.2.5 用紙サイズ変換 

プリンタードライバーで指定されでいる巧紙がトレイにじットされでいない場含に、 A 4 〇 Letter . A 3 o 
Ledger の巧紙変換をし、近いサイズの用紙で巧刷します。（初期値：しない） 

参考 

• 強制的に巧刷をするため、画像び欠損する場含があります。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [冨本設定]を巧します。 

3 [用紙サイズ変換]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 
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13.2.6 バナーシート設定 

EP 刷ジョブの送信着や表題などの入ったパナーページ（表紙）を EP 刷するかどラかを設定できます。（ネリ期 
値：しない） 

• する： パナーページを EP 刷し ます。 

• しなレ：バナーページを EP 刷しません。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [冨本設定]を巧します。 

3 [ I ] または [i ] を押しでページを切換え、[バナーシート設定]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 
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13.2.7 開ぎ方向/とじ方向巧正 

両面巧刷する場含の遇あわせ（とじ位置捕正）処理を設定します。（初期値：仕上げ優先） 

巧刷効率を上げたい場含はを産性優先(こしでください。遇の位置や幅び思ラよラに揃わない場含は仕上げ 
優先にしでください。 

• tt 上げ優先：本機でを巧刷データ受信後に迈あわせ処理を行ラため全ページを最適に処理できます。 

• を産性優先：データを受信/巧刷しながら処理するため、巧刷処理を効率的(こ巧えます。 

• 補正を抑制：迅あわせ処理を行わす、プリンタードライバーからの指定(こしたがいます。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

今ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [薑本設定]を押します。 

3 [了]または [i ] を押しでページを切換え、[開きち向/とじち向補正]を巧します。 



4 希望するキーを押します。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.8 線幅巧正 

線幅を補正しで細い線やルさい文すを見えやすくします。（初期値：細め） 

• 細め：文すや線をシャープじ巧画します。ですや図あの細部を精巧に再現します。 

• 普通：夕専や線を中間の太さで描画します。 

• 太め：夕専や線を太めじ巧画します。ですや図あをくっさりと再現します。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [冨本設定]を巧します。 

3 [ T ] または [ 1 ] を押しでページを切換え、[線幅補正]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.9 グレー背景線幅巧正 

文専や線の背景びブレーの場合、背景びグレーがの部分と比較すると、文まや線の線幅び太く見えるこ 
とびあります。本機能で線幅を巧正することびできます。（初期値：する） 

• する：ブレー部分の文専や線を、グレー]^外の部分と同じ太さになるよラ補正します。 

• しない：補正を行いません。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [冨本設定]を巧します。 

3 [ I ] または [i ] を押しでページを切換え、[グレー背景線幅巧正]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 



bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


13-12 








































































13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.10 給紙トレイ 

給紙トレイの初期値を設定でさます。（初期値：有動） 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [用紙設定]を巧します。 



3 [給紙トレイ]を巧します。 



4 希望するトレイのキーを巧します。 

^給紙トレイを自動で選択させる場合は[自動]を巧します。 



5 [ OK ] を巧します。 
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13.2 ユーザー 設定 


亞 


13.2.11 用紙サイズ 

用紙サイズの初期値を設定でさます。（初期値： A 4) 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [用紙設定]を巧します。 

3 [用紙サイズ]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 

^その他の用紙を還択するとさは 、 [T ] または [i ] を巧しでページを切換えます。 



5 [0 K ] を巧します。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.12 両面 E 口刷 

両面 EP 刷の初期値び'設定でさます。（初期値：しない） 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [用紙設定]を巧します。 

3 [両面 EP 刷]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.13 開さ方向/とじ方向 

両面巧刷時のとじち向の巧期値を設定できます。（初期値：左開き/とじ） 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

今ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [用紙設定]を押します。 

づ[開言ち向/とじち向]を押します。 



4 希望するキーを押します。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.14 ステープル 

EP 刷データにステープルの設定情報びない場合のステープルの設定びできます。（初期値：しない) 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [用紙設定]を巧します。 

3 [ステープル]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 



参考 

• ステープル機能は、オプションのフイこツシヤーび装着されでいる場含のみ使巧巧能となります。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.15 八°ンチ 

EP 刷データにパンチの設定情報びない場合のパンチの設定びできます。（初期値：しない) 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [用紙設定]を巧します。 

3 [ T ] または [ i ] を押しでぺージを切]換え、[パンチ]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 



参考 

• パンチ機能は、オプションのフイこツシヤーにパンチキツトが装着されている場含のみ使用巧能とな 

ります。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.16 バナーシート給紙トレイ 

バナーページの印刷で使用する給紙トレイを設定できます。（初期値：自動） 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [用紙設定]を巧します。 

3 [ T ] または [i ] を押しでぺージを切]換え、[バナーシート I 合紙トレイ]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 



5 [0 K ] を巧します。 
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13.2 ユーザー 設定 


亞 


13.2.17 フォント設定 

フォントの初期値を設定できます。（初期値： Courier ) 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [PCL 設定]を巧します。 



3 [フォント設定]を巧します。 



4 [レジデントフォント]を巧します。 

^ダウン□—ドフォントびある場合は、[ダウン□ードフォント]も還おできます。 



5 希望するフォント名を巧します。 

^ [ T ] または [ i ] を押しでページを枯]換え、希望するフォント名を巧します。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


^遷択したフオントのフオント番号とフオントサイズ単位を確認できます。 



6 [0 K ] 对甲します。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.18 シンボル它ット 

フォントシンボル t ットの初期値を設定できます。（初期値： PC-8、Code Page 437) 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [PCL 設定]を巧します。 

3 [シンボル亡ツト]を巧します。 



4 希望するシンボルじット咨を巧します。 

^ [ T ] または [i ] を押しでページを切換え、希望するシンボル它ット咨を還択します。 



5 [0K] を巧します。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.19 フォントサイズ 

フォントサイズの初期値を設定します。（初期値：プ□ポーシヨナルフォント-12.00ポイント/固定幅 
フォント-10.00ピッチ） 

• プ□ポーシヨナルフォント：フォントサイズ（単位：ポイント）を設定します。 

• 固定幅フォント：固定幅フォントの幅をピッチで設定します。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

今ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [ PCL 設赴を押します。 

J [フオントサイズ]を巧します。 



4 [ C ] を押し数値をクリアしでから、テンキーでサイブを入でします。（プ□ポーシヨナルフォント： 

4.00ポイン!-〜999.7日ポイント、固定幅フォント： 0.44 ピッチ〜99.00ピッチ） 

^設定範囲を超える数値を入力した場含、「入カエラー」となります。設定可能寵囲の数値を入でし 
直しでください。 



5 [ OK ] を巧します。 

フォントサイズが設定されます。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.20 ライン/ぺージ 

テキスト EP 専時の1ページのライン数を設定できます。（初期値： 64ライン） 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [ PCL 設定]を巧します。 

3 [ライン/ページ]を巧します。 



4 [ C ] を巧し数値をクリアしでから、テンキーでライン数を入力します。 （5 ライン〜128ライン） 

^設定範囲を超える数値を入力した場合、「入カエラー J となります。設定可能範囲の数値を入力し 
直しでくださし、。 



5 [ OK ] を巧します。 

ライン数び設定されます。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.21 CR / LF マッピング 

テキストデータを巧刷する場含の CR と LF の置換えち法を設定できます。（初期値：しない) 

• [モード 1 ] : CR を CR-LF に置換えます。 

• [モード 2] : LF を CR-LF じ置換えます。 

• [モード 3] : CR-LF に置換えます。 

• [しなレ]:置換えは巧いません。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

今ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [PCL 設定]を押します。 

づ [ CR/LF マ、ジピング]を押します。 



4 [する]、[しない]を選択し、[する]の場含はさらに希望するキーを押します。 



5 [0 K ] を巧します。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


13-25 




































































13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.22 PS エラー E 口刷 

PS のラスタライズ中にエラーび発ちした場合、エラー情報を EP すするかしないかの設定びできます。（初 
期値：しなし、） 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [ PS 設定]を巧します。 



3 [PS エラー EP 刷]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


13.2.23 にじプ□ファイル設定 

プリンタードライバーに表示されるプ□ファイルの初期値を設定できます。 

GQ 参照 

プリンタードライバーでに C プ□ファイルを選択するちまじついでは、 12-3 日ぺージをごらんくださし、。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

今ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [ PS 設定]を巧します。 

J [に C プ□ファイル設定]を巧します。 



4 希望する設定項目を押します。 
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13.2 ユーザー設定 


亞 


5 希望するプ□ファイル咨を巧します。 



6 [0 K ] を巧します。 

13.2.24 自動トラッピング 

絵柄の周囲に白レ際間び出ないよラに隣り合ラ色を重ねで EP 刷します。（初期値：しない） 

• する：隣り合ラ色を重ねで ED 刷します。グラフや図あなどで色の境巧に白い線び出るよラなときは 
「する J に設定しでください。 

• しない：トラッピング処理をせす、データのまま印刷します。 

参考 

• 「する」（こ設定しで、色の境界部分の発色が悪くなるよラな場合は「しない」に設定しでくださし、 

• トラッピング処理は、アプリクーシヨンで設定できる場ちびあります。アプリクーシヨンで設定しで 
いる場含、本機側の設定は「しない」にしでください。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

今ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [ PS 設定]を巧します。 

3 [自動トラッピング]を押しまず。 
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13.2 ユーザー 設定 


亞 


4 希望するキーを巧します。 



13.2.25 ブラックオーバープリント 

黒いで専や図あの周囲に白い隙間び出ないよラに EP 刷します。（初期値：しない） 

• 文ま/図：文専と図の部分で、隣り合ラ色に黒を重ねで EP 刷します。グラフや図おなどで黒の周りに 
白い線び出るようなときに設定しでください。 

• 文ま：夕専の部分で、隣り合ラ色に黒を重ねで EP 刷します。ですの周りに白い線び出るよラなときに 
設定しでください。 

• しない：ブラックオーバープリント処理をせす、データのまま E 口刷します。 

参考 

• 「する」じ設定しで、黒の周囲の発色が悪くなるよラな場含は「しなしリに設定しでください。 

• ブラックオーバープリント処理は、アプリクーシヨンで設定できる場含びあります。アプリクーシヨ 
ンで設定しでいる場ち、本機側の設定は「しない」にしでください。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

今ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [ PS 設定]を巧します。 

づ[ブラックオーバープリント]を押します。 
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13.2 ユーザー 設定 


亞 


4 希望するキーを押します。 



13.2.26 XPS デジタル署名検証 

XPS 巧刷でデジタル署名の検証を巧ラかどラかを設定できます。検証を「する」（こした場含、署各が無効 
な場含に巧刷されません。（初期値：しない） 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

今ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [ XPS 設定]を押します。 

今署咨横証でエラーになった場合で、 「 XPS エラー巧刷」で情報を巧刷する設定(こなっている場含 
は、エラー情報が巧刷されまず。詳しくは、13-日4ぺージをごらんください。 



3 [ XPS デジタル害各検証]を巧します。 



bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


13-30 















































































































13.2 ユーザー 設定 


亞 


4 希望するキーを巧します。 



13.2.27 レポート出力 

レポートの出力を行います。 liTF の4種類のレポートを出力することびできます。ここではレポートの出 
力ち法を PCL フォントリストで説明をします。 

• 設定情報リスト：本機の設定内容の一覧び出力されます。 

• GDI デモページ：テストページび出力されます。 

• PCL フォントリスト： PCL フォントリストを出力します。 

• PS フォントリスト： PS フォントリストを出力します。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [レポート出力]を巧します。 
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13.2 ユー ザー設定 


亞 


3 希望するキーを巧します。 



4 希望する,給紙トレイのキーと片面/両面のキーを巧します。 



5 [実行]または[スタート]を巧し、レポートを出力します。 

^操1乍を中止する場合は、[中止]を巧します。 

13.2.28 TIFF 画像巧紙設定 

TTIFF や」 PEG の画像データを、直接 EP 刷するときに、どのよラに用紙サイズをミ夫定するかを設定しま 
す。（初期値：自動） 

直接 E 口刷は 、 PageScope Web Connection のダイレクトプリント機能や外部メモリー、携帯電話 
/ PDA から文書を EP 刷する場合に行います。 

• 白動： 

TIFF/JPEG ( JFIF ) の場含は、データの解像度とピク t ル数から画像の大きさを計»し、画®サイ 
ズに適含する用紙(こ画像を巧刷します。 

画像の大舌さと同じ大ささの巧紙に巧刷する場含はこちらを選択しでください。 

JPEG ( EXIF ) の場含は、[ユーザー設定]-[プリンター設定]-拥紙設定]-[用紙サイズ] 

で設定された用紙サイズに巧刷します。用紙サイズに含わせで、画像を拡大/縮ルします。 

• 優先用紙サイズ： 

携帯電話 / PDA から巧刷する揚合は、[ユーザー設定]-[携帯電話 / PDA 設定]-[巧刷設定]- 
[用紙]で設定した用紙サイズに巧刷します。 

PSWC 、 外部六モリーからダイレクトプリントする場含は、[ユーザー設定]-[プリンター設定] 

-[用紙設定]一[巧紙サイズ]で設定された巧紙サイズ(こ巧刷します。 

用紙サイズに含わせで、画像を拡大/縮ルします。 

1 ユーザー設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

今ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 
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13.2 ユー ザー設定 


亞 


2 [ TIFF 画像田紙設定]を巧します。 



3 [用紙還択]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 



bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


13-33 



























































































13.2 ユー ザー設定 


亞 


13.2.29 リンクファイルエラー時の出力 

携帯電話 / PDA から XHTML あ式のファイルを巧刷するときに、リンクファイルにアク t スできない場含 
の処理を設定で舌ます。（初期値：する） 

• する：リンクつァイルの部分を黒枠で巧刷します。 

• しない：リンクファイルの部分を印刷しません。 

参考 

• 携帯電話 / PDA 設定は、オプションの□一カル接続キット EK -60 日が装着され、本機の 「Bluetooth 
設定」と管理者設定の[携帯電話 / PDA 設定]が許可されでいる場含に表示されまず。詳しくは、 

13-日8ページをごらんください。 

I ユーザー設定画面で、[携帯電話 / PDA 設定]を巧します。 

今ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

^ [携帯電話 / PDA 設定]は2/2画面に表示されます。[次画面^]を押しで画面を切換えます。 



2 [リンクファイルエラー時の出で]を押します。 
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13.2 ユー ザー設定 


亞 


3 希望するキーを巧します。 



13.2.30 プ□キシサーバー使巧 

携帯電話 /PDA から XHTML あなのファイルを ED 刷するときに、リンクファイルへのアク t スにプ□キシ 
サーバーを使用するかどラかを設定できます。（初期値：しない） 

• する：プ□キ シサー バーを使田します。 

• しない：プ□キシサーバーを使用しません。 

参考 

• 携帯電話 / PDA 設定は、オプションの□一カル接続キット EK -60 日が装着され、本機の 「Bluetooth 
設定」と管理者設定の[携帯電話 / PDA 設定]が許可されでいる揚合(こ表示されます。詳しくは、 

13-日8ページをごらんください。 

• 接続(こプ□キシサーバーを利巧する場含は、[管理者設定]-[ネットワーク設定]- [ WebDAV 設 
定]- [ WebDAV クライアント]-[プ□キシサーバーアドレス](こプ□キシサーバーを登®しで 
ください。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 

I ユーザー設定画面で、[携帯電話 / PDA 設定]を巧します。 

今ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

^ [携帯電話 / PDA 設定]は2/2画面に表示されます。[な画面^]を巧しで画面を切換えます。 
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13.2 ユー ザー設定 


亞 


2 [プ□キシサーパー使曲封甲します。 



3 希望するキーを巧します。 



13.2.31 ED 刷設定 

携帯電話 / PDA から EP 刷するときの印刷条件を設定します。（初期値：片面、フルカラー、仕上りなし） 

• 畐本設定一 EP 刷：片面または両面を選択します。 

• 基本設定ーカラー：フルカラーまたはブラックを還択します。 

• 基本設定一巧紙：送信されたデータに巧紙サイズの情報がない場含、印刷する巧紙サイズを還択しま 
す。 

• 基本設定一仕上り：紙折り/中とじ、ステープル、パンチが'設定できます。 

• 応巧設定一とじしろ：とじしろのち向を選択します。 

• 脑巧設定ースタンプ/ページ巧き：巧刷時にが下の内客を合成します。 


曰な/時刻 

巧すしたと舌の曰巧と時刻を巧刷します。 

ページ塞号 

文書のすべでのページにページ證号を EP 刷します。 

スタンプ 

ページに「至急」など決まった文字列を巧刷します。 

コピー t キユリテイー 

不正コピーを防止するパターンを巧刷します。 

コピープ□テクト：隠し文きを巧刷します。 

コピーガード：コピーガード用のパターンを巧刷します。 

パスワードコピ ー :パスワードコピー用のパスワードを巧刷しま 
す。 

繰り返しスタンプ 

すべでのぺージに文すや画®を繰り返し巧刷します。 
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13.2 ユー ザー設定 


亞 


参考 

• 携帯電話 / PDA 設定は、オプションの□一カル接続キット EK -60 日が装着され、本機の 「Bluetooth 
設定」と管理者設定の[携帯電話 / PDA 設定]が許可されでいる場含に表示されます。詳しくは、 

13-日8ページをごらんください。 

• [ TIFF 画像巧紙設定]の設定ち、携帯電話 / PDA からの刷する場含に出でされる用紙サイズに影謹し 
ます。詳しくは、 13-32 ページをごらんください。 

• 「コピーガード」、「パスワードコピー」はオプションの t キュリテイーキット SC -507 を装着しでい 
る場含に表示されます。詳しくは、「ユーザーブガイドコピー機能編」をごらんください。 

1 ユーザー設定画面で、[携帯電話 / PDA 設定]を巧します。 

今ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

^ [携帯電話 / PDA 設定]は2/2画面に表示されます。[巧画面^]を押しで画面を切換えます。 



2 [巧刷設定]を押します。 



3 希望するキーを巧します。 
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13.2 ユー ザー設定 


亞 


13.2.32 中折り/兰つ巧り單位（中折り單位） 

プリンタードライバーでけ斤り J 機能の「中折り J 、 「云つ巧り J を指定しで複数ページを EP 刷した場合の 
巧り単位を設定します。複数ページの1つのジョブをまとめで巧るか、1枚ごとに巧るかを設定でさます。 
(初期値：一括） 

• 一枚ごと：1枚ごとに中巧り、云つ巧りをします。 

• 一括：1ジョブごとにまとめで中巧り、云つ巧りをします。 

ただし、原稿のページ数び、本機の巧り可能枚数より多い場合は、け斤り J 機能の設定は自動で解除 
され、「巧り」はされすじ EP 刷されます。 

参考 

• 「中巧り/云つ巧り単位 J は、オプションのフイニッシヤ ー FS -526 にサドルキット SD -508 び装着さ 
れでいる場合に表示されます。「中巧り単位 J は、オプションのフイニッシヤー FS -527 じサドル 
キット SD -509 び装着されでいる場合に表示されます。 

• 「中巧り」と同時に「小冊寺 J び還択されでいる場合、「一枚ごと J を設定しでもまとめで中折りされ 
ます。 

• 巧り可能枚数を変更する場合は、サービスエンジニアにご相談ください。 

中折り可能枚数設定値： 1-3 (初期値3)、云つ巧り可能枚数： 1-3 (初期値 1) 

1 ユーザー設定画面で、[コピー設定]を巧します。 

^ユーザー設定画面の表示のしかたは、 13-2 ページをごらんください。 

2 [ I ] または [ 1 ] を押しでページを切換え、[中折り/云つ巧り単位](または[中折り単位])を 
巧します。 



3 希望するキーを巧します。 



bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


13-38 























































13.3 管理者設定の畐本操作 


亞 


13.3 管理者設定の畐本操作 


1 3.3.1 管理者設定画面を表示させるには 

1 [設定メニュー/カウンター]を巧します。 



2 [管理者設定]を巧します。 



3 パスワードを入力し、 [0 K ] を巧します。 

^パスワードの設定や変更についでは、「ユーザーズガイド〕ピー機能編 j をごらんください。 


キーボードまたはテンキーで管理をバスワードを入力してください 
クリアキーで入力した管巧をノ f スワードをを自 IJ 除できます 


設定 メニュ ー > 菅理者設を 



因因 II^H 

圓因因因国因因国因面 ■■ 

面因国国田因面因誦面国因 
面画の因面面面田画！！■田 
因国国国面面面国国画因 mmirn 


スペース 


2009/04/10 16:12 

メモリーを量 ^ oo % 
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13.3 管理者設定の畐本操作 


亞 


管理者設定画面が表示されます。 



^キーに表示されでいる番号をテンキーで入でしでも選択できます。 [3 管理者設定]の場含は、テ 
ンキーの [3] を入力します。 

^設定メこューの設定を終3するときは、[設定メこュー/カウンター]を押しまず。コピー、ファ 
クス/スキヤン、ボックスのいすれかの画面(こなるまで[閔じる]を押しでち終3で舌ます。 

^設定メこューの階層を戻るときは、目的の画面になるまで[閱じる]を押します。サブエリアの 
^ニュー頂目を巧しでち戻ります。 
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13.4 管理者設定 


亞 


13.4 管理者設定 


13.4.1 受信印刷出力設定 

データを受信したとさに、受信完了後、一括で EP 刷するか、受信と同時に EP 刷するかの ED 刷のタイ=ング 
を設定できます。 

プリンターの場合とファクスの場合と分けで設定できます。（初期値：プリンター/同時 EP 刷、ファクス/ 
一括 EP 刷） 

1 管理者設定画面で、[環境設定]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 環境設定画面で、[出力設定]を巧します。 

3 出力設定画面で、[受信 EP 刷出力設定]を巧します。 



受信印刷出力設定画面び表示されます。 

4 [プリンター]または[ファクス]を巧します。 

5 希望するキーを巧します。 



E 口刷のタイミングび設定されます。 

^一括 EP 刷を道択した場合は、全でのデータを受け取っでから一括しで EP 刷び開始されます。同時 
EP 刷を還択した場合は、1ページ目のデータを受け取ったときにジョブとしで登録され EP 刷び開 
おされます。 

参考 

• ユーザー開啟レベルがレベル2の場含、ユーザー設定でち設定できます。[ユーザー設定]-[環境設 
定]-[出で設定]-[受信巧刷出力設定]を押しで受信巧刷出で設定画面を表示させます。 

• ユーザー開啟レベルについでは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんください。 
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13.4 管理者設定 


亞 


13.4.2 が紙トレイ設定 

排紙トレイの初期値を設定できます。（初期値：プリンター/トレイ 2) 

1 管理者設定画面で、[環境設定]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 環境設定画面で、[出力設定]を巧します。 

3 出力設定画面で、ほ t 紙トレイ設定]を巧します。 


こューキーまたはテンキーで巧目を送巧してください 





2008/08/18 03:48 

メモリーを量 100 X 


排紙トレイ設定画面び表示されます。 
4 希望するキーを巧します。 



5 [ OK ] を巧します。 

排紙トレイび設定されます。 
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13.4 管理者設定 


亞 


13.4.3 じキュリティーで書削除 

保をされでいるをでの t キュリティー文書を削除します。 

1 管理者設定画面で、[環境設定]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 環境設定画面で、[ボックス設定]を巧します。 

3 ボックス設定画面で、[亡キュリティー文書削除]を巧します。 



4 t キコ I 」テイーで書を削除する場合は、[はい]を巧します。 



5 [0 K ] を巧します。 
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13.4 管理者設定 


亞 


13.4.4 じキュリティーで書削除時間設定 

保をしでから t キュリティー文書を削除するまでの期間を設定します。（初期値：1曰) 

1 管理者設定画面で、[環境設定]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 環境設定画面で、[ボックス設定]を巧します。 

3 ボックス設定画面で、[亡キュリティー文書削除時間設定]を巧します。 


しおり表示 I 





♦ 


浸境設定 


_ ♦ _ 

ボックス設を 








I 








2009/03/19 02:32 11 巧じる」 ■ 

メモリーを量1邮 X ■ ■ 


4 希望するキーを巧します。 

^任意の時間を設定する場合は、[時間]を巧しでからテンキーで時間を入力します。 



5 [ OK ] を巧します。 
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13.4 管理者設定 


亞 


13.4.5 認証&プリント削除時間設定 

保をしでから認証&プリント文書を削除するまでの期間を設定します。（初期値：1曰） 

参考 

♦ 「認証&プリント削陈時間設定」は、本機でユーザー認証を巧っている場含に表示します。 

1 管理者設定画面で、[環境設定]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 環境設定画面で、[ボックス設定]を巧します。 

づボックス設定画面で、[認証&プリント削除時間設定]を巧します。 


しおり表示 I 


メニュー キー またはテン キーで 項目を遇巧してください 
f 菅巧ち設定 > ち境設走 > ボックス設を 



4 希望するキーを巧します。 

^任意の時間を設定する場合は、[時間]を巧しでからテンキーで時間を入力します。 


認託《プリントががおされる時問を指ましてください 



5 [0 K ] 对甲します。 
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13.4 管理者設定 


亞 


13.4.6 認証&プリント巧ま後削除設定 

認証&プリント文書を印刷したあとに削陈するかどラかを設定できます。（初期値：ユーザーに確認） 

• ユーザー(こ確認：認証&プリントボックスからの巧刷時に削陈するかどラかを選択する画面を表示 
し、ユーザー(こ選択させるよラ(こします。ユーザーによって文書を残しでおきたい場含はこちらを設 
定します。 

• 常に削隙：巧刷綾は削除します。ユーザーに確認しません。 

1 管理者設定画面で、[環境設定]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 環境設定画面で、[ボックス設定]を巧します。 

J ボックス設定画面で、[認証&プリント巧き後削除設定]を巧します。 



4 希望するキーを巧します。 



5 [0 K ] を巧します。 
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13.4 管理者設定 
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13.4.7 ジョフ''飛越し動作設定 

お紙トレイじ指定した田紙がないなどの理由で現なのジョブび停止した場合に、巧のジョブの処理を開始 
するかどラかを設定でさます。（初期値：する） 

• する：厚止したジョブを処理待ち状態にし、他のジョブをホに処理します。処理待ちジョブは、問題 
び解消した後に処理されます。特定の力它ットの用紙のれなどのお純な理由で他のジョブび処理待ち 
にならないので、便利です。 

• しない：1つでちジョブび停止すると、すべでのジョブを処理待ち状態にします。問題び輯消したを 
じすべでのジョブび処理されます。 

1 管理者設定画面で、[環境設定]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 環境設定画面で、[^]または[^]を押しでページをな]換え、[ジョブ飛越し動た設定]を巧し 
ます。 



3 [ファクス]または[ファクスなが]を巧します。 

4 希望するキーを巧します。 
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13.4 管理者設定 
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13.4.8 認証&プリント設定 

ユーザー認証/部門管理を行っている本機で、認証&プリント機能を使田するかどラかを設定できます。 

(初]期値：使用しない） 

• 認証&プリント「使田する J :プリンタードライバーで「認証&プリント J を還おしでいなくでち、 
登録 ユーザー からのを EP 刷ジョブを認証&プリントジョブとしで処理し、認証&プリントボックスじ 
保ちします。 

• 認証&プリント「使用しない J :プリンタードライパーで「認証&プリント」を還択しでいる場合の 
み、認証&プリントジョブとしで処理します。登録ユーザーからの EP 刷ジョブでち、プリンタードラ 
イバーで「認証&プリント J を還択しでレない「通常印刷 J ジョブはそのまま出力します。 

• 認証なし/パブリックユーザージョブ「即時 EP 刷 J :パブリックユーザーまたはユーザー認証情報のな 
いジョブをそのまま出力します。 

• 認証なし/パブリックユーザージョブ「藍積」：パブリックユーザーまたはユーザー認証情報のない 
ジョブを認証&プリントジョブとしで処理し、認証&プリントボックスに巧径します。 

参考 

• パブ IJ ックユー ザー ジョブは、パブ IJ ックユ ーザーの 印刷び許可されでいるときじ EP 刷または畫積さ 
れます。 

• 認証なしジョブは、「認証指定なし EP 刷 J び許可されでいるときじ EP 刷または霊積されます。 

1 管理者設定画面で、[ユーザー認証/部門管理]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 ユーザー認証/部門管理画面で、[ユーザー認証設定]を巧します。 

づユーザー認証設定画面で、[管理設定]を巧します。 



4 管理設定画面で、[認証&プリント設定]を巧します。 
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13.4 管理者設定 


亞 


5 「認証&プリント」と「認証なし/パブリックユーザージョスを設定します。 



6 [0 K ] を巧します。 

13.4.9 認証&プリント動作設定 

オプションの認証装置で認証&プリント機能を利田するときの EP 刷ちをを設定します。（初期値：をジョブ 

EreiJ ) 

• 全ジョブ印刷：認証&プリントボックスじ複数の文書び保ちされでいる場合に、1回の認証で認証さ 
れたすべでの文書び EP 刷されます。 

• 1ジョブ EP 刷：認証&プリントボックスにお奋されでいる文書び、1回の認証で1文書すつ印刷されま 
す。 

参考 

• 認証&プリント動作設定は、オプションの認証装置が装着されでいる場含のみ表示されます。 

1 管理者設定画面で、[ユーザー認証/部門管理]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは 13-39 ページをごらんください。 

2 ユーザー認証/部門管理画面で、[ユーザー認証設定]を巧します。 

J ユーザー認証設定画面で、[管理設定]を巧します。 



4 管理設定画面で、[認証&プリント動作設定]を巧します。 
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13.4 管理者設定 


亞 


5 希望するキーを巧します。 



13.4.10 認証後のデフォルト動作設定 

本機び、認証&プリントジョブを保持しでいるが態で、認証装置で認証完3 (□グイン巧巧）したをじど 
のよラな動作をするか、の初期値を設定します。（初期値： EP 刷開始） 

• ED 刷開始：認証と同時に認証&プリントのジョブを ED 刷します。認証&プリントの利用着び多い場合 
じ便利です。 

ただし、操 f 乍パネルでコピーやスキヤン機能を利用する場合は、[目口刷&昼本画面へ]ちしくは[畐 
本画面へ]を選択しでから、認証する必要びあります。 

• ED 刷&畐本画面へ：認証と同時に認証&プリントのジョブを EP 刷し、冨本画面へ□グインします。認 
証&プリントだけを行レたい利用者は、[印刷開始]を還択しでから、認証する必要びあります。 

• 畐本画面へ：昼本画面へ□グインします。認証&プリントのジョブは印刷されません。認証&プリン 
卜の利田者びかなレ場合に便利です。認証&プリントだけを行いたレ利用者は、 [EP 刷開始]を道択 
しでから、認証する必要びあります。 

1 管理者設定画面で、[ユーザー認証/部門管勘を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは 13-39 ページをごらんください。 

2 ユーザー認証/部門管理画面で、[ユーザー認証設定]を巧します。 

づユーザー認証設定画面で、[管理設定]を巧します。 



4 管理設定画面で、[認証後のデフォルト動作設定]を巧します。 
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13.4 管理者設定 


亞 


5 希望するキーを巧します。 



13.4.11 認証指定なし印刷 

ユーザー認証/部門管理を行ってレる本機で認証指定なしの印刷ジョブの印刷を許可するかどラかを設定 

でぎます。（初期値：禁止） 

• 許可：ユーザー認証の ID /パスワード、部門管理の部門召/パスワードび設定されでいないジョブの 
E 口刷を許可します。 EP 刷はパブリックジョブとしでカウントされます。 

• 禁止：ユーザー認証の ID /パスワード、部門管理の部門召/パスワードび設定されでいないジョブの 
ED 刷を禁止します。 

参考 

• 認証指定なし巧刷を許可にした場含、ユーザー認証/部門管理を行っている本機(こなし、プリンター 
ドライバーでユーザー認証や部門管理を設定しなくでち巧刷できでしまいます。カウンター管理上ま 
たはたキュリティー上不都含がある場ちは禁止で使巧しでください。 

• 認証指定なしの巧刷ジョブとは、プリンタードライバーでユーザー認証や部門管理を有効(こせすにの 
刷したジョブです。 Windows の場合は、プ□パティ画面じある「装置情報」タブー「装置オプショ 
ン J で、ユーザー認証や部門管理を「しない」に設定しでいるが態です。 Macintosh OS X の場含 
は、「出でち法」の画面で、ユーザー認証や部門管理にチェックしでいないが態です。 

I 管理者設定画面で、[ユーザー認証/部門管理]を巧します。 

今管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 ユーザー認証/部門管理画面で、[認証指定なし巧刷]を押します。 

づ希望するキーを巧します。 



4 [0 K ] を巧します。 

認証指定なしの刷び設定されます。 
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13.4 管理者設定 a 

13.4.12 單色カラー/ 2 色カラー出力管理 

お色カラーまたは 2 色カラーの出力を、カラー EP 刷としで管理するかブラック EP 刷としで管理するかを設 
定します。 

ブラック EP 刷としで管理する場合、カラー ED 刷び許可されでレないユーザーち、単色カラーや 2 色カラー 
での出力びできます。 (初期値：カラー） 

• カラー： 単色 カラー/ 2色 カラーでの EP 刷を カラーと しでカウントします。 

• ブラック：単色カラー/ 2 色カラーでの印刷をブラックとしでカウントします。 

1 管理者設定画面で、[ユーザー認証/部門管理]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 ユーザー認証/部門管理画面で、[ユーザー/部門な通設定]を巧します。 

J ユーザー/部門な通設定画面で、[単色カラー/ 2 色カラー出力管理]を巧します。 

4 希望するキーを巧します。 
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13.4 管理者設定 


亞 


13.4.13 I / F タイムアウトの設定 

通信タイムアウトまでの時間を、 USB 、 ネットワークそれぞれじ設定できます。（初期値： 60砂) 

1 管理者設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 プリンター設定画面で設定する I / F を巧します。 


項目を還巧し.設定ををちできます 


しわり表示 


ブリンター設ち 


管理を設を > プリンター設を 



2009/09/18 19:17 

り-残量 lOOX 


3 [ C ] を巧し数値をクリアしでから、テンキーで時間を入力します。 （10 秒〜1000秒） 

^設定可能範囲を超える数値を入力した場合、「入カエラー J となります。設定可能範囲の数値を入 
力し直しでくださし、。 



しおり表示 I 


户ンキーでタイムアウト時問を指定できます 

管理を設を > ブリンター設定 



管理者設定 


_务_ 

プリンター設ま 



2009/09/18 19:17 

メモリーを量 ^ oo % 



通信タイムアウトまでの時間か'設定されます。 
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13.4 管理者設定 


亞 


13.4.14 XPS エラ ー E 口刷 

XPSEP 刷中に エラーび 発ちした場合、 エラー 情報を EP すするかしないかの設定びできます。（初期値：し 
なし、） 

1 管理者設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 [ XPS エラー目口刷]を巧します。 



項目を崖巧し、設定ををちできます 


管まを設定 > プリンター設定 


USB タイムアウ 




2009/09/18 19:17 

メモリーを量 100 X 


3 希望するキーを巧します。 


設を值のキー谨拆で設定できます 


しわり表示 


ブリン ター 設定 


管理を設定 > ブリンター設定 


PSWC 州ウけすノト許巧設を 


装置情報の得巧アカウント設ち 


2009/09/18 19:17 

り一を量 100 X 


設をち 
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13.4 管理者設定 


亞 


13.4.15 PSWC ダイレクトプリント許巧設定 

PageScope Web Connection からのダイレクトプリントを許巧するかどうかを設定できます。（初期 
値：する） 

• する： PageScope Web Connection からのダイレクトプリントを許巧します。 

• しない： PageScope Web Connection からのダイレクトプリントを許可しません。 

1 管理者設定画面で、[プリンター設定]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 [PSWC ダイレクトプリント許可設定]を巧します。 


しわり表示 


ブリンター設ち 


項目を适巧し.設定ををちできます 


管まを設を > プリンター設定 



2009/09/18 19:17 

り-残量 ^ oo % 


づ希望するキーを巧します。 


設を值のキー送巧で設定できます 


しわり表示 


ブリン ター 設定 


管まを設定 > プリンター設定 


設をち 



2009/09/18 19:17 

り-を量 100 X 


13.4.16 装置情報取得巧アカウント設定 

Windows プリンタードライバーび、本機のオプション装着の状態などの装置情報を取得するときに、本 
機で設定したパスワードを要ホするかどうかを設定します。（初期値：しなし、） 

しない：パスワードを要巧しません。 

する：パスワードを要巧します。[パスワード]を巧し、パスワードを入力します。 

プリンタードライバーでち、本機で設定したパスワードを入力しでください。パスワードび正しくない場 
合、装置情報を取得できません。 

参考 

• パスワードは英数記号8文ま巧で設定しでください。 

• [装置情報取得用アカウント設定]でパスワードを設定した場合は、プリンタードライパーの「装置 
情報取得用パスワード J に同じ値を入力しでください。詳しくは、 9-4 ぺージをごらんください。 

I 管理者設定画面で、[プリンター設定]を押します。 

今管理者設定画面の表示のしかたは 13-39 ページをごらんください。 
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13.4 管理者設定 


亞 


2 [装置情報取得用アカウント設定]を巧します。 


しわり表示 


巧目を遇巧し、設定ををちできます 


管理を設定 > ブリンター設定 




ブリンター設定 



2009/09/18 19:17 

り-を量 100 X 


づ希望するキーを巧します。 

^パスワードを設定するときは[する]を還択します。 



4 パスワードを設定するときは続いで[パスワード]を巧します。 

5 パスワードを入力し、 [OK] を巧します。 

^パスワードび設定されます。 


綺巧就な統巧盈齡鑑ください 


管理を設定 > 这置情が取得用アカウント設を〉バスワード 


I 本 )！:) C 本 !*:)): 本 :*:I 


因因 II^M 

画因因因因因画国因面 ■■ 
面面国国田国因因面面国因 
面面の因面面面面因！！■田 
因面国の面面面国国画因 I — 


2009/09/18 
メモリーを量 
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13.4 管理者設定 


亞 


13.4.17 OpenAPI 設定の認証設定 

PageScope Authentication Manager で認証を行っている場合や装置情報を取得する場含などは、本 
機で OpenAPI 設定の認証設定を「使用しない」に設定します。（初期値：使巧しない） 

1 管理者設定画面で、[システム連携]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 システム連携画面で、 [ Op 飢 API 設定]を巧します。 

J OpenAPI 設定画面で、[認証]を巧します。 



4 「認証 J を[使用しない]に設定します。 


しわり表示 


認註 


OpenAPI にわける認託を巧用するかどラかを設をできます 


管まを設定 > OpenAPI 設定> 







M 


2008/08/18 03:58 

■■- り一を量 100 X 


5 [ OK ] を巧します。 

認証設定び設定されます。 
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13.4 管理者設定 


亞 


13.4.18 携帯電話 / PDA 設定 

携帯電話 /PDA からの巧刷やボックス保ちを許可するかどラかを設定できます。（初期値：許なしない） 

• 許可する：携帯電話 /PDA からの巧刷やボックス保ちを許可します。 

• 許可しない：携帯電話 /PDA からの巧刷やボックス保ちを許可しません。 

参考 

• [携帯電話 /PDA 設定]は、オプションの□一カル接続キット EK -60 日が装着され、本機の 

旧 luetooth 設赴が有効の場含(こ表示されます。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理 
者編」をごらんください。また、巨 luetooth 通信ができるように設定する場合は、事前にサービス 
エンジこアにごす目談ください。 

I 管理者設定画面で、[システム連携]を巧します。 

今管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 システム連携画面で、[携帯電話 /PDA 設定]を巧します。 

づ希望するキーを押します。 



4 [0 K ] を巧します。 

携帯電話 /PDA 設定が設定されます。 
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13.4 管理者設定 


亞 


13.4.19 プリントデータキヤプチヤー 

EP 刷ジョブのデータキヤプチヤーを許可するか禁止するかを設定でさます。（初期値：許可） 

参考 

• 巧刷ジョフ'‘のデータキヤプチヤーについで詳しくはサービスエンジニアにお問含ねせくださし、。 

1 管理者設定画面で、[じキュリティー設定]を巧します。 

^管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 t キコ I 」ティー設定画面で、[じキュリティー詳細]を巧します。 

3 它キュ I 」ティー詳細設定画面で、[プリントデータキヤプチヤー]を巧します。 

4 希望するキーを巧します。 



ED 刷ジヨブのデータキヤプチヤーを許可するか禁止するかび設定されます。 
^詳しくはサービスエンジニアにお問合わせください。 


13.4.20 じキュリティー印刷のみ許巧 

コンピューターからの EP 刷を它キュ I 」ティー文書のみに限定するかどラかを設定でさます。（初期値：しな 
い） 

プリンタードライバーから EP 刷するときには、必す它キュ I 」ティー EP 刷で送信する必要びあります。すべ 
での EP 刷ジョブで ID / パスワードを必要とするので、出力を第3者に見られることびありません。 

• する： t キュリティー文書のみに限定します。 

• しない：じキュ I 」ティーで書のみに限定しません。 

参考 

• 「じキュリティー巧刷のみ許可」を「する」じしでレる本機で巧刷する場含は、プリンタードライ 
バーで「じキュリティー巧刷のみ許可」の設定にし、「じキュリティー巧刷」のみ送る設定にしでく 
ださい。 

• 「じキュリティー巧刷のみ許可」を「する」にしでいる本機に通常の巧刷ジョブを送信した場合は、 

巧刷ジョブは消まされます。 

GQ 参照 

t キュリティー巧刷(こついでは12-日ページをごらんください。 

1 管理者設定画面で、 [ t キュリティー設定]を巧します。 

今管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 じキュリティー設定画面で、 [ t キュリティー詳細]を押します。 

3 [ T ] または [ 1 ] を押しでページを切換え、 [t キュリテイー巧刷のみ許な]を巧します。 
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13.4 管理者設定 


亞 


4 希望するキーを巧します。 


巧目を送巧し.設定ををちできます 


しわり表示 


K ュリティ _ 


歸ユリテイ- 



の 3" の 


2009/09/18 19:20 

■モリ-残量 lOOX 


t キュ I 」ティーで書に限定するかどラかび設定されます。 


13.4.21 ドライバーパスワード暗导化設定 

EP 刷ジョブに巧加されるパスワードの暗号化な通鍵についで、出荷値を使用するかユーザー定義の暗号化 
ワードに変更するかを設定でさます。（初期値：出荷時を使用） 

• ユーザー定義：暗号化ワードを設定します。20文まの暗号化ワードを入力します。 

• 出荷時を使用：出荷時に設定されでレる暗号化ワード < 公開されないあらかじめみめられた暗号鍵 
(巧通鍵）> を使用します。 

参考 

• 暗号化ワードは必す20文まで設定しでください。 

• 暗号化な通鍵で暗号化されるパスワードは、ユーザーパスワード、部門パスワード、機密文書のパス 
ワードです。 

• 暗号化ワードを「ユーザー定義 J にした場合は、プリンタードライバーの暗号化ワードにチェックを 
つけで有効にし、同じ値を入力しでください。 

本機とプリンタードライバーの暗号化ワードの値び異なる場合は、本機び暗号化されたユーザーパス 
ワード、部門パスワード、機密文書パスワードを復号することびできないため、 EP 刷されません。詳 
しくは、 12-31 ページをごらんくださし、。 

• OpenAPI で SSL び有巧な場合で、プリンタードライバーの装置情報の自動取得び可能であれば、暗 
号化な通鍵を本機側から取得することちでさます。 

1 管理者設定画面で、 [ t キュリティー設定]を押します。 

今管理者設定画面の表示のしかたは、 13-39 ページをごらんください。 

2 じキュリティー設定画面で、[ドライバーパスワード暗号化設定]を押します。 

づ希望するキーを巧します。 
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13.4 管理着設定 


13 


GQ 参照 

暗号化ワードを「ユーザー定義」にするち法についでは、 12-31 ページをごらんください。 
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■ m PageScopeWeb 
Connection 



14.1 PageScope Web Connection の使いち 


亞 


14 PageScope Web Connection 


14.1 PageScope Web Connection の使し、方 

PageScope Web Connection は、プリンターコント□-ラ-に巧蔵されでいる HTTP サーパーび提な 
する、デバイス管理用ユーテイ I 」テイーです。ネットワーク上のコンピューターで Web ブラウザーを起動 
し、本機の設定変更や状態確認びできます。本機の操巧パネルで行ラ設定の一部を手元のコンピューター 
から操巧でき、漢まの入力もスムーズじ行ラことびできます。 


14.1.1 動作環境 


ネツトワーク 


コンピューター側のアプ 
リクーシヨン 


Ethernet ( TCP / IP ) 

Web ブラウザー： 

〈Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 /Vista の場合 > 

- M に 「osoft internet Explorer 6/7/8 (JavaScript 有効 - Cookie 有 
効） 

- Netscape Navigator 7.02似隋 （JavaScript 有効 • Cookie 有効） 

- Mozilla 円 refox 1 .0 挡隋 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

く Macintosh MacOS 9. x/MacOS X の場含〉 

- Netscape Navigato 口 .02 が降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

- Mozilla 円 refox 1 .0 1^<(隋 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

< Linux の場含> 

- Netscape Navigator 7.02が隋 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

- Mozilla 円 refox 1 .0 挡隋 (JavaScript 有効 - Cookie 有効 
Adobe ® Flash ® Plaver : 


表示お式で Flash を選択する場含、 Ver .7.0 挡降のプラグインび必要 
データ管理ユーティリティー（フォント/マク□データの管理）を利巧 
する場合、 Ver .9.0 技降のプラグインび必要 


14.1.2 アク t スち法 

✓ PageScope Web Connection は、 Web ブラウザーを起動しで使用します。 

✓ ユーザー認証機能が有効の場含は、ユーザー爸とパスワードを入でする必要びあります。詳しくは、 
14-8 ページをごらんください。 

✓ 本機の IP アドレスの設定(こついでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 

✓ PageScope Web Connection の表示斤ミ式には円 ash と HTML があります。詳しくは、1 4-7 ページ 
をごらんください。 

1 Web ブラウザーを起動します。 

2 URL フイールドに、本機の IP アドレスを入て)しで [ Enter ] キーを押します。 
http :// <本機の IP アドレス> / 

(例）本機の IP アドレスが192.168 .1.20 の場含 

• http :// 192.168 .1.20/ 

IPv 6 tf 「使用する」に設定されでいで 、 Internet Explorer 6が外のブラウザーを使巧しでいる場含 

• IPv 6 アドレスを [] で囲んでアク t スします。 

- http :// 体機の IPv 6 アドレス]/ 

(例）本機の IPv 6 アドレスび fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f 16 の場含 

• http :// [ fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f 16] / 

• IPv 6 tf 「使巧する」に設定されでいで 、 Internet Explorer を使巧しでいる場含は、あらかじめ 
hosts ファイルじ 「 fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f IP \/6_ MFPJ 」 といった追記をする編集をし、ド六イ 
ン各による URL 指定を行います。 

トップ六:！ュー画面または□グイン画面が表示されます。 
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14.1 PageScope Web Connection の使いち 


亞 


14.1.3 Web ブラウザーのキャッシュ機能についで 

Web ブラウザー(こキャッシュ機能びあるため、 PageScope Web Connection で画面を表示しでち最新 
の情報び表示されない場含があります。また、キャッシュ機能を使巧したときに問題が起こる場含があり 
ます。 PageScope Web Come 州 on 使刷寺は、 Web ブラウザーでキャッシュ機能を無効にしでくださ 
い。 

参考 

• Web ブラウザーのバージョンによっでは、メこューや項目咨が異なる場含があります。詳しくは、 
Web ブラウザーのヘルプをごらんください。 

• キャッシュ機能を有効(こしたまま使用すると、管理者モードでタイムアウト(こなったあと、再度アク 
じスしでちタイムアウト表示になることびあります。この場含でち、本機の操たパネルが□ックされ 
操作できなくなるため、主電源の OFF/ON が必要(こなります。このよラな問題を避けるために、 
キャッシュ機能を無効(こしでください。 


Internet Explorer の場合 

1 「ツール J メニューから「インターネットオプション」を遺択します。 

2 「を般 J タブで「インターネッ I 時ファイル J の[設定]をクリックします。 

3 「ぺージを表示するごとに確認する J を道択し、 [0 のをクリックします。 


Netscape Navigator の場合 

1 「編集 J メニューから「設定 J を還択します。 

2 左側の「カテゴリ J で「詳細 J - 「キャッシュ J を還択します。 

3 「キャッシュにあるページとネットワーク上のページの比較 J で「ページにアク t スするたび J を還 
択します。 


Mozilla 円 refox の場合 

1 「ツール J メニューから「オプション J を還おします。 

2 「プライバシー J をクリックし、[消ち設定]をクリックします。 

3 「消去するデータ J で「キャッシュ J じチェックを巧け、「消'ちの設定 J で「円 refox の終3時にプラ 
イバシー情報を消ちする J じチェックを巧け、[〇のをクリックします。 


14.1.4 オンラインヘルプ機能について 

PageScope Web Connection に□グイン接、 な] をクリックすると、設定中の機能に関するオンライン 
ヘルプを表示させることができます。 


参考 

• オンラインヘルプを表示させるためじは、お使いのコンピューターびインターネツト(こ接続されでい 

る必要があります。 
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14.2 □グインと□グアウト 


亞 


14.2 □ グインと□グアウト 


14.2.1 □グインと□グアウトの流れ 

PageScope Web Connection でアクじスすると、本機でユーザー認証や部門管理を行っでいるときは 
□グイン画面び表示され、ユーザー認証や部門管理を行っていないときはパブ IJ ツクユーヴーとしで□グ 
インした画面び表示されます。□グインを、別のユーザーとしで□グインするときや、管理者としで□グ 
インずるためにはいったん□グアウトし、□グインしなおす必要びあります。 

ユーザー認証、部門管理を巧っていない場合 


パブリックユーザーとしで自動的に□グインします。 


^パブわク 

スキャン宰闲完7 



巧剧華促売7 


装置ち巧 



► オブシヨン 


> 消耗品巧巧 
► カウンター 
ヴボートな巧 
货ま巧巧巧巧 
ネットワーク設ぞ恃《 
> 巧田設定な宙 
巧 g の巧91 




□グイン丽へ ] ク 1 



装置ち MFP 

誇置巧巧 

エンジン'ンリアルを号11 

装 S タイブ の思わビ ー0 キャンロだ?ス 


トナ'- 



マピンタ 


100% 

シ7ン 


100% 

プろ?ク 


100% 


括班トレイ 


是扶 

トレイ 

巧巧サイス 

巧巧柱毎 

用巧巧ち 

巧 

手をし 

A4 LEF 

巧1巧 

亂 

广 

トレイ1 

A4LEF 

洗巧 

友 U 

广 

トレイ2 

A4 LEF 

削巧 

巧 y 

广 

トレイ3 

A4 LEF 

剖が 

趴 

广 

トレイ4 

A4 LEF 

剖巧 

趴 


1 齡 B 」 


巧巧トレイ 

トレイ1/トレイ2/ブドルトレイ/トレイ3 


ち巧を情な 

管巧まち admin 

巧巧を号 

管巧をアドレス admin@test.local 



管理者としで□グインするときは、いったん□グアウトします。 
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14.2 □グインと□グアウト 
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管理着としで□グインしなおします。 

〇 ^ STORE Web Connection 


言語 I os 言語 (os Language ) イ ( Dummy ) 


□グイン r パブリックューザー 


巧管巧者 


表示おぶ 


が Flash 


广 HTML 


円 ash おすでご貴 T 頁くに口 Flash Player がと、要です。 



ユーザー補助 「善告時、ダイアログ表示する 

I ロヴイン I 


データ管巧ユーティリティーの担巧 

データ 曹理 ユーティリティーを ネり用す るには Flash Player がぶ、要です。 

コビーブ□テクトデータの管理 

ミンブデータの 菅理 
c 巧 フォント巧クロデータの铅串の t 

n) Windows の Intern が Explore 情境 Flash Player Ver9J^ 上でのみ実行可能で 
す。 


ユーザー認証、部門管理を巧っている場合 

PageScope Authentication Manager で認証を行っでいる場合、□グインについではサーバ-の管理 
着におたすねください。 

ユーザー認証、部門認証画面び表示されます。必要事頂を入力しで□グインします。 

〇 Web Connection 


ミ注 

1 0S 言語の S Language) 

v:|(Dummy) 

ロ ヴィン 

C 豈錄ユーザー 



n- ザーを 

1 1 


バスワード 

1 1 


r 管埋者 


ま示お巧 

な Flash 

广 HTML 


Flas 怖绍;でご覧 T 賈くじは Flash Player が必要です。苗ぶ 荒 押^.ぶ 

トザー巧助 

r 曹告日串、公’イ了 □グ表示する 



「□ヴイン1 


データ 管巧 ユーティリティーのを 動 

データ菅理ユーティリティーを利用する口3 Flash Play がが必要です。 

ピー ブロ テク ト データの菅理 

タンブデータの 管理 
f 巧 i フォント 巧クロデー々の管 巧 _(，11 

(•1) Windows の Internet Explore 頗境 Flash Player Ver 9 な上でのみま行巧能で 



化のユーザーまたは管理者としで□ブインするときは、いったん□グアウトします。 
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14.2 □グインと□グアウト 


亞 



□グインしなおします。 

〇 4^ STORE Web Connection 


ミ注 

1 0S 言語 （0S Language) 

vj(Dummy) 


ログイン 

口 登録 ユーザー 




ユーザーを 

1 

1 


バスワード 

1 

1 


r 管理者 



ま示巧试 

な Flash 

广 HTML 



Flash 形巧でご覧巧くロユ Flash Player が必要です。 

wAOoef .--I 
fUSKPlAYER -/- 1 

=L ーザー補助 

厂曹告 日 寺、ダイアログ表示する 

1 □ヴイン 1 


データ管巧ューティリティーのを動 

データ菅理ユーティリティーぞネ拥する口3 Flash 円 ayer がぶ■里です。 

ピーブ□テク ト データの菅理 

ダノブデータの管理 
f 巧 i フォント巧クロデー々の管巧ぐ 1) 

(•1) Windows の Internet Exolore 掃境 Flash Player Ver 9 が上でのみま行巧能で 
す。 


14.2.2 □グアウト 

画面ち上の[□グアウト]または[□グイン画面へ]をクリックすると、□グアウトを確認する画面び表 
示されます。 [ OK ] をクリックすると□グイン画面に戻ります。 

参考 

• 本機の認証設定によって、表示される□グイン画面び異なります。 

• パブリックユーザーで□グインした場合は[□グイン画面へ]び表示されます。登録ユーザーまたは 
管理害としで□グインした場合は[□グアウト]び表示されます。 

• □グインした状態で操作び一定期間行われすじタイムアウトとなった場合や、ユーザーモード□グイ 
ン中に本機の操巧パネルで認証設定び変更された場合は、自動的に□グアウトされます。 

• ユーザーモードおよび管理者モードのタイムアウトの時間設定じついでは、 14-21 ページをごらんく 
ださい。 


2パブリック 1 ロヴィ 

>1® へ 171 

^スキサン类旧完下 

の E 咖宰脫7 

な 

ロヴアウト 


'ユーヴーち Puttie 


パブリックユーヴー占、らロヴアウトして、□グイン面面になみますり、ゥ 


i 0K 1 1丰ドノ它ル1 
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14.2 □グインと□グアウト 


亞 


14.2.3 □グイン 

PageScope Web Connection は□グインのしかたによっで、ユーザーモードと管理着モードびありま 
す。ユーザー認証やボックス管理者の設定によって、管理着またはボックス管理着としでユーザーモード 
に□グインすることちできます。 

参考 

• 操巧パネルからの設定でボックス管理着び認められでいる場合に、ボックス管理者としで□グインで 
きます。ボックス管理者の設定や撞限、パスワードの設定などじついでは、「ユーザーズガイドボッ 
クス機能編 J をごらんください。 

• 管理者としでユーヴーモードに□グインした場合は、管理者モードでは行えないジョブ削除を行うこ 
とびできます。 

• □グイン画面からデータ管理ユーティリティーを起動できます。データ管理ユーティリティーじつい 
で、詳しくは「ユーザーズガイドネットワーク管理着編 J をごらんくださし、。 


□グイン時の選が項目 

□グイン時には、必要に脑じで項目を選択できます。 


項目 

説明 

言語 

表示させる言語を還択します。 

表示形な 

Flash または HTML を選択します。 

-読み上げソフトを使用する揚含は、 「 HTML 」 を選択することを推奨します。 

- IPve 環境の場含は、 「 HTML 」 を選択しでください。 

- 「 Flash 」 を選択する場含は 、 Flash Player び必要です。 

ユーザー 巧助 

「警告時、ダイア□ヴ表示する J にチェックを巧けると、□ブインをの操1乍中、麵 
告時にダイア□グび表示されます。 


参考 

• 「表示あな J で 「 Flash 」 を道択すると、な下の項目び円 ash 機能を利用しで表示されます。 

- ステータスのアイコンやメツ t ージ 

- 「情報表示一装置情報」の「給紙トレイ J の状態 

- 「ジョブ確認 J の状態 

パブリックユーザーとして□グイン 

本機でユーザー認証を行っていない場合はパブリックユーザーとしで□グインします。□グイン画面で 
「パブリックユーザー J を還択し、[□グイン]をクリックします。 


〇 必だ掘 Web Connection 

WCA MINOLTA ▼ 


言語 I OS 言語 （OS Language) v](Dummy) 

ログイン f? パブリックユーザー 


r 营巧を 

ま示あ式 な Flash 广 HTML 

円 as 怖效でご覧巧くには円 ash Player が必要です。苗ぶ ち ' ぶ | 

ユーザー補助 「營告時、ダイアログ表示する 


データ管理ユーティリティーの起動 

デー女营理ユーティリティーをネ拥するに口 Flash 円 ayer がお要です。 
gt zi ピーブロテク ト デー女の菅理 
ダノブデータの管理 
与 白 フォントロクロデータの管理 f こ11 

(*1) Windows の Internet Explore 照境 Flash Player Ver 9 な■上でのみ実行可■龍で 
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14.2 □グインと□グアウト 
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登録 ユー ザーとして □グイン 

本機でユーザー認証を行っている場合は、登録ユーザー咨とパスワードを利田しで□グインする必要びあ 
ります。 


□グイン画面でユーザー召とパスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 

〇 ^ STORE Web Connection 


ミ 

1 0 S 言語 （0 S Language ) 

叫 ( Dummy ) 

ロ クイ、ノ 

口登録ユーザー 



n - ザーを 

1 1 


バスワード 

1 1 


广菅理を 


ま示お式 

な Flash 

广 HTML 


Flash 开效でご覧 T 買くには Flash Pla が r が必要です。 扣端; が ぶ I 


ユーザー巧助 厂害告時、ダイアログ表示する 



データ管巧ユーティリティーのを動 

データ菅理ユーティリティーぞネ拥する口3 Flash 円 ayer がぶ■里です。 
gfe g ピーブ□テク ト データの 管理 
ダノブデータの 管理 
f 巧1 フォント 巧クロデー々の管 巧 ぐ 1) 

(•1) Windows の Internet Explore 商境 Flash Player Ver 9 JiUi でのみま行巧能で 
す。 


参考 

• 部門管理を巧っている場含は、部門爸と部門パスワードも入力します。 

• [ユーザーー覧]をクリックすると、一覧からユーザー咨を選択できます。 

• 外部サーバー認証び設定されでいる場含は、サーバーを還択します。 

• 管理者としでユーザーモードに□グインする場ちは、[管理者] 一「管理者（ユーザーモード）」を選 
択し、管理者パスワードを入力します。 

• 管理者設定の「認証操作禁止機能」でモード2び選択されでいる場含、誤った八スワードを一定回数 
入ですると、そのユーザーび□ックされで使用できなくなります。操た禁止が態の解除についでは管 
理者(こお問い含わせください。 

• [ユーザ 覧]は、「ユーザー咨一覧」び「表示する」設定のときのみ利巧できます。詳しくは、 

「11ーヴーズガイドコピー機能編」をごらんください。 
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14.2 □グインと□グアウト 


亞 


管理若モードへ□グイン 


システムやネットワークなどの設定を行ラには、管理着モードに□グインします。 
1 [管理者]を道択し、[□グイン]をクリックします。 


〇 应だぉ Web Connection 

'tICA MINOLTA ▼ 


言語 [OS ミ挂口 S Langua が） 一 I【Dummy) 


广•/けリックユーザー 


表示おす 


rt •寶里を 


な Flash 广 HTML 

円 ash お式でご島 T 頁く口 3 Flash Player がぶ虽です， 



ユーザー補巧 广警吉時、ダイアログま示する 

I □グイン ■] 


データ管巧ユーティリティーの担動 

データ管理ユーティリティ…をキI拥するには Flash Player がぶ要です。 


を コビープロテクトデー女の管王里 
■ ^17 ■ダノブデータの售巧 
谭 1 73 ント巧クロデータのち埋 （’1) 


(■1) Windows の Internet Explore 聞境— 


Flash Player Ver 触上でのみ実行可能で 


2 管理者パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

^管理者としでユーザーモードに□ブインする場合は、[管理着（ユーヴーモード）]を還おし、管 
理者パスワードを入力します。 

^管理者モードに□グインしでいるときは、本機の操作パネルび□ックされ、操作できなくなりま 
す。 

^本機の状態によっでは、管理者モードに□ブインできない場合びあります。 

^管理者設定の「認証操作禁止機能 J でモード2び選択されでレる場合、誤ったパスワードを一定 
回数入力すると、管理者モードに□グインできなくなります。認証操作設定じついで詳しくは 
「ユーザーズガイドコピー機能編 J をごらんくださし、。 

^本機の設定によっで、表示されるパスワード入力の画面び異なります。 

^機能の説明（ヘルプ）を表示させることびできます。ヘルプを表示させたい場合は、表示設定で 
[する]を還択します。 

[オンマウスで表示]:マウスの力ーソルを合わせると、ヘルプを表示します。 

[オンフォーカスで表示]:頂目を還択すると、ヘルプを表示します。 


〇 4^ stop! Web Connection 

UCA MINOLTA ▼ 


ロブイン适巧 

C 营理者(臀里者モード） 

广 管埋者（ユ_ザづード’） 


"スワード 


ヘルブまの設定 

ヘルプま示ロネットワークのみの磯能となります。 
オンマウスで表示 
オンフ3-わスでま示 


[ok][ キ*ン它ル] 
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14.2 □グインと□グアウト 


亞 


管理若モードの表示モード 


[環境設定]一[表示設定]で管理者モードの表示モードを、「タフ''表示 J と「リストボックス表示 J から 
還択することびできます。本書では、「リストボックス表示」じ設定しで説明しでいます。 

どちらの表示モードに設定しでち、設定でさる項目は同じです。 


初期設定では、「タブ表示 J で表示されます。 


「タブ表示 J では、アイコンをクリックしでメニューをの換えます。 


4 言理モ 


[ 口かか]ぶ 


I 阳 iBipniBr すぶ ! 


>スキ中ン g 田定了 
g 巧を|单 


巧 


卜ータルわウンター 


ROtll パージ S ン 
-インボート/エクスポート 
技な通历を定 
卜-タル占ウンター a 巧をぞ 
日巧度ま 
タイマーをぞ 

ネットワークエラーコードま末苗 
謹 t 

ライピノスち S 設定 
• フ，ン I'/? ク□繼策 
みブロヴ 


卜 一5 ル 

再面トータル~ 
巧巧柏な 


コビーカウンター 



フルカラー 

わ，ク 

gfe カラーたラー 

をを合訂 

トータル 

0 

1 

0 

D 


大ウイブ 

0 

0 

0 

D 

0 


ブリンターたウンター 


フルカラー ブラック 

2色カラー をを合封 

卜づル |0 

0 

0 

D 

大ヴィズ |〇 

0 

0 

D 


スキ中ン〇アクスわウンター 


卜ータ J レ 
大ヴイズ 


トー$ル(コビー+ブリンター） 


2色カラ' 

：5— 


田巧ヴイブ巧篇わウンター 


用》ヴイプ 

巧巧 as 

h ウント值 

A 3 

腿,ん 

Q 

B 4 

巧至なし 

0 

A 4 

腿なし 


苗 

巧至なし 

0 

A £ 

偽なし 

Q 

苗 

巧至なし 

0 

31/2.■り- 

概なし 

Q 

31/2. ■11- 

傾なし 

0 

tm 

偽,ん 

Q 

Ot^rs 

巧至なし 

0 


「リストボックス表示」では、リストボックスからメこユーを切換えます。 

ド□ツプダウンリストから目的の六ニューを還択し、[表示]をクリックします。 


み 言巧* 「ログアウト I 义 

スキ中ン S な^下 

の邮||出防了 な 




卜ータル方ウンター 
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14.2 □グインと□グアウト 


亞 


ボックス管理者として□グイン 

本機でユーザー認証を行っている場合は、管理者としでユーザーモードに□グインし、ジョブ削除を行ラ 
ことびできます。また、操巧パネルでボックス管理者び認められでいる場合に、ボックス管理着としで 
ユーザーモードに□グインすることびできます。 

□グイン画面で「管理者 J を還択し、[□グイン]をクリックします。 

^ボックス管理者としでユーザーモードに□ブインする場合は、「ボックス管理着 J を還択し、ボッ 
クス管理者のパスワードを入力します。 


〇 4^ SCOPE Web Connection 

"从 MINOLTA ▼ 


□グイン遅が 


バスワード 


巧管理者（管理者モード） 

广管理を（ユーザーモード) 
广ボックス管理者 


ヘルブま巧設定 

ヘルプ表示はネットワークのみの機能となります。 
オンマウスで壶示 する， 

オンフォーわスで表示する ▼ 


[0 K ] [キでン t ル I 


参考 

• 管理者としでユーザーモードに□グインする場含は、「管理者」一「管理者（ユーザーモード）」を選 
択し、管理者パスワードを入力します。 

• 管理者設定の「認証操作禁止機能」でモード2び選択されでいる場含、誤ったパスワードを一定回数 
入ですると、管理者モードに□グインできなくなります。認証操作設定(こついで詳しくは「ユーザー 
ズガイド〕ピー機能編」をごらんください。 

• 本機の設定によって、表示されるパスワード入力の画面が異なります。 

• 機能の説明（ヘルプ）を表示させることびできます。ヘルプを表示させたい場含は、表示設定で「す 
る」を選択します。 

- オンマウスで表示：マウスのカーソルを含わせると、ヘルプを表示します。 

- オンフォーカスで表示：項目を選択すると、ヘルプを表示します。 
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14.3 画面の構成 


亞 


14.3 画面の構成 

PageScope Web Connection に□グイン棲、表示される画面は、が下のように構成されでいます。こ 
こでは、情報表示一装置情報画面を例に説明します。 

参考 

• 本機に装着されでいるオプションや本機の設定によつで、 PageScope Web Connection の画面表 

示が異なります。 



11 - 



► オブシ a ン 
► 巧巧ち巧巧 
► カクンター 
サポート巧巧 
ユーザーバスワードを S 
巧を助巧话巧 
ネットワーク寅ちせ巧 
巧 a 訪定巧巧 
巧 巧の 巧刷 


お巧トレイ 



窝きる KM 0 T _ C 652 

i さ是巧巧 

エンジンシリアル當ち1 

误是タイブ 巧切亡!ビーなキャンロアクス 


トナー 



7ピンタ 


96% 

シアン 


96% 

ブラック 


100% 


トレイ 

用度サイズ 

用な挂る 

用巧ちさ 

手差し 

A 4 LEF 

ま通化 

巧し 

トレイ1 

A 3 SEF 

ま巧化 

か畳 

トレイ2 

A 4 LEF 

ま巧化 

あり 

トレイ3 

A 4 LEF 

ま巧化 

巧し 

トレイ4 

A 4 LEF 

ま巧化 

巧し 


が法トレイ 

トレイ1 


ち巧を巧巧 

を巧をる 
内な#号 
皆巧者アドレス 


8 

9 


No . 

頂§ 

説巧 

1 

KONICA MINOLTA □ 

コ、マ-ク 

□コ''マークをクリックすると、拟下のサイト (KONICA 

MINOLTA のサイト）へジャンプします。 
http :// www.kon に aminolta . com / 

2 

PageScopeWeb 
Connection □コ V — 

ク 

□コ''マークをクリックすると、 PageScope Web Connection 
のパージヨンが表示されます。 

3 

□ブインユーザー名 

現在□グインしでいるモードアイコンとユーザー各（パブリック、 
管理者、ボックス管理者、登録ユーザー咨、部門咨）が表示されま 
す。ユーザー各をクリックすると、□グインしでいるユーザー咨び 
表されます。 

4 

ステータス表示 

本機プリンター部分とあ機スキャナー部分のが態が、アイコンと 
メッ t ージで表示されます。エラーが発をしでいる場含(こアイコン 
をクリックすると、そのが態に関連した情報（消耗品情報画面、給 
紙トレイ画面、ユーザー登®情報画面）が表示され、が況を確認で 
きます。 

5 

メッ亡ージ表示 

本機の動た状態び表示されます。 
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14.3 画面の構成 


14 


No . 

頂§ 

説明 

6 

[□グイン画面へ]/ [□ 

グアウト] 

現在のモードから□グアウトし、□グインしなおすときにクリック 
します。パブリックユーザーで□グインした場合は[□ブイン画面 
へ]び表示されます。登録ユーザーまたは管理者としで□グインし 
た場合は[□グアウト]び表示されます。 

7 

[パスワード変更] 

クリックすると、ユーザーパスワード変更画面へジャンプします。 
登録ユーザーで□グインしたユーザーモード画面でのみ表示されま 
す。 

8 

ヘルプ 

オンラインマニュアルホームページに設定しであるページから、設 
定中の機能に関するオンラインヘルプを表示させることびできま 
す。設定ページは、 14-20 ページの「サポート情報登録」をごら 
んください。 

9 

更新 

クリックすると画面の表示を更新します。 

10 

アイコン 

表示する項目のカテゴリを還択します。ユーザーモードでは、な下 
のアイコンヴ表示されます。 

-情報表示 
-ジョブ確認 
-ボックス 
-ダイレクトプリント 
■ 宛ホ登録 
-カスタマイズ設定 

11 

メニュー 

還択されたアイコンにおける情報および設定び表示されます。アイ 
コンの選択じより、ここじ表示されるメニューび異なります。 

12 

情報、設定の表示 

メニューで選択されでいる項目の内容び表示されます。 
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14.4 ユーザーモー ドの概要 


亞 


14.4 ユーザーモー ドの概要 

ユーザーモードに□グインすると、な下の機能を設定できます。 


14.4.1 情報表示 

GQ 参照 

ユーザーモードに関する説明は 、 PageScope Web Connection のオンラインヘルプまたは、アプリ 
クーシヨン CD - ROM に収録されでいる PageScope Web Connection のマ！:ュアルでち確認すること 
ができます。オンラインヘルプについで詳しくは、 14-3 ページをごらんください。 


S 日 01 


[ □ヴ7か ] に バスつード巧更 ] 2 i 


I 脚 I 圆阅回 口 固 J 


み スキヤンち個ち了 
がか里 <9是了 


装置巧巧 


> 巧巧占巧《 

► 力〇ンター 
サポート巧巧 

• ユーヴー バスワード巧左 
巧を曲巧な巧 
ネットワーク設定柏巧 
巧 H 設定巧《 



な 



装きる KMBT_C652 

i を置话所 

エンジンシリアルをを1 

装置タイブ 巧剧仁!ビ ーa キャンロ 7^ス 


トナー 巧態 

イエロー 


100% 

7ピンタ 


96% 

シ7ン 


96% 

ブラック 


100% 


トレイ 

巧抵サイズ 

巧巧爸是 

巧度ち量 

手差し 

M LEF 

吾巧巧 

おし 

トレイ1 

A3 SEF 

ま巧巧 

かま 

トレイ2 

A4 LEF 

ま巧巧 

巧り 

トレイ3 

A4 LEF 

ま巧巧 

おし 

トレイ4 

A4 LEF 

を巧巧 

無し 

ス 



づ 


拼巧トレイ 
トレイ1 


管巧者情巧 
管巧を名 
巧級ち号 
昔巧をアドレス 


項目 

説明 

装置情報 

本機の構成要素、オプション、消耗品情報、カウンターを確認できます。 

サボート情報 

製品に関するサボート情報を確認でさます。 

ユーザーパス 
ワード変更 

□グインしでいるユーザーのパスワードを変更できます。 

機能制限情報 

ユーザーや部門の操巧制限情報を確認でさます。 

ネットワーク設 
定情報 

本機のネットワーク設定を確認でさます。 

印刷設定情報 

本機のプリンターコント□ーラーに関連した設定情報を確認できます。 

情報の EP 刷 

フォント情報や設定情報などを EP 刷でさます。 
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14.4 ユーザーモー ドの概要 


亞 


14.4.2 ジョフ'植認 


み userOI 


[ □ヴアウト ] I バスワードを更 I 2 J 


A スキャン華巧完了 

一 の か刷単 (S 完了 

I 厕 IBl 励 岡。 

実斤中リスト 

jgBu；a が了ジ9ブIさ履歴リストぞを賠してください。 



巧悟リスト ち悟 _ 

- ジ，ブ桂別を巧折して Go を件してください。 I を情 vj 

ベージ间 D 件れま示）[いI [ goI 


迅ジョブホ 
巧を 

音る元 

巧を 

がち 

さるち田 

|5日 

SCAN 

3 

ダイアルや 12009/02口713:31 


[ 同巧巧先ま示 ]||肖||陆つ 


項目 

説巧 

実行中リスト 

実行中/実行待ちのジョブを確認でさます。 

履歴リスト 

実巧済みのジョブを確認できます。 

通信リスト 

完3した送受信のジョブを確認できます。 
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14.4 ユーザーモー ドの概要 


亞 


14.4.3 ボックス 

GQ 参照 

ボックス操作の手順じつレでは、「ユーザーブガイドボックス機能編 j をごらんください。 



項目 

説明 

ボックスを開く 

現在た成されでいるボックス（な有/個人/グループ）を開き、保ちされでいる文 
書を EP 刷、送信、ダウン□ー ドなどの操巧をしたり、ボックスの設定を変更でさ 
ます。 

ボックスをた成 
する 

新しくボックスを f 乍成でさます。 

システムボック 
スを開く 

オプションの FAX キットが装着されでいる揚合に表示されます。システムボック 
ス（掲示板ボックス/ポーリング送信ボックス/強制六モリー受信ボックス/中継 
ボックス）を開苦、保をされでいる文書を操たしたり、ボックスの設定を変更で 
きます。 

システムボック 
スを作成する 

オプションの FAX キットが装着されでいる場含に表示されます。新しく掲示板 
ボックスと中継ボックスをた成で舌ます。 
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14.4 ユーザーモー ドの概要 


亞 


14.4.4 タイレクトプリント 


S 孤1 


□ヴアウト ] パスワードまち I , ス 


I 閒固 Q 固 I 


► ダイレクトブリント 


A スキゃン巧《亮了 
の か耐涅巧完了 


ダイレクトブリント 



基本設ミ 


巧刷が数 

h 1 

(1 〜9999) 

V - 卜 

1する HI 


化知す 

1しない v || 


な化トレイ 

i 白め 

-:I 

Efl 刷面 

1片面 vl 


巧宿の巧き 

\K3 



た巧設定 

词 


ファイルの逢巧 

1 U 下の形巧のファイルぞ印剧でさます。 

XPS, PDF(Ver1.6), TIFF, PS. PCL, JPEG, Text 

ファイル 


n[Mr 


[ok II 丰ヤン e ル ] 


項目 

説巧 

ダイレクトプリ 
ン^ 

コンピューターに保ちされでいるファイルを指定しで、本機で EP 刷を行うことび 
できます。また、応用設定から指定したボックスへの保ちちできます。 


参考 

• 「ダイレクトプリント」は管理者モードでの設定じよって表示されない場含があります。 
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14.4 ユーザーモー ドの概要 


亞 


14.4.5 宛巧登録 

「宛先登録」は管理者モードでの設定じよって表示されなレ場含があります。 


2 001 


ロヴアウト ] 1 い•スワード束’ち I, ス 


A スキでン巧«亮了 



► ヴルーブ定ホ 


► プログラム巧ホ 
► 一巧ブロヴラム 

► E - I ル川件を 

► E - m •川本文 


ta か机ちなま了 


巧 


短巧巧先一直 

データ掛言した L 巧たをき録することびできます。 

を号か6巧ま 11-50 v |][ goI 


巧を文すからなを [ v] [ goI 


No. 巧定 

をる名巧 

S MIME 

S 生 

刖な 

1 

E-mail 

Tokyo 


1 液集 1 

1肖"除1 

2 

E-mail 

Osaka 


—Si 集] 

>1 巧"! 

4 

ファクス 

Fax 4 


[点集 1 

1肖 || 除1 



項目 

説明 

短縮宛先 

本機に登録されでいる短縮宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更ができま 
す。 

グループ宛ホ 

本機に登録されでいるグループ宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更がで 
きます。 

プ□グラム宛先 

本機に登録されでいるプ□グラム宛巧の一覧を確認したり、宛ホの登録や変更び 
でぎます。 

一時プ□グラ厶 

本機に登録されでいる一時プ□グラム宛ホの一覧を確認したり、宛ホの登録や変 
更びできます。 

E - mail 件咨 

E - mail 送信時に利用する件咨を10件まで登録、変更できます。 

E - mail 本文 

E - mail 送信時に利用する本文を10件まで登録、変更できます。 


14.4.6 カスタマイズ設定 

□ブイン後の初期画面を指定できます。 


a 'けリック 


□グイン面面へ I ク J 


ホ スキャン宰巧売了 



の 巧剧お巧売了 


オブション 


W 下の設定巧容 I さ Cookiel こな持されます。 

Cookie び印崎されると巧削面面は苗巧まモな至‘を渝に戻ります。 
ログイン巧の初が面面 



巧トッブメニュー 

广情能き'モ 
r ジョブ巧詔 


f' ダイレクトブリント 
广巧ホ登録 
广カスタマイズ設定 


{^■\m 

I 考行 f リ 7 .卜- 
f .'クス綱く _ 



置錄されているボックス番号 

[ _ I 。-999999日 99) 

.-1レクト フ‘八 r 


I 掛巧巧巧 
I が':ノ3:.、 


[ 0K j に丰ャン它ル ] 


項目 

説巧 

オプション 

□グインをの初期画面で表示される内容を設定できます。 
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14.5 管理者モードの概要 


亞 


14.5 管理者モードの概要 

管理者モードに□グインすると、必下の機能を設定できます。 

参考 

• 管理者モードの詳細は「ユーザーズガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 

• 管理者モードの表示モード(こは、「タブ表示」と「リストボックス表示」びあります。本書では、[リ 
ストボックス表示]に設定しで説明しでいます。詳しくは、 14-10 ページをごらんください。 


14.5.1 メンテナンス 



項目 

説巧 

カウンター 

本機で管理されでレるカウンターを確認できます。 

ROM バージョン 

ROM バージョンを確認できます。 

インポート/エク 
スポート 

本機の設定情報をファイルとしで保ち（エクスポート）またはファイルから本機 
(こ書込み（インポート）できます。 

状態通知設定 

本機でエラーが発ちした場合に登録者に通がする機能の設定を行います。エラー 
の通知先と通知する項目を設定で言ます。 

トータルカウン 
ター通知設定 

トータルカウンターを E - mail で通知する設定と通知先の E - mail アドレスを登録 
します。 

曰時設定 

本機に表示される曰時の設定を巧レます。 

タイマー設定 

本機のパワ ー じーブ、ウィークリータイマー機能の設定を行レます。 

ネットワークエ 
ラーコード表示 
設定 

ネットワークエラーコードの表示の有無を設定します。 

初期化 

ネットワーク設定、コント□ーラーのリじットや宛先の一括消ちを行います。 
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14.5 管理者モードの概要 

因 

項目 

説明 

ライじンス管理 
設疋 

ライ t ンスの発行および機能の有効化を行レます。リクエストコードの発行ち行 
います。 

フォント/マク〇 
編集 

フォント、7ク□を追加します。 

ジョブ□グ 

本機で実行されたジョブの□グデータを巧成し、ダウン□ー ドできます。 

14.5.2 環境設定 


参考 



• TWAIN を使巧しでアプリクーシヨンソフトから本機をスキヤナーとしで使巧する場合は、専巧のド 

ライパーソフトウェア 「 KON に A MINOLTA TWAIN 」 をインストールしでください。詳しくは、 
CD 巧の TWAIN ドライバーのマニュアルをごらんください。 


管理者 [ □ヴアウト1 ぶ 

ホ スキャン宰巧を了 

^1巧剧準巧完了 g | 



► 本体を録 

!本を登留 

► サポート宿巧置録 

設置項所 1 1 

► ネットワーク TWAIN 

宮巧を置録 

►. ボックス設定 

官巧者を ladmin | 

>ス9ンブ記を 

E-mail アドレス ladmin 角! test.local | 

► 白組べージ巧宇贾定 

► ジョブ巧せしめ巧設ぞ 

► Flas 情を設定 

►システム违巧記定 

► 表示記左 

内巧を号 1 1 

村本ァドしス呈錄 

装置名巧 IMFP 1 

E-mail アドレス |mfp 励 est'local | 


►アウトライン PDF 設ミ 

1 OK 11キャン材レ1 


項目 

説明 

本体登録 

装置の登録情報を変更します。 

サボート情報登 
録 

本機のサポート情報（問い合わせ先や製品元ホームページ、オンラインマこュア 
ル URL など）を設定します。この内客はユーザーモードの「情報表示」一「サ 
ポート情報」で表示されます。 

ネットワーク 
TWAIN 

スキヤン（プッシュスキヤンを除く）じよる操作□ック削除時間を設定します。 

ボックス設定 

不要なボックスの削除や文書削除時間の設定など、ボックスの機能を設定します。 
また、が部メモリーへの文書保ちや読込みの許可設定ちここで行います。 

スタンプ設定 

ヘッダー、フッターの登録を行います。 

白紙ページ巧き 
設ぉ 

白紙ページに「スタンプ/ページ ED ま J で設定した内容を EP 専する/しないを設定 
します。 

ジョブ飛越し動 
巧設定 

ジョフ''の飛®し動作をする/しないを設定します。 

Flash 表示設定 

Flash 表示を許可する/しないを設定します。 
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14.5 管巧着モードの概要 


亞 


項目 

説明 

システム連携設 
定 

Prefix / Suffix の自動設定および携帯電話巧刷を設定します。 

表示設定 

管理者モードの表示モードを、「タブ表示」と「リストボックス表示」から選択 
し、設定しま 

アウトライン 

PDF 設定 

でまのアウトライン化をする/しないを設定します。 


14.5.3 じキユリテイー 


^ 管理电 しロヴアウト1 

ホ スキ中ン準巧完了 

远 i 欄抄を 图 


[(2 キュリティ— V ,表で 


▼ PKI 設を 

►デバイス註明ま設を 


デバイスな巧害一真 
「巧巧宣想つ 



SSL 巧巧設定 
ブロトコル設定 
外さ&巧ままを 
► a 巧ま# a 試を 
► 巧先を県を巧或ち 
► ユーヴー巧巧まム設定 
► コピーむキュリティー 


ザフォ 

が 

発行を 

発行先 

ちみ巧巧 

msa 

まち 

が 

TEST 1 23456 - test ... 

TEST 1 234妨 test .. 

2009/07/09 

回 

國 


[ok | r 丰*ン t ル ] 


► 自れログアウト 
► を理电バスワード設定 


項目 

説明 

PK 1 設定 

デバイス証お書の登録、 SSL の設定、プ□トコル設定、外部証明書の設定びでき 
ます。 

証明書検証設定 

証明書の検証で使用する項目を設定します。 

宛先参照許巧設 
定 

宛先参照許可を巧ラ場含、参照許可グループ各称や、参照可能レベルの設定がで 
きまず。 

ユーザー操た禁 

it 己ス; 

ユーザーによる操1乍を禁止する機能を設定します。 

コピー t キュリ 
テイー 

コピーガード、パスワードコピーを使用する/しないを設定します。 

自動□グアウト 

管理者モード、ユーザーモードの自動□ヴアウト時間を設定します。 

管理者パスワー 
ド設定 

管理者モードに□ブインするためのパスワードを設定します。 


「管理者パスワード設定」は1^|下の場含は表示されません。 

• SSL 証明書がインストールされでいない 

• じキュリティー強化設定が有効(こ設定されでいる 

• デバイス証明書が登録されでいでち、「じキュリティー」一 「 PKI 設定」一 「 SSL 使巧設赴で 
「 SSL / TLS 使用モード」を「なし」に設定しでいる場含 
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14.5 管巧着モードの概要 


亞 


14.5.4 ユーザー認証/部門管理 


ユーヴー巧 il / が門菅巧 v | まモ 


► 置註モ巧 


fc ユー ヴー亞註設を 
► 泣円官 a まを 
;か3 サーバー 或を 
► 共ちボックス設定 
► ユープー 奇鬥共 a 設を 
► Home 巧先有み或走 
► さ信克ホ tllR 


4 を巧を 
ホ スキャン全《完了 

^^1巧則涅《完了 


設証方ま 

ユーヴー巧託 
い•ブリックユーザ ー 
チプット巧待時間 (Active Directory) 
が門昔巧 

が門を巧記詞でな 
ユーザー記註/が門巧罰の注め 
ユーザー万ウンター割当て吏占 
上巧巧到连巧のれ巧 


[ がマか I り1 



1本巧装を記訝 v] 

1 i 牛巧する 

叫 

1 1 好 (1-6D) 

1昔巧する 

3 

' ミ[巧る H 

っワ -• 

1巧めする 

v| 

1500 || 

：1-999) 


[^ジョブ巧巧し 


[ 0 K I I 牛ヤン12ル] 


項目 

説明 

認証ちな 

本機のユーザー認証、部門管理の設定を行レます。認証を巧ラ場含はカウンター 
の割当で数や上限値到達時の動作を設定で言ます。 

ユーザー認証設 
定 

ユーザー認証を巧ラ場含、ユーザーの登®や設定を巧います。 

部門管理設定 

部門管理を行っている揚含、部門の登録と編集を巧レます。 

外部サーバー設 
定 

別部サーバー認証を行ラ場含、外部サーバーの登®を行います。 

巧有ボックス設 
定 

ボックス数の上限を設定します。 

ユーザー/部門巧 
通設定 

単色カラー、2色カラーの出で管理を行います。 

Home 宛先有効 
設ぉ 

Home フォルダーへのファイル送信設定を行います。 

送信宛先制限 

ま動送信宛先を制限する場合に設定します。 
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14.5 管理者モードの概要 


亞 


1 4.5.5 ネツトワーク 



^ 管理看 


1 □ヴアウト] L?J 1 


夕^スキ中ン単巧完了 





^イ 3 巧化か畳 

I 


国 

1ネットワーク V ■まで ■ 





▼ TCP/IP 設定 

Tcrip 設定 




► TCP/IP 設を 

* 巧目は、りたット谢こ反巧されます。 




IP フィルタリンヴ 

TCP/IP* 

I ほ巧する v | 



IPsec 

(設定お更時は本はのちをおぞ乂れなおしてください。） 



fc E-mail 設を 

ネットワーク法度 

I 白め設定 v| 



►: LDAP まを 

IP 度ちで注;* 

I 白め試定 v[ 





口 DHCP’ 



► IPP まち 







「 BootP* 



FTP 設ミ 


P ARP/PING* 



卜 SNMP 贾ミ 


P AutolP* 




IP アドレス 

I'SO16 154 ： -i7 i 



► SMB 記正 







レ-.-こ..-.--''--- 1 



► Wei) サービス設を 






デフォルトヴートウエイ 

1'-' 16154 1 1 



*■ Boiijoiii まを 

IPv6 

1 ほ巧する v ] 



> NetWaie まミ 






IPv6 自め試ち* 

1 ほ吊すな V 1 



► AppleTalk 設定 

DHCP が視 

[ほ田する v| 



•t ネットワークファクスまを 

IPv6U ンクローカルアドレス 




h WebDAV 設を 


fe8CI:: ： 22CI:6b 斤 fe10:34 孤 




IPv6 ヴ□ーバルアドレス 

1 


1 

* OpeiiAPI 奇ミ 






IPv6 グローバルアドレスブレフィックスレンヴス 



► TCP Socket 設を 


1 1 



h IEEE 802 .1X 里註設定 

IPv6 ヴートウエイアドレス 

1 


1 

.LLTD 設を 

RAW ボート吿号 




BMLinkS 設を 

P ポート 1 

19100 1 fl-65535) 



> SSDP 設ミ 

P ポ — 口 

19112 Ul. 巨班 35) 



t Bliietoo ル設定 

P ボ—口 

19113 In- 防。 5) 




P ボート 4 

19114 In -65535 、 




ロボート 5 

19115 1 fl -65535) 




P ボート巨 

19116 In- 拍 535 、 




DNS ホスト 





DNSt ストる 

IkMBTI 03480 

コ 



Dynamic DNS 設ミ 

巧》力 V 




項目 

説巧 

TCP / IP 設定 

本機をネットワーク接続する場合の TCP / IP の設定びできます。 

E - mail 設定 

メール送受信に関する設定（インターネットファクス含む）を行い、 E - mail の認 
証などの拡張機能を設定できまず。 

LDAP 設定 

LDAP サーバーを使用するとき、サーバーの登録ができます。 

IPP 設定 

IPP 巧刷の設定をします。 

FTP 設定 

本機を FTP クライアントまたはサーバーとしで使巧するための設定ができます。 

SNMP 設定 

SNMP の設定ができます。 

SM 臣設定 

SM 巨クライアント、 WINS 、 SM 巨巧刷の設定ができます。 

Web サービス設 
定 

Web サービスによるスキヤン、プリントに関する設定ができます。 

巨 onjour 設定 

Bonjour の設定びできます。 

NetWare 設定 

NetWare の設定びできます。 

AppleTalk 設定 

AppleTalk の設定びできます。 

ネットワーク 
ファクス設定 

ダイレクト SMTP 送信/ダイレクト SMTP 登信の設定びできます。 

WebDAV 設定 

WebDAV に関する設定を巧います。 

OpenAPI 設定 

OpenAPI の設定びできます。 

TCP Socket 設 

コンピューターのアプリクーシヨンソフトと本機のデータ通信(こ使用される TCP 

定 

Socket の設定びできます。 

IEEE 802 .IX 認 
証設定 

IEEE 802.1 X 認証の設定を巧いまず。 
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14.5 管理者モードの概要 

因 

項目 

説巧 

LLTD 設定 

LLTD の有効/無効を設定します。 

巨 MLinkS 設定 

臣 MLinkS 設定を巧います。 

SSDP 設定 

SSDP 設定を巧います。 

Bluetooth 設定 

14.5.6 ボックス 

Bluetooth の有効/無効を設定します。 

- Bluetooth 通信びできるよラに設定する場含は、事前(こサービスエンジこァに 
ご相談くださし、。 


管理者モードで□グインしでいる場含は、ボックスを開くときのパスワード入力をせすじ操作できます。 


^ を巧を_ ロヴア。卜1 l 2 J 

A スキサンち儀亮了 

か BUiSfll 完了 巧 



ボックスを巧く I 共をヴル-ブ巧人 I 


► ボックスを巧なする 


ボックスん本巧内にでまを巧なできる视能です。 
ボックス巧の文まん巧則が情など’Iゴ11用でをます。 


► システムポックスを巧く 


► システムポックスを巧巧する 


ボックス No. 



] 。-日9日99999 9) 

回 


ボックスー篇 

巧ホ文ぞか6なま ~ 3 

ベージ(甜件ずつま元） [ T ^ 


ポックス No. 

ボックスを 

ボックスタイブ 

巧巧日巧 

a 

1 

Tsu 

巧ち 

2008/07/24 10:29 


2 

QQ2 

其ち 

2008/08/08 09:37 


項目 

説巧 

ボックスを開く 

現在作成されでレるボックス（巧有/グループ/個人）を開き、ボックスの設定を 
変更でさます。 

• 管理者モードからは、文書の操巧はできません。 

-ボックスにパスワードび設定されでいでもボックスを操作できます。 

ボックスをた成 
する 

新しくボックスを作成できます。 

システムボック 
スを開< 

システムボックス（掲示板ボックス/中継ボックス/ファイリンヴナンパーボック 
ス）を開き、な径されでレる文書を操巧したり、ボックスの設定を変更できます。 

-掲示板ボックス、中継ボックスはオプションの FAX キットび装着されでいる 
場合に操巧でさます。 

システムボック 
スを作成する 

新しく掲示板ボックス/中継ボックス/ファイリンク 'ナンバーボックスを作成でき 
ます。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


14-24 







































14.5 管理者モードの概要 


亞 


14.5.7 プリンター設定 



3 b 管理看 

「 ロミ ァウト1?| 


1;| ►スキ ヤン 単ぶ を了 



^巧刷を 巧 完了 

巧 

レリンター1 規 v|^S| 



> 基本設定 

基本設定 


► pa 設定 

PDLJ 战 

1 自な SI 

► PS 設ミ 

識トレイ 

居め] 

► TIFF 設ミ 

が金丘トレイ 

1 トレイい；; 1 

► XP 補ち 

雨面巧則 

1 し' ルイ 

► インターフェース 設定 

とじ 方向 

L 左 開 きづ 1 

► 巧ィレクトブリント設定 

ステ-ブル 

1 しなぃ 3 

► 沒 S 宿 S 巧 巧巧アカウント設定 

バパ 

1 しない 句 


邮昭敞 

|1 レ1-99韵、 


版氏ヴイズ 

|A4 v] 


画な の 向き 

I ボ—トレ— 卜 v | 


スブール設定 

I する 可 


バナーシート設ち 

[ しない wj 


J け—ン-卜給組トレイ 

I 自の HI 


巧ち給がトレイで一巧 

i 巧ち給紙トレイ固を v || 


雕丘ヴィブを巧 

I しない: I 


とじち 向滿 E 

L 化よI寧 立 J 


編補正 

曲 些勺 


ヴレー背景巧幅補正 

L ?^ 



I OK I 「丰ャン t ル I 


項目 

説巧 

基本設定 

プリンターの初期設定値を設定できます。 

PCL 設定 

PCL モードの初期設定値を設定でさます。 

PS 設定 

PS モードの初期設定値を設定でさます。 

TIFF 設定 

TIFF 画像巧刷の巧紙の設定を巧います。 

XPS 設定 

XPS プリントに関する設定びできます。 

インターフエー 
ス設定 

インターフェースのタイムアウト時間を設定できます。 

ダイレクトプリ 
ント設定 

PageScope Web Connection からのダイレクトプリントの許巧設定を行いま 
ず。 

装置情報取得用 
アカウント設定 

プリンタードライバーで装置情報を取得するためのパスワードを、設定するかし 
ないかを選択します。「する」を還択した場含、パスワードを設定します。 
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14.5 管巧着モードの概要 


亞 


14.5.8 宛巧登録 


^ 管理看 


ロヴアウト I l 2 J 




スキサンち僱亮了 
か邮宙巧完了 


3 


||巧左査錄 

Tf 表示 ■ 

▼ を狂克先 

► 巧先登る 

1 ァィコン 

► ヴルーブ巧ホ 


► ブ□ヴラム巧モ 


► 一巧ブロヴラム 


► E-m •川件を 


► E-mail 本义 


► Prefix Suffix 



捏巧巧化一貴 

デー巧が含した L 巧を错綠することびできます。 


^巧巧を绿] 


を号かろなま 
巧ま义すから巧を 


II - 如 w : 圆 

I ~~^ 回 


No . 巧を 

査資をを 

S MIME 


刖除 

1 

E-mail 

Tokvo 



1 肖 || 除 ] 

2 

E-mail 

Osaka 


[li] 

[nW] 

4 

ファクス 

Fax4 


亩集 "! 

|ji 叫 


項目 

説明 

短縮宛先 

本機(こ登®されでいる短縮宛先の一覧を確認したり、宛先の登®や変更ができま 
す。 

グループ宛先 

本機(こ登®されでいるヴループ宛先の一覧を確認したり、宛先の登®や変更がで 
きます。 

プ□グラム宛先 

本機に登録されでいるプ□ブラム宛ホの一覧を確認したり、宛ホの登録や変更び 
できます。 

一時プ□ブラム 

本機に登録されでいる一時プ□ブラム宛先の一覧を確認したり、宛巧の登録や変 
更びできます。 

E-mail 件咨 

E-mail 送信時に利用する件咨を10件まで登録できます。 

E-mail 本文 

E-mail 送信時に利用する本文を10件まで登録できます。 

アプリクーシヨ 
ン登録 

RightFax Server など、外部サーバー(こ登録されたアプリクーシヨンを使用する 
とき、アプリクーシヨンの巧客やサーバーアドレスなどを登録しまず。アプリ 
クーシヨンとサーバーを登®することで、選択したアプリクーシヨンのサーバー 
へ自動的に接続しで使巧することができます。 

-「アプリクーシヨン登録」は FAX キット装着時には表示されません。 

Prefix/Suffix 

メ ール送信時に、送信先の情報としで巧ちする Prefix/Suffix を登録できます。 
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14.5 管理者モードの概要 


亞 


14.5.9 ファクス設定 


A 直 i! ち 1 的‘アウト||?| 

スキヤンを fl 男了 

パネルみホ*唯ほちモィ） 巧 


► 発信元/を信巧な 

発信元を信巧巧 

► 回巧バラ；?*ーター贾ち 

>送信ぞ信訪ち 

>- 巧を記ち 

PBX 巧を或ち 

発情元 1 括卽 1 原なか vj 

巧キホ巧す [off v|| 

ち信'博柿 |OFF v] 


* レボート化力記定 

巧記回巧試ち 

► ネットワークファクス記を 

発信元ファクス ID をな 

1 OK 1 1キャンたル 1 


項目 

説明 

発信元/置信情報 

発信元、置信情報の印ま内容を設定します。 

回線パラ— 

ター設定 

ダイアルちななど、ファクス送受信時の回線の設定を巧います。 

送信/受信設定 

送受信時の用紙、ボックスなどの設定を巧レます。 

機能設定 

強制メモリー受信、ネットワークファクスなどファクス機能の設定を行います。 

PBX 接続設定 

PBX 接続時の外線番号を設定します。 

レポート出力設 
定 

通信管理レボートなど、送賽信時に出力されるレポートの設定を巧います。 

惶設回線設定 

増設した回線のノラ^ータ ー、 機能を設定します。 

-回線を増設しでいる場合に表示されます。 

ネットワーク 
ファクス設定 

ネットワークファクス使用時の設定を巧います。 

発信元/ファクス 

ID 登録 

送信時の凳信元情報、ファクス ID を登録します。 
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14.5 管理者モードの概要 


亞 


14.5.10 目の別設定 

複数の設定び必要な項目じついで、画面の指示じしたがって設定を行います。 
設定で舌る項目はが下のとおりです。 

• スキャン文書の送信設定を行ラ 

• ネットワークプリントの設定を巧ラ 

• 本機を使用するユーザーを制限する 



参考 

• 設定の手順が進むと、左側に設定の流れび表示されます。 

• 設定を中断した場含は、中断する前に設定した項目を反映しで目的別設定画面に戻ります。 
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15 トラフ''ルシューテイング 

15.1 ED 刷でさない 

本章では、想定するトラフ''ルおよび困った場合の解決ちをについで説明します。 

EP 刷を実行したじちかかわらす、 ED 刷でさない場合に、上から順に確認しでください。 


状況 

考えられる原因 

対処ちを 

コンピューター上の画面に「プ 
リンターが接続されでいない」 
または「巧刷エラー」とレラ巧 
客のメッ t ージび表示される。 

巧刷時に指定しでレるプリン 
タードライバーがプリンター〕 

ント□ーラー巧脑になっでいな 
し巧能性があります。 

指定しでいるプリンター咨を確 
認しでください。 

ネットワーククーブルまたは 
USB クーブルび外れでいる可 
能巧びあります。 

クーブルが正しく接続されでい 
ることを確認しでください。 

本機側でエラーび発をしでいる 
可能性びあります。 

本機の操たパネルを確認しでく 
ださい。 

メモリーび不足しでいる巧能||生 
びあります。 

テスト巧刷で巧刷で言るか確認 
しでください。 

コンピューター上の画面にポス 
トスクリプトエラーび表示され 

コンピューターのメモリーび不 
足しでいる可能性びあります。 

テスト巧刷で巧刷で言るか確認 
しでください。 

アプリクーシヨンソフトウエア 
の設定によるエラーび考えられ 
ます。 

アプリクーションソフトウェア 
の取扱説明書などを参きじ、設 
定を再お認しでください。 

ファイルの巧刷設定が間違って 
し、る可能性があります。 

設定を変之で再度 EP 刷を試しで 
みでください。 

コンピューター側の巧刷処理は 
終3したがの刷が開始されな 
い。 

巧刷時に指定しでいるプリン 
タードライバーがプリンター〕 

ント□ーラー对脑になっでいな 
し呵能性があります。 

指定しでいるプリンター咨を確 
認しでください。 

ネットワーククーブルまたは 
USB クーブルび列れでいる巧 
能巧びあります。 

クーブルが正しく接続されでい 
ることを確認しでください。 

本機側でエラーび発をしでいる 
可能性びあります。 

本機の操たパネルを確認しでく 
ださい。 

未処理のジヨブび本機じ残って 
いで、処理待ち状態になっでい 
る可能巧びあります。 

本機の操巧パネルのジョフ''確認 
でジョフ''の順畜を確認しでくだ 
さい。 

本機の「管理着設定 J で「ジョ 
ブ飛越し動1 乍設定 J び有効に 
なつでいる場合は、問題のない 
ジョブのみ処理できます。 

巧刷実行時に「ボックス保を」 

を指定しでいる巧能性がありま 
す。 

本機の操たパネルでボックスに 
目的のジョフ‘び保留されでいな 
いか確認しでください。 

EP 刷実行時に「じキュリティー 

EP 刷のみ許巧 J を指定しでレる 
可能性びあります。 

本機の操たパネルで 「 t キュリ 
ティー文書ボックス」じ目的の 
ジョブび保留されでいないか確 
認しでください。 

本機側で「じキュリティー EP 刷 
のみ許巧 J になっでいる巧能巧 
びあります。 

EP 刷実行時に「它キュ1」ティー 
印刷 J で EP 刷しでください。 

部門管理しでいる場合、登録が 
夕 ' i の部門管理コードやパスワー 
ドを入力しでいる可能性があり 
ます。 

部門管理コードやパスワードを 
正しく入力しでください。 
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15.1 印刷で舌ない 
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状況 

害えられる原因 

対処ちを 


認証設定しでいる場含、登録が 
外のユーザー咨やパスワードを 
入力しでいる可能性がありま 
す。 

ユーザー咨やパスワードを正し 
く入力しでください。 

プリンタードライパーと本機の 
暗号化ワードび'異なっている巧 
能1性びあります。 

本機とプリンタードライバーの 
暗号化ワードを同じ設定じしで 
ください。 

コンピューターのメモリーび不 
足しでいる可能性びあります。 

テスト印刷で巧刷できるか確認 
しでください。 

プリンターコント□—ラーとの 
ネットワークび確立されでいま 
せん（ネットワーク接続時)。 

ネットワーク管理者にご相談く 
ださい。 

本機側で亡キュリティー強化 
モードになっでいる可能1性びあ 
ります。 

t キュリテイー強化モードでの 
認証設定を行ってください。詳 
しくは、本機の管理者にご相談 
くださし、。 

をから送ったジョブびホに EP 刷 
され、先に送ったジョブび EP 刷 
されなし、。 

用紙びなレなどの理由で、本機 
側でエラーび発ちしでいる可能 
性びあります。 

本機の管理者設定で「ジョブお 
越し動巧設定 J び有効になっで 
いる場合は、問題のないジョブ 
のみ処理し、エラーになっでい 
るジョブは処理待ち状態じなり 
ます。 

t キュリティー ED 刷で印刷され 
ない。 

本体でパスワード規約び'有効に 
なっでいる巧能||生びあります。 

パスワード規約(こ適含したパス 
ワードを設定しでください。 

プリンタードライパーと本機の 
暗号化ワードび'異なっている巧 
能||生びあります。 

本機とプリンタードライバーの 
暗号化ワードを同じ設定じしで 
ください。 

ボックス保ちのジョフカリ肖えで 
しまった。 

本体側でボックスジョフカ嘴 U 除 
される設定になっでいる巧能巧 
びあります。 

本体側のボックス設定を確認し 
でください。詳しくは、「ユー 
ザーズガイドボックス機能編」 

をごらんくださし、。 

ユーヴー認証または部門管理で 
巧刷で苦ない。 

ユーザー名/部門名/パスワー 
ドび間違っでいます。 

正しいユーザー咨/部門名/パ 
スワードを入力しでください。 

プリンタードライパーでユー 
ヴー認証または部門管理機能び' 
有効になっでいなレ巧能||生びあ 
ります。 

プリンタードライバーでユー 
ザー認証または部門管理を有効 
にしでください。 

プリンタードライパーと本機の 
暗号化ワードび'異なっている巧 
能||生びあります。 

本機とプリンタードライバーの 
暗号化ワードを同じ設定じしで 
ください。 

お使いのユーザー名/部門名で 

EP 刷び許可されでいない巧能巧 
びあります。 

巧刷が許なされでいるユーザー 
各/部門名であるかどラかを管 
理者に確認しでください。 

ユーザー認証で、「パブリック 
ユーザ ー J を還択したび ED 刷で 
さない。 

本体側でパブリックユーザーの 
プリントび許可されでいない巧 
能||生びあります。 

パブリックユーザーの巧刷が許 
巧されでいるかどラかを管理者 
(こ確認しでください。 


总上のことを確認しでも解決しない場含は、「ユーザーズガイドコピー機能編」をお読みください。 
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15.2 設定できない/設定したとおりに巧刷できない 

プリンタードライバーで設定びできない場含や、設定しでもそのとおりに巧刷されない場含(こ確認しでく 
ださい。 

参考 

• プリンタードライバーの項目を設定する場含、項目によつでは同時に選択できないちのがあります。 


15.2.1 プリンタードライバーの設定が'機能しない 


状況 

考えられる原因 

対処ちを 

プリンタードライバー上で項目 
が選択できない。 

機能じよっては組み合わせでき 
ない場合びあります。 

ブレー表示の部分は設定でさま 
せん。 

コンピューター画面上に「設定 
できない」「機能び辭陈される」 

巧客の「競含」メッじージが表 
示される。 

組み合わせできない機能を設定 
しでいます。 

巧客をよく確認し、機能を指定 
しなおしで < ださい。 

設定したとおり(こ印刷で舌な 
い。 

正しく設定されでレない巧能性 
びあります。 

プリンタードライバーの各設定 
項目を確認しでください。 

プリンタードライパー上では組 
み合わせで設定できますび、本 
機としでは組み合わせびできな 
し、ことびあります。 

アプリクーションで設定した巧 
紙サイズや巧紙の向きなどびプ 
リンタードライバーでの設定よ 
り優先されで巧刷されることが 
あります。 

アプリクーション側の設定を正 
しく設定しでくださし、。 

ウォーター7-クが巧刷できな 
い。 

ウォーターマークを正しく設定 
しでいなレ巧能性びあります。 

ウォーターマークの設定を確認 
しでください。 

ウォーターマークの濃度び薄い 
可能性びあります。 

濃淡設定を確認しでください。 

グラフィツクス系などのアプリ 
クーションソフトウェアでは、 
ウォーターマークび EP 刷されな 
いことびあります。 

この場含、ウォーターマークは 
巧刷できません。 

ステープルび指定でさない。 

田紙種類び層紙、 OHP フィル 
ムの場合は、ステープルできま 
せん。 

プリンタードライバーの各設定 
項目を確認しでください。 

ステープルは、オプションの 
フィニツシヤーび必要です。 

必要なオプションを装着し、プ 
リンタードライバーでオプショ 
ンを使巧巧能にしでください。 

ステープルびできない。 

印刷するページ数び多い場合 
は、 ステープルできません。 

EP 刷するページ数を変更しでく 
ださい。 

異なった用紙サイズが混在しで 
いる場含は、ステープルできま 
せん。 

書類を確認しでください。 

ステープルの位置が思いどおり 
にならない。 

ち向の設定び合っでいません。 

プリンタードライバーの設定で 
ステープルの位置をお認しでか 
ら EP 刷しで < ださい。 

パンチが'指定できない。 

ル冊子、 OHP フィルム、厚紙 

2、層紙3、封筒を指定した場 
台は、パンチを指定できませ 
ん。 

プリンタードライバーの各設定 
項目を確認しでください。 

オプションのフイニツシヤーと 
パンチキツトが'必要です。 

必要なオプションを装着し、プ 
リンタードライバーでオプショ 
ンを使巧巧能にしでください。 

パンチされない。 

給紙□に亡ツトしである用紙の 
向きび適切でない場合は、パン 
チせすに Epii されることびあり 
ます。 

用紙の向さを確認しでくださし、。 
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状況 

きえられる原因 

対処ちを 

パンチの位置が思いどおりにな 
らない。 

ち向の設定び合っでいません。 

プリンタードライバーの設定で 
パンチの位置を確認しでから巧 
刷しでください。 

ページ割付でページび割付けら 
れす、分かれで巧刷される。 

ち向の異なる原稿を割付けでい 
ます。 

原稿のち向を合わせでくださし、 

才一八ーレイがラまく印刷され 
ない。 

コンピューターのメモリーび不 
足しでいる可能性びあります。 

オーバーレイを簡単なちのにし 
でデータ量を減らしでください。 


オーパーレイデータびカラーで 
巧成されでいます。 

オーバーレイデータびカラーの 
場合、 PCL ドライバーでグレー 
スクール印刷を指定 しでちオー 
バーレイはカラーで EP 刷されま 
す。 

EP 刷時に文を化けび'発ちする。 

0 S からアウトラインイメージ 
び取得できないことがありま 
す。 

PCL ドライバーで印刷時に文き 
化けび発ちする場合などは、ダ 
ウン□ー ドフォントをビット 
マップ、プリンターフォントを 
使用しない設定じすることをお 
すすめします。 

画像がラまく印刷されない。 

コンピューターのメモリーび不 
足しでいる可能性びあります。 

画像を簡単なちのにしでデータ 
量を減らしでください。 

指定した給紙□から給紙されな 
い。 

指定した給紙□に必要なサイズ 
/ち向の用紙び入っていない場 
含は、指定した給紙□から給紙 
されない可能性があります。 

給紙□じ適切なサイズ/ち向の 
用紙を入れでください。 

ユーザー認証または部門管理の 
設定びヴレーアウトしでいで設 
定でさない。 

Windows プリンタードライ 
バーでユーザー認証または部門 
管理機能び有効になっでいない 
可能性があります。 

「装置情報」でユーザー認証また 
は部門管理を使用する設定にし 
で < ださい。 


15.2.2 その他 


状況 

害えられる原因 

対処ちを 

プリンタードライバーがインス 
トールできない。 

Windows Vista/Server 2008 
で Web サービスプリント機能 
に対応したプリンターとしでイ 
ンストール済みとなつでいま 
す。 

Windows Vista/Server 2008 
で Web サービスプリントを利巧 
しでインス!-ールした場台は、 
インストールを完3しでいなく 
でもインストールされたが態に 
なります。「ネットワーク」ウィ 
ンドウで該当するプリンターを 
アンインス!-ールしでからイン 
ストールしなおしでください。 


15.2.3 エラーメツじージ 


メッ它ージ 

原因と対処ちを 

ネットワークに接続できません 
でした 

ネットワークに接続できませんでした。ネットワーククーブルが正 
しく接続されでいるか確認しでください。また、「管理者設定」の 
「ネットワーク設定」び正しく行われでレるか確認しでくださし、。 
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16 巧錄 

16.1 製品仕様 


頂目 

仕様 

お式 

内蔵型コント□ーラー 

電源 

本体と巧通 

RAM 

2048 MB 

HDD 

2己0 G 臣 

l/F 

Ethernet (1000 Base - T /1 00 Base - TX /1 OBase - T ) 

US 巨 2.0 

フレームタイプ 

Ethernet 802.2 

Ethernet 802.3 

Ethernet II 

Ethernet SNAP 

对脑プ□トコル 

TCP/IP ( IPv 4/ IPv 目）、巨00 TP 、 ARP 、 ICMP . DHCP 、 DHCPv 6、 
AutolP 、 SLP 、 SNMP 、 FTP 、 LPR / LPD、RAW Socket、SMB over 
TCP / IP 、 IPP 、 HTTP 、 POP 、 SMTP 、 LDAP 、 NTP 、 SSL 、 

IPX / SPX 、 AppleTalk 、 臣 onjour 、 NetBEUI 、 WebDAV 、 DPWS 、 
S / MIME 、 IPsec 、 DNS 、 Dynamk : DNS 、 LLMNR、LLTD 

プリンター言語 

PCL 5 C /6 エミュレーシヨン 

PCLXLver . 2.1 エミュレーシヨン 

PostScripts エミュレーシヨン （3016) 

XPS ver .1.0 

動巧環境を件 

温度10〜30で 
湿度15〜 85 %RH 

解像度 

データ処理 

目 00 x 600 dpi (プリント、 FAX 機能） 

400 X 400 dpi (FAX 機能） 

200 X 200 dpi (FAX 機能） 


プリント 

600 dpi X 600 dpi 

对脑用紙サイズ 

最大定型用紙サイズ 

(長尺紙目 P 刷の場含：库1紙幅210 mm 〜297 mm X 用紙長457.3 mm — 
1200 mm ) 

フォント（内蔵フォント） 

< PCL > 

歐夕80書体 
曰本語 

HG 明朝 L 

HGP 明朝 L 

HG コ'シック巨 

HGP ゴシック巨 

< Postscript 3 Emulation > 

歐夕137書体 

曰本語 

HG 明朝 L 

HG コ'シック巨 

对応コンピュ 

一夕一 

IBM PC およ0^その互換機 、 Macintosh ( PowerPC、Intel プ□じッ 
サー ： Intel Processor (ま 、 Mac OS X 1 0.4/10.5 のみ） 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


16-2 





















16.1 製品仕様 
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項目 

プリンタードラィバー 


仕様 


PCL コニカミノルタ製 
ドライバー （ PCL ドラ 
イバ ー） 


Windows NT Workstation Version 4.0 
( SP 6 が斷 

Windows NT Server Version 4.0 ( SP 6 
降） 

Windows 2000 Professional ( SP 4 政降） 
Windows 2000 Server ( SP 3 尚降） 
Windows XP Home Edition ( SP 1 总隋） 
Windows XP Professional ( SP 1 が柄 
Windows Server 200 3, Standard Edition 
( SP 1 政降） 

Windows Server 200 3, Enterprise 
Edition ( SP 1 政降） 

Windows Server 2003 R 2, Standard 
Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise 
Edition 

Windows XP Professional x 64 Edition 
Windows Server 200 3, Standard x 64 
Edition 

Windows Server 200 3, Enterprise x 64 
Edition 

Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 
Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise 
x 64 Edition 

Windows Vista Business * 


Windows Vista Enterprise * 
Windows Vista Home Basic * 
Windows Vista Home Premium * 
Windows Vista Ultimate * 
Windows Server 2008 Standard * 


PostScript コニカ兰ノ 
ルタ製ドライバー (PS 
ドライバー） 


Windows Server 2008 Enterprise * 

*32 ビット ( x 86)/64 ビット ( x 64) 環境に対 
脑。 

Windows 2000 Professional ( SP 4 が降） 
Windows 2000 Server ( SP 3 が隋） 
Windows XP Home Edition ( SP 1 总隋） 
Windows XP Professional ( SP 1 が齡 
Windows Server 200 3, Standard Edition 
に PI が降） 

Windows Server 200 3, Enterprise 
Edition ( SP 1 政降） 

Windows Server 2003 R 2, Standard 
Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise 
Edition 

Windows XP Professional x 64 Edition 
Windows Server 200 3, Standard x 64 
Edition 

Windows Server 200 3, Enterprise x 64 
Edition 

Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 
Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise 
x 64 Edition 

Windows Vista Business * 


Windows Vista Enterprise * 
Windows Vista Home Basic * 
Windows Vista Home Premium * 
Windows Vista Ultimate * 
Windows Server 2008 Standard * 


Windows Server 2008 Enterprise * 

*32 ビット ( x 86)/64 ビット ( x 64) 環境に対 
脑。 
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16.1 製品仕様 


が 


頂§ 

仕様 


XPS コニカ S ノルタ製 
ドライバー （ XPS ドラ 
ィバ ー） 

Windows Vista Business * 

Windows Vista Enterprise * 

Windows Vista Home Basic * 

Windows Vista Home Premium * 

Windows Vista Ultimate * 

Windows Server 2008 Standard * 
Windows Server 2008 Enterprise * 

* 32 ビット ( x 86)/64 ビット ( x 64) 環境に対 
応。 


PostScript PPD ドラ 
イバ- ( PS - PPD ) 

Mac OS 9.2 喊降 

Mac OSX 10.2.8/10.3/10.4/10.5 


ファクスドライバー 

Windows NT Workstation Version 4.0 
に P 6 が降） 

Windows NT Server Version 4.0 ( SP 6 じ （ 
晦） 

Windows 200 0 Professional ( SP 4 政降） 
Windows 2000 Server ( SP 3 尚降） 

Windows XP Home Edition ( SP 1 总隋） 
Windows XP Professional ( SP 1 が跨） 
Windows Server 200 3, Standard Edition 
( SP 1 政降） 

Windows Server 200 3, Enterprise 

Edition ( SP 1 が降） 

Windows Server 2003 R 2, Standard 
Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise 
Edition 

Windows XP Professional x 64 Edition 
Windows Server 200 3, Standard x 64 
Edition 

Windows Server 200 3, Enterprise x 64 
Edition 

Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 
Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise 
x 64 Edition 

Windows Vista Business * 

Windows Vista Enterprise * 

Windows Vista Home Basic * 

Windows Vista Home Premium * 

Windows Vista Ultimate * 

Windows Server 2008 Standard * 
Windows Server 2008 Enterprise * 

* 32 ビット ( x 86)/64 ビット ( x 64) 環境に対 
応。 

ユーテイリテイ 

PageScope Web Connection 
对脑 Web ブラウザー： 

く Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003/ Vista の場含〉 

- M に rosoft Internet Explorer 6/7 (JavaScript 有気 ]- Cookie 有 
効） 

- Netscape Navigator 7.02じ(降 UavaScript 有効 - Cookie 有効） 
Mozilla 円 refox 1 .0 政降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

く Macintosh MacOS 9. x/MacOS X の場合 > 

- Netscape Navigator 7.02凶降 （JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

- Mozilla 円 refox 1 .0 が降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

く Linux の場台〉 

- Netscape Navigator 7.02凶降 （JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

- Mozilla Firefox 1 .0 政降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

Adobe ® Flash ® Player : 

-表示お式で Flash を選択する場含、 Ver .7.0 总障のプラグインび必要 
. デ-夕管理ユーティリティー（フォント/マク□データの管理）を利 
用する場台、 Ver .9.0 政降のプラグインび必要 
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16.1 製品仕様 


が 


項目 

MetaFrame 動作環境 


tt 様 


本ドライバーは凶下の環境でのみ動作確認を実施しでおります。 
Server OS : Windows 2000 Advanced server / Windows 2003 
Enterprise Server 

MetaFrame : Citrix ® MetaFrame ® Presentation Server 3.0 
Citrix ® MetaFrame ® Presentation Server 4.0 
Client OS : Windows 2000 /Windows XP 
ICAClient : ICA 32 bit 

# 上記切外の構成での動作についでは販売舍巧にお問含せくださし、。 
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16.2 コンフイグレーシヨンぺージ 


而 


16.2 コンフイヴレーシヨンぺージ 


KONICA MINOLTA C652 

Configuration Page 


Print Operation Menu Map Installed 


Basic Setting 



Printer HDD 

= 

Installed 

Default Paper Size 

二 

A4 

Printer Memory 

= 

3328 [MByte] 

Paper Tray 

= 

Auto 




Output Tray 

二 

Elevate Tray 

Printer Information 



Binding Position 

= 

Left Binding 




Double-Sided 

= 

Off 

Installed Tray 



&aple 

= 

Off 

Tray 1 

= 

A3 

Hole-Punch 

= 

Off 

Tray 2 

= 

A4 

Orientation 

= 

Portrait 

Tray 3 

= 

A4 

# of Sets 

= 

1 

Tray 4 

= 

A4 

No Matching Paper in Tray Setting 

LCT 

= 

None 


= 

Stop Printing (Tray Fixed) 




Spool Setting 

二 

On 

Option 



Convert 

= 

Off 

Duplex Unit 

= 

Installed 

PDL Setting 

= 

Auto 

Finisher 

= 

Not Available 

Banner Setting 

= 

Disable 

Punch Unit 

= 

Not Available 

Banner Paper Tray 

= 

Auto 

Fold Unit 

= 

Not Available 




Fax Unit 

= 

Available 

PCL Setting 



Mailbin Unit 

二 

Not Available 

Font Source 

= 

I 




Font Number 

= 

0 

只 rmwfim Vfi 巧 ion 



Font Point 

= 

12.00 




Font Pitch 

= 

10.0 日 

Printer Controller 

= 

AOPOOYO- 3000 1 

Symbol Set 

二 

PC-8, Code Page 437 




Line/Page 

= 

64 [ Line / Page ] 

Network 



CR/LF Mapping 

= 

Off 







MAC Address 



PS Setting 



MAC Address 

二 

00:20:6B ■■ 

Print Reports 

= 

Disable 




Text RGB Source 

= 

4 

TCP/IP 



Text Destination Profile 

= 

Auto 

TC 則 P 

= 

Enable 

Image RGB Source 

= 

4 

IP Address 

= 

150.16 .154.32 

Image Destination Profile 

= 

Auto 

Subnet Mask 

= 

255.255 .255.0 

Graphics RGB Source 

二 

4 

Default Gateway 

= 

150.16 .154.1 

Graphics Destination Profile 

= 

Auto 

RAW Porto 

= 

9100 

Simulation Profile 

= 

None 

RAW Port 1 

= 

9112 




RAW Port 2 

= 

9113 

XPS Settings 



RAW Ports 

= 

9114 

Verify XPS Digital Signature 

二 

Disable 

RAW Port 4 

= 

9115 




RAW Ports 

= 

9116 

Test Print 






Configuration 



Netware 



PCL Font List 



Netware 

= 

Disable 

PS Font List 






Demo Page 



Appletalk 






Appletalk 

= 

Disable 

l/F Setting 






Network Rx Timeout 

= 

60 [ sec. ] 

SMB 



USB Timeout 

= 

60 [ sec. ] 

SMB 

= 

Enable 

Print XPS Errors 

= 

Enable 
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16.3 フォントリスト 


が 


16.3 フオントリスト 

16.3.1 PCL フオントリスト 


KON に A MINOLTA C652 

PCL Font List 

Resident Fonts 

Font Pitch/Point Esca 口 e Secruence 

P .1 

Font # 

Courier 

Scalable 

<esc>{01X<esc>(s 日 plOhOsOb 4099 T 

00000 

CG Times 

Scalable 

<esc>(01X<esc>(slpl2v0s0b 410 IT 

00001 

CG Times Bold 

Scalable 

<esc>(01X<esc>{slpl2v0s3b 410 IT 

00002 

CG Times Italic 

Scalable 

<esc>(01X<esc>(slpl2vls0b 410 IT 

00003 

CG Times Bold Italic 

Scalable 

<esc> ( 日 lX<es む {slpl2vls3b 410 IT 

00004 

CG Omega 

Scalable 

<esc>{01X<esc>(slpl2v0s0b4113T 

0000 己 

CG Omega Bold 

Scalable 

<esc> ( 01X<esc>(slpl2v0s3b 4113 T 

000 己白 

CG Omega Italic 

Scalable 

<esc>(01X<esc>(slpl2vls0b 4113 T 

00007 

CG Omega Bold Italic 

Scalable 

<esc>{01X<esc>(slpl2vls3b 4113 T 

00008 

し oranet 

Scalable 

<esc> (OlXceso (slpl2vls 日 b 4116 T 

00009 

Clarendon Condensed 

Scalable 

<esc>(01X<esc>(slpl2v4s3b 414 OT 

00010 

Univers Medium 

Scalable 

<esc>(01X<esc>{slpl2v0s0b414 另 T 

00011 

Univers Bold 

Scalable 

<esc> {OlXceso (Slpl2v0s3b414 目 T 

00012 

Univers Medium Italic 

Scalable 

<esc>(01X<esc>(slpl2vls0b 4148 T 

00013 

Univers Bold Italic 

Scalable 

<esc>(01X<esc>(slpl2vls3b414 呂 T 

00014 

Univers Condensed Medium 

Scalable 

<esc>(01X<es む {slpl2v4s0b4148T 

00015 

Univers Condensed Bold 

Scalable 

<es む {OlXceso (slpl2v4s3b 4148 T 

0001 巨 

Unims Condensed Medium Italic 

Scalable 

<esc> ( 01X<esc>(slpl2v5s0b 4148 T 

00017 

Univers Condensed Bold Italic 

Scalable 

<esc>(01X<esc>(slpl2v5s3b4148T 

00018 

Antique Olive 

Scalable 

<esc>(01X<es む {slpl2v0s0b4168T 

00019 

Antique Olive Bold 

Scalable 

<esc>{01X<esc>(Slpl2v0s3b 4168 T 

00020 

Antique Olive Italic 

Scalable 

<esc> ( 01X<esc>(slpl2vls0b4168T 

00021 

Garamond Antiqua 

Scalable 

<esc>(01X<esc>(Slpl2v0s0b 4197 T 

00022 

Garamond Halbfett 

Scalable 

<esc>(01X<es む （ slpl2v0s3b4197T 

00023 

Garamond Kursiv 

Scalable 

<esc>(OlXceso{slpl2vls0b4197T 

00024 
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16.3 フォントリスト 


が 


16.3.2 PS フオントリスト 


K0N1CA MINOLTA C652 

PS Font List 

Resident Fonts 

Font 

P.1 

Font# 

Albertus MT 

AlbertusMT 

00000 

Albertus MT Italic 

AlbertusMT-ltalic 

00001 

Albertus MT Light 

AlbertusMT-Light 

00002 

Antique Olive Roman 

AntiqueOlive-Roman 

00003 

Antique Olive Italic 

AntiqueOlive-ltalic 

00004 

Antique Olive Bold 

AntiqueOlive-Bold 

00005 

Antique Olive Compact 

AntiqueOlive-Compact 

00006 

巧 y 広 Cfiancery 

Apple-Chancery 

00007 

Arial 

AriaIMT 

00008 

Aria! Italic 

Arial-ltaiicMT 

00009 

Arial Bold 

Arial-BoldMT 

00010 

Arial Bold Italic 

Arial-BoldItalicMT 

00011 

ITC Avan 十 Garde Gothic Book 

AvantGarde-Book 

00012 

!TC Avanf Garde Gothic Book Oblique 

AvantGarde-BookOblique 

00013 

ITC Avant Garde Gothic Demi 

AvantGarde-Demi 

00014 

/rc Avant Garde Gothic Demi Oblique 

AvantGarde-DemiOblique 

00015 

Bodoni Roman 

Bodoni 

00016 

Bodoni Italic 

Bodoni-ltalic 

00017 

Bodoni Bold 

Bodoni-Bold 

00018 

Bodoni Bold Italic 

Bodoni-Bold け alic 

00019 

Bodoni Poster 

Bodoni-Poster 

00020 

Bodoni Poster ('ompressed 

Bodoni-PosterCompressed 

00021 

ITC Bookman Light 

Bookman-Light 

00022 

ITC 后 00 /cman Light Italic 

Bookman-Lightitalic 

00023 

ITC Bookman Demi 

Bookman-Demi 

00024 

ITC Bookman Demi Italic 

Bookman-Demiltalic 

00025 

化 , 離 a_Oa 

Carta 

00026 

Chicago 

Chicago 

00027 

Clarendon Roman 

Clarendon 

00028 

Clarendon Bold 

Clarendon-Bold 

00029 
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16.3 フォントリスト 


m 


16.3.3 デモぺージ 


一〇涅 


0 B RGB 


100ご/0 


90% 


80% 
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60% 
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40 り/〇 


30 り /0 
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100 
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16.4 BMLinkS 統さプリンタードライバー 


が 


16.4 BMLinkS 統合プリンタードライバー 

本機は、巨 MLinkS 巧脑オフィス機器となつでおり、巨 MLinkS 統ちプリンタードライバーが使巧できま 
す。 


16.4.1 tt 様とプリンタードライバーの入手ち法 

対応しでいる仕様は「巨 MLinkS 2007 J です。 

「BMLinkS 2007」に対応した統含プリンタードライバーを、 BMUnkS のサイトからダウン□-ドしでご 
利用ください。 

参考 

• BMLinkS 統合プリンタードライバーの対応 OS やインス I -ールち法、使用ち法についでは、 
BMLinkS のサイトからダウン□-ドできるマニュアルをごらんください。 

• V 3 .X およ a ^それ跨の巨 MLinkS ドライバーの設定項目の一部は利用できない場含があります。 

16.4.2 印刷する 

1アプリクーションソフトウェアでデータを開き、「ファイル J をクリックしでメニューから「印刷」 
(または「プリント J ) をクリックします。 

2 「プリンタ名」（または「プリンタの選択 j ) で BMLinkS 統合プリンタードライパー名び選択されで 
いるか確認します。 

J ED 刷するページ範囲や部数を設定しで [ ED 刷]をクリックします。 

BMLinkS 統合プリンタードライバーび起動し、自動的に BMLinkS 巧応機器を検索します。 

4 「プリントサービス J から本機を選択します。 

5 必要に応じで設定を変更し、 [ ED 而膜行]をクリックします。 

「亡キュリティー印刷」に設定するときは、「機密印刷を行ラ J の項目を設定しでください。 

GQ 参照 

BMLinkS 統合プリンタードライバーで「機密 EP 刷を行う J (じキュリティー EP 刷）を設定しで EP 刷すると、 
EP 刷ジョブは、亡キュリティー文書ボックスに保ちされます。 EP 刷するには 、 ID (機密 EP 刷の「ユーザー 
IDJ ) とパスワード（機密印刷の「開始キー j ) を入力する必要びあります。亡キュリティー文書ボックス 
から印刷ジョブを EP 刷するちをは、 12-7 ページをごらんください。 t キュリティー文書ボックスじ保ちし 
た印刷ジョブを ED 刷するとき、「倍率]、「集約 J キーを還択できません。 

参考 

• 巨 MLinkS 統含プリンタードライバーからの巧刷を利用するには、本機の「巨 MLinkS 設定」を有効に 
しでおく必要びあります。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 

• 本機でユーザー認証、部門管理を有効に設定しでいる場含、巨 MLinkS 統台プリンタードライバーカ、 
ら印刷を行ラ(こは、本機で「認証指定なし印刷」で「許可」を選択する必要びあります。認証指定な 
し目口刷(こついでは、 13-51 ページをごらんください。 
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16.5 PPD ドライバー (Linux 用、アプリケーシヨン用 ) 


が 


16.5 PPD ドライバー (Linux 用、アプリクーシヨン用） 

16.5.1 PPD ドライバーの種類 

PPD ドライバーには、 MacOS 9 巧のほかに Linux 用とアプリクーシヨン巧の PPD 情報び含まれでいま 
す。 

• Linux 用： Linux で使巧する場合にインストール ( Linux 巧 PPD と OpenOffice 用 PPD が含まれでい 
ます)。 

• アプリクーシヨン用： PageMaker など PPD を必要とするアプリクーシヨンを使用する場含にインス 
I -- ル 

16.5.2 Linux 巧 PPD ドライバーについで 

動作条件 

が下組含せの環境においで動作します。 

• OS:Red Hat Enterprise Linux 4- CupsVersion ：1.1 

• OS:SuSE Linux 10.1- CupsVersion :1.2 

• OpenOf 鬥 ce v 1.1.5 

Linux 巧 PPD の登録 

1 PPD ファイルを CUPS の model ディレクトリへ〕ピーします（ちな Linux の場合は、 
/ usr / share / cups / model ) 。 

2 CUPS E 口刷システムの [Add Printer ] で PPD を指定し、本機を追加します。 

今 CUPS (こついでは 、 CUPS Web 管理ページの [ Help ] を参照しでください。 

Linux 巧 PPD の設定 

CUPS 巧刷システ厶の l ； Configu「e Printer ] で機能を設定します。 

OpenOffice 巧 PPD の登録 

1 CUPS E 口刷システムの [Add Printer ] で PPD を指定し、本機を追加します。 

2 OpenOfficePrinterAdministrator ツールを開きます。 

づ [New Printer ] をクリックします。 

4 「Choose a dev に e type 」 画面で 「add a printer 」 を選択し、 [ Next ] をクリックします。 

5 「Choose a driver 」 画面で [ import ] をクリックします。 

6 「KOMCA MINOLTA C 652 OpenOffice PPD 」 を選択しで [ OK ] をクリックします。 

7 「Please Select a Suitable driver .」 一覧で 「 KON に A MINOLTA C 6 日 2 OpenOff に e PPD 」 を 
選択し、 [ Next ] をクリックします。 

8 「Choose a command line 」 画面で CUPS に登録したプリンタを選択し、 [ Next ] をクリックし 
ます。 

9 [ Finish ] をクリックします。 

OpenOffice での巧刷ち法 

1 OpenOffice の File-Print を開きます。 

2 「Printer name 」 で 「 KON に A MINOLTA C 652 OpenOffice PPD 」 を選択します。 

3 [ Properties ] をクリックします。 
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16.5 PPD ドライバー (Linux 巧、アプリケーシヨン用 ) 


が 


4 「Page size 」 を指定し、 [0 K ] をクリ、ジクします。 

Page Size 凶外の項目は、 CUPS の liConfigure Printer ] で設定します。 

5 OpenOffice の Print ダイア□グの [ OK ] をクリックし、巧刷します。 


16.5.3 アプリケーシヨン巧 PPD ドライバーについで 

PPD の登録先（例： PageMaker ) 

• PageMaker 6.0の場台： 

PPD ファイルを PageMaker びインス I -ールされでいるフオルダー下の RSRC \ PPD 4 にコピーし 
ます。 

• PageMakers •日/ 7.0 の場含： 

PPD ファイルを PageMaker びインス!-ールされでいるフオルダー下の 
RSRC \< Language >\ PPD 4 に〕ピーします。 


印刷ち法 

1 [ファイル]-[プリント]を選択します。 

2 プリントダイア□グ巧の「あな J コンボボックスで、本機を還扔します。 

3 「用紙設定 J や「プリンタ特性」でプリンタに応じた設定を行います。 

4 「 EP 刷 J ボタンをクリックし、 EP 刷を行います。 
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16.6 サーバーとクライアント OS のビツト数が異なる場さの対応 


が 


16.6 サーバーとクライアント OS のビット数び異なる場合の対応 

プリントサーバーで Windows Server 2008 が稼動しでいで、かつ、プリントサーバーとクライアント〕 
ンピューターで稼動しでいる OS のビット数が異なる場台、プリントサーバー(こ追加ドライバーを正しく 
インス!ルできないことがあります。 

この問題は、プリントサーバーに追加ドライバーをインストールするとき(こ、異なるビット数の OS の 
t ットアップ情報ファイル (ntprint.inf) を指定することで、解決できます。 

ここでは、プリントサーバーとは別のコンピューターにあるじットアップ肩報つァイルを指定しで、追加 
ドライバーをインス!-ールするち法を説明します。 

参考 

• あらかじめ、プリントサーバーとは別のクライアントコンピューターを設定のために準備しで、プリ 
ントサーバーとは違うビット数の OS をインストールしでください。 

• プリントサーバー側で、クライアントコンピューターのシステムドライブを、ネットワークドライブ 
としで割り当でます。あらかじめ、割り当てるドライブを巧有するよラ設定する必要びあります。 


16.6.1 追如ドライバのインス I ル方ま 

ここでは、例としで、プリントサーバーに Windows Server 2008 (32 bit )、 クライアント〕ンピュー 
夕一に Windows Vista (64 bit ) をインス I ルした場合の操作についで説明します。 

1 クライアントコンピューターの、 OS びインス!ルされでいるドライブ（通常は C ドライブ）を、 
巧有するよラに設定します。 

2 プリントサーバーで、ま順 1 でな有した、クライアントコンピューターのドライブ（例： 「 c _ i ) を、 
ネットワークドライブ（例： 「 zj ) としで割り当でます。 

J プリントサーバーに、 32 bitOS 用のドライパーをインス!ルします。 

4 巧成したプリンターの「プ□パティ j の画面を開きます。 

5 「巧有 J タブを還択し、「このプリンタを巧有する J にチェックを入れます。 

6 [追如ドライバ]をクリックします。 

追加ドライバ画面び表示されます。 

f 「プ at ッサ J の列の 「 x 64_| にチェックを入れ、[〇りをクリックします。 

8 64 bitOS 用のドライバーびあるフォルダを指定します。 

じットアップ情報ファイルを要ずする画面び表示されます。 

9 [参照]をクリックし、ネットワークドライブを割り当てたクライアントコンピューターにある、 
じットアップ眉報ファイル （ ntprint . inf ) を指定します。 

^挡下のファイルを指定します。 

「 z :\ Windows \ System 32\ D 「 ive 「 Sto 「 e \ AleRepository \ ntprint . inf _ xxx 」 

^上記のパスで、 「Z」 は割り当てたネットワークドライブ‘です。また、最縷のし xxxj は、ドライ 
バーのバージョンによつで異なります。 

^お使いのクライアントコンピューターによつでは、 t ットアップ情報ファイルが格納されでいる 
場戸斤び異なる場合びあります。 「 ntprint . inf 」 と同じ階層に 「 amd 64」 というフォルダが有巧す 
る場含、その配下に 64 bitOS 用のじットアップ肩報つァイルを指定しでください。また、 32 bit 
用 OS のドライバーを追加インストールする場含は、 「 ntprint . inf 」 と同じ階層に「1386」という 
フォルダびあるじットアップ情報ファイルを指定しでください。 

10 [開く]をクリックします。 

インストールを開始します。 

II インストールび完3したら、[閱じる]をクリックします。 

これで、 64 bitOS 巧のドライバーの追加インス I -ールが完3しました。 
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16.7 


用語集 


記号-アル 
ファベット 


巧語 

説巧 

10巨 ase - T / 

100 Base - TX / 

1000巨 ase-T 

Ethernet の規格における仕様の一種。銅でできた線材を2本すつ 
より含ねせたクーブルを使つでいる。通信速度は10臣 ase - T が 
10 Mbps 、 100巨 ase-TX び100 Mbps 、 1000巨 ase-T は 

1000 Mbps である。 

Adobe ® 円 ash ® 

Adobe Systems な （1 日 Macromedia 社）の開発した、べク 
ターグラフィックのアニメーションや音声を組み含ねせたコンテン 
ツを作成するソつ卜、またはそのつァイルお式。 

キーボードや7ウスからの入力により、双ち向性を持たせたコンテ 
ンツを®える。ファイル客量を比較的小さく抑えることびでき、 
ウェブブラウザーに専巧のプラグインを導入しで閲覧できる。 

AppleTalk 

Apple 巧び開発したネットワーク機能を実現するプロトコル群の 
総称。 

bit 

巨 inary D 间 t の略。コンピューターやプリンターなどが®ラ情報 
(データ量）の最小単位。0か1かでデータを表す。 

BMP 

Bitmap の略。画像データを保をするファイルあ式の1つ（拡張子 
は . bmp )。 

Windows 上で一般的に使用されでいる。白黒 （2 値）の画像から 
フルカラー （1677 巧7216色）までの色数を指定できる。薑本的 
には圧縮せすに画像を保をする。 

Bonjour 

ネットワーク上に接続しでいるデノ vr スを自動的に検出し、設定を 
行う、 Macintosh のネットワーク技術。拟前は Rendezvous と 
呼ばれでいたが 、 Mac OSXvlO .4 から Bonjour と咨妳変更され 
た。 

巨00 TP 

Bootstrap Protocol の略。 TCP / IP ネットワーク上のクライアン 
トマシンか'、サーバーからネットワークに関する設定を自動的に読 
込むプ〇トコル。ただし現在では巨00 TP をベースとしで一部改 
良した DHCP が主流になつでいる。 

Byte 

コンピューターやプリンターなどび扱ラ情報（データ量）の単位。 

1 Byte =8 bit で構成される。 

CMYK 

Cyan (薄青 ）、 Magenta (赤紫 ）、 Yellow 馈）、团 ack (黒） 

の略。カラー ED 刷で巧いられるトナー/インクの色で 、 CMYK 4 
色の配台比率を変化させで全での色を表現する。 

Default 

Gateway 

同一 LAN 上にを巧しないコンピューターヘアク t スする隙に使用 
する「出入り□」の代表となるコンピューターやルーターなどの機 
器のこと。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 TCP/IP ネット 
ワーク上のクライアントマシンが、サーバーからネットワークに関 
する設定を自動的に読込むプ〇トコル。 DHCP サーバーで DHCP 
クライアント巧(こ IP アドレスを一括管理するだけで、アドレスの 
重複を避け、客易にネットワークの構築ができる。 

DNS 

Domain Name System の略。ネットワーク環境においで、ホス 
卜咨から巧応する IP アドレスを取得でさるよラにするシステムの 
こと。これじよりユーザーは、憶えにくく、分かりじくし、 IP アド 
レスではなく、ホストの各前を指定しでネットワーク上の他のコン 
ピューターにアク t スでさるよラになる。 

DPI ( dpi ) 

Dots Per Inch の略。プリンターやスキャナーなどで使われる解 
像度の単位。1インチを何個の点の集まりとしで表現するかを表 
す。この値び高いほど、より精細な表現が可能となる。 

FTP 

Ale Transfer Protocol の略。インターネットやイントラネット 
などの TCP / IP ネットワークでファイルを起送するときに使われ 
るプ□トコルのこと。 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol の略 。 Web サーパーとクライア 
ント （ Web ブラウザーなど）びデータを送受信するのに使われる 
プ□トコル。文書に関連巧けられでいる画像、音声、動画などの 
ファイルを、表現お式などの情報を含めでやり取りできる。 

IPP 

Internet Printina Protocol の略。インターネットなどの TCP/IP 
ネットワークを通じで、印刷データの送受信やの刷機器の制御を巧 
ラプ□トコルのこと。インターネットを通じで遠隔地のプリンター 
(こデータを送つで巧刷することちできる。 
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用語 

説巧 

IPX 

NetWare で利巧されるプ日トコルのひとつ。 OSI 参照モデルの 
ネットワーク層で動作する。 

IPX/SPX 

Internetwork Packet exchange/Sequenced Packet 
exchange の略。 Novell 祖こより開発された、 NetWare 環境下 
で一般的に使巧されるプ日トコルのこと。 

IP アドレス 

インターネット上で個々のネットワーク機器を識別する符号（アド 
レス）。現巧広く普及しでいる IPv 4 (Internet Protocol version 

4) は、4つに区切られた32ビットの数値び使われ、 

192.168 .1.10 のように表される。次世代の IPv 6 (Internet 
Protocol version 6) では、128ビツトの IP アドレスび使われ 
る。コンピューターを始めとしでインターネットに接続した機器(こ 
は、全で IP アドレスが割り振られる。 

LAN 

Local Area Network の略。同一つ□ア、同一のビルないしは近 
隣のビル巧などじあるコンピューター同±を接続したネットワーク 
のこと。 

LPD 

Line Printer Daemon の略。 TCP / IP 上で動作する、プラ、ジト 
フォー厶に依をしない E 口刷プ〇トコル。ちとちと BSD UNIX 用に 
開発されたび、一般のコンピューターでち使巧されるよラになり、 
今では標準的な巧刷プ〇トコルとなっでいる。 

LPR/LPD 

Line Printer Request/Line Printer Daemon の略。 

WindowsNT 系、 UNIX 系におけるネットワーク経由巧刷の1種。 
TCP / IP を使って、 Windows 、 UNIX からの印刷データをネット 
ワーク上にあるプリンターに出力させることができる。 

MAC Address 

Media Access Control address の略。各 Ethernet 力ード固 
有の ID 番号で、これを元にカード間のデータの送受信が行われ 
る。48ビットの数字で表現されでおり、前半の24ビットは IEEE 
が管理.割当でをしでいる各メーカーごと(こ固有な番号で、渡半の 
24ビットはメーカーが一意にカードに割当でる塞号である。 

NDPS 

Novell Distributed Print Services の略 。 NDS 環境においで高 
機能なプリントソリューションを提おする。 NDPS をプリント 
サーバーとしで利巧すること(こより、希望するプリンターからの化 
力、新規プリンター導入時のドライバーの自動ダウン□ー ドなど、 
プリンター利巧に関する煩雑な管理環境を簡素化-自動化できるほ 
か、ネットワーク-プリンターに関わる統含的な管理を巧ラことび 
で苦る。 

NDS 

Novell Directory Serv に e の略。ネットワーク上にち巧するサー 
バーやプリンター、 ユーザー情報などのな有資源、またそれらに対 
する個々のユーザーのアク t ス権限などの情報を、階層構造で一元 
管理で苦る。 

NetBIOS 

Network Basic Input Output System の略 。 IBM 巧によって開 
発された通信インターフェースのこと。 

NetBEUI 

NetBIOS Extended User Interface の略 。 IBM 社び開発した 
ネットワークプ□トコル。コンピューター咨を設定するだけで、小 
規模なネットワークを構築で苦る。 

NetWare 

ノベル巧が開発したネットワーク OS 。 通信プ〇トコルに 

NetWare IPX / SPX を使巧しでいる。 

N printer / 

Rprinter 

Netware 環境下でプリントサーバーを使巧する場含の、リモート 
プリンターサボートモジュールのこと 。 Netware 3. x で 

Rprinter、Netware 4 .x で Nprinter を使用する。 

OHP/OHT 

OHP (才ーバーヘッドプ□ジェクター）用の透明なシート。プレ 
ゼンテーションなどに使用する。 

os (オーエス） 

Operating System の略。コンピューターのシステムを管理する 
薑本ソフトウェア。 Windows / MacOS / Unix もその中の1つ。 

PDF 

Portable Document Format の略。電子形式書類の1つ（拡張 
子は. pdf )。 PostScript をベースとしたフォーマットで、 

Adobe Acrobat Reader という無料ソフトを使巧しで閲覧でき 

を)。 

PDL 

Page Description Language の略。ぺージプリンターで目 P 刷す 
るとき、プリンター(こぺージ単位で巧刷イメージを指示する言語。 
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用語 

説明 


PostScript 

米 Adobe 巧によって開発された、とくに昌品質が要求される巧 
刷処理で一般的に利用される代表的なページ記述言語のこと。 

PPD 

PostScript Printer Description の略。辭像度や利用巧能紙サイ 
ズ等、 PostScript プリンターの機種固有の情報を記述したファイ 
ルのこと。 

Proxy Server 

Internet との接続においで、各クライアントのげわりに外部との 
接続窓□となり、組織全体で効率的にじキュリティを確保するため 
に設置されるサーバーのこと。 

PServer 

Netware 環境下におけるプリントサーバーモジュールのこと。プ 
リントジョフ''の監視、変更、休止、再開、およ中止を行ラ。 

Queue Name 

ネットワーク巧刷を行ラときに、巧刷を許可させる為に機器毎に設 
定する咨称。 

RIP 

Raster Image Processor の略 。 PostScript 等のぺージ記述言 
語を巧いで記述されたテキストデータを、画像イメージじ展開する 
処理のこと。通常はプリンターに内蔵されでいる。 

RGB 

Red (ホ ）、 Green (緑 ）、 Blue (青）の略。モニタ等の色表現で 
用いられる原色で、 RG 巨3色の輝度な率を変化させでをでの色を 
表現する。 

Samba 

SMB (Server Message Block ) を利巧しで、 UNIX システムの 
資源を Windows 環境から利巧できるようにする、 UNIX のサー 
バー ソフトウェア。 

SLP 

Serv に e Location Protocol の略。 TCP / IP ネ、ジトワーク上の 
サービスの検索や、クライアントの自動設定などを可能にするプ〇 
トコルのこと。 

SMB 

Server Message Block の略。主(こ Windows 間でネットワー 
クを通じでファイル巧有やプリンター巧有を実現するプ〇 トコルの 
こと。 

SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol の略。電子メールを送信/輯送 
するためのプ〇トコルのこと。 

SNMP 

Simple Network Management Protocol の略。 TCP/IP を使つ 
たネ、ジトワーク環境での管理プ〇トコルのこと。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。イン 
ターネットにで使用されでいる事実上標準的なプ〇トコルのこと。 
個々のネットワーク機器を識別するために、 IP アドレスを使用す 

を)。 

TrueType 

アウトラインフォントの一種。 Apple 社と IVHcrosoft ネ王(こよっで 
開発され、 Macintosh や Windows には標準で採巧されでいる。 
ディスプレイ表示と印刷の両ちじ使用できる。 

USB 

Universal Serial 巨 us の略。〕ンピューターとマウスやプリン 
ター等を接続するための别用インターフェース規格のこと。 

WINS 

Windows Internet Name Service の略 。 Windows 環境で、コ 
ンピューター各と IP アドレス変換を行ラネームサーバーを呼び出 
すためのサービス。 

XPS 

XML Paper Specification の略。 IVHcrosoft 巧び開発した電子お 
式書類の1つ 。 Windows Vista から採用されでいる。 

あ行 

アウトラインつ才 

ン K 

文きのおを、直線や ffl 線による輪郭線で表したフォントのこと。文 
きサイズが大きくなっても、ギザギザの無い画面表示と巧刷びでき 

を)。 

アンインストール 

インス1ルされでいるソフトウェアを削除すること。 

イーサネット 

( Ethernet ) 

LAN の伝送路に関する規格のこと。 

ED 刷ジョブ 

PC から巧刷機器に送信されるの刷要求のこと。 

インストール 

八ードウェア、 0 S 、 アプリクーション、プリンタードライバー等 
を、コンピューターのシステ厶じ組み込むこと。 

ウェブブラウザー 

Web ページを閲覧するためのソフトウェアのこと。 

Internet Explorer や 、 Netscape Navigator などびある。 
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用語 

説巧 

か行 

醒像度 

画像や印刷物の細部を、どれだけ正確に再現で舌るかを表したち 
の。 

カラーマッチング 

スキャナー、ディスプレイ、プリンターなどの異なる装置間で、色 
の違いをかなくするための技術。 

輝度 

ディスプレイ等の画面の明るさのこと。 

キュー咨 

LPD/LPR 巧刷のときに必要な論理プリンター咨のこと。 

巧有プリンター 

ネットワーク上のサーバーに接続され、複数のコンピューターから 
使用できるよラに設定されたプリンターのこと。 

クライアント 

ネットワークをなしで、サーバーび提供するサービスを利田する側 
のコンピューターのこと。 

グレースクール 

黒から白への階調情報を使用しで表現したモノク□画像の表現あな 
のこと。 

グートウエィ 

ネットワークとネットワークを接続するポイントとなる八ードウェ 
アやソフトウェアのこと。単に接続するだけでなく、接続ホのネッ 
トワークに合わせで、データのフォーマット、アドレス、プ□トコ 
ルなどを変換する。 

さ行 

サブネットマスク 

TCP/IP ネットワークをいくつかのルさなネットワーク（サブネッ 
卜）に区切るために用いる値。 IP アドレスの上位何ビットびネッ 
トワークアドレスであるかを識別するためじ使用する。 

スク U —ンフオン 
卜 

CRT などのモニタ上で、文き/記号を表示するためのフォント。 

スプール 

( Spool ) 

Simultaneous Peripheral Operation On-Line の略。プリン 
ター出力で、データを直接プリンターじ送らす、一時的に別の場所 
に巧めでおき、をでまとめでプリンターに送信すること。 

た行 

タッチ&プリント 

ユーザー認証時にプリンタードライバーから送信したジョブを本体 
と接続された認証装置に指またはにカードをかざすだけでプリン 
卜できる機能。タッチ&プリント機能を利用するときは、本機に認 
証装置を装着し、ユーザーごとに静脈またはに力ードの ID を登 
録する必要びある。 

ドラィパー 

コンピューターと周の機器の橋渡しをするソフトウェアのこと。 

は行 

八ードディスク 

データを保をするための大客量記憶装置。 

電源を OFF しでち、データが保持される。 

ピア. ツー. ピア 

専用のサーパーを使ラことなく、接続された機器同±び、相互に通 
信可能なネットワークお態のこと。 

プラグアンドプレ 
イ 

周の機器を PC (こ接続した時に、適切なドライバーび自動検索さ 
れで使用可能になる仕組みのこと。 

プリンタードライ 
バー 

コンピューターとプリンターの橋寢しをするソフトウェアのこと。 

プリンターパッ 
ファ 

巧刷ジョブのデータ処理のために、一時的に利用されるメモリー領 

域。 

プリントキュー 

スプーラにおいで、発ちしたプリントジョブを記憶しでおくソフト 
ウェアシステム。 

フレームタイプ 

Netware 環境においで使用される通信あ式の種類のこと。同じフ 
レームタイプ同±でなければ、通信する事び出来ない。 

プレビュー 

巧刷/スキャン処理前に、あらかじめ処理後のイメージを表示する 
機能のこと。 

プ□トコル 

コンピューターび'他のコンピューターや周迈機器と互いに通信する 
ための規約のこと。 

プ□パティ 

属性情報のこと。プリンタードライバーを使巧するときは、プ□パ 
ティから様々な機能の設定を行ラ事ができる。またつァイルのプ〇 
パティでは、そのファイルの属性情報を確認する事びできる。 

プ□ファイル 

カラー属性つァイル。カラー入出で機器が色再現を行ラためじ使用 
する、各原色の入出力の相関関係びまとめられた専用ファイルのこ 
と。 

ホスト咨 

ネットワーク上の機器を表す名前のこと。 
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用語 

説巧 

ま行 

メモリー 

データを一時保をするための記憶装置のこと。電源を OFF した時 
にデータが消去されるものと、消去されないちのがある。 

ら行 

□ーカルプリン 

コンピューターのパラレル / US 臣ポートに接続されたプリンター 


夕一 

のこと。 
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.3-8 
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.9-10 


3-8, 7-2 


o 

OHP 合紙 ...... 

OpenAPI 設定 
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OS 10.5 
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OS 9.2 . 

OS X . 


.9-17, 10-17, 11-7 

.13-57 

.2-6 

. 3-8, 6-2 

. 3-8, 6-2 

. 3-8, 6-2 

. 3-8, 6-2 

.2-6 

..... 6-15, 8 - 己， 11-2 
2-6, 8-5, 10-2, 6-2 


P 

PageScope Web Connection .14-2 


PCL ドライバー .3-3, 9-2 

PCL フォントリスト .16-7 

PDL 設定 .13-4 

Port 9100 .3-5, 5-2, 5-14, 5-22 

PostScript .3-3 

PPD ドライバー .3-3, 16-11 

PSWC ダイレクトプリント許可設定 .13-55 

PS エラーの刷 .13-26 

PS ドライバー .3-3, 9-2 

PS フオントリスト .16-8 


R 

RAW ポート .4-3 

Rendezvous.6-10 


S 

SMB . 

下 

TCP/IP 設定 . 

TIFF 画像用紙設定 . 

U 

USB . 

W 

Web サービス . 

Web ブラウザー . 

Windows . 

Windows 2000 . 

Windows NT 4.0 . 

Windows Server 2003 
Windows Server 2008 

Windows Vista . 

Windows XP . 

X 

XPS エラーの刷 . 

XPS デジタル害各検証.. 
XPS ドライバー . 

お巧 

アク它スち法 . 

5b 元立 . 

アンインス!-ール . 

暗号化ワード . 

一般設定 . 

イメージ圧縮 . 

目口刷 . 

巧刷種類 . 

巧刷で青ない . 


3-5, 5-2, 5-17, 5-24 


… .4-3 
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E 口刷の流れ . 

E 口刷部数 . 

ED 刷部数と EP 刷ページ . 

インストーラー . 

インストール . 

インターフェース . 

ウォーターマーク . 

裏カバー . 

裏外カバー . 

エラーメッ t — ジ . 

オーバーレイ . 

オプション . 

オペレーテイングシステム.. 

表カバー . 

表外カバー . 

刖 . 

オンラインヘルプ . 

か巧 

各種設定 . 

拡大縮ル . 

拡大連写 . 

確認の刷 . 

カスタマイズ設定 . 

カスタムサイズ . 

カスタム用紙サイズ . 

カバーシート /OHP 含紙.... 
カバーシート/挿入紙タブ.. 

刀ラー言 fe 定 . 

カラー選択 . 

環境設定 . 

管理者設定 . 

管理者モード . 

画像シフト . 

画像の向き . 

画像□□貝 . 

画像品質タブ . 

画面の構成 . 

薑本設定タブ . 

給紙トレイ . 

給紙トレイ/排紙トレイ ..... 

給紙元 . 

グレー背景線幅補正 . 

携帯電話 /PDA . 

携帯電話 / PDA 設定 . 
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光沢モード . 

コピーセキュリティー . 
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.9-14, 10-14 

.13-6 

.10-22 

.9-23 

.14-12 

.9-12 

9-12, 10-15, 13-13 

.10-15 

.11-6 

.13-12 

.12-28 

.13-58 

.9-12 

.9-12 

..9-24, 10-22, 11-7 
..9-18, 9-21, 10-19 
.16-6 


さ巧 

仕上げタブ .9-15 

止!でちま .9-12, 10-10, 10-11, 11-7 

章分け .9-14, 10-14 

ネ刀期設定 .9-4, 10-4, 11-3 


仕分け .9-13, 10-10, 11-7 

シンボル t ット .13-22 

時刻 .9-18, 10-19 

自動トラ、ジピング .9-24, 10-23, 1 1-7, 13-28 

受信目 P 刷出て)設定 .13-41 

情報表示 .14-14 

ジョブ確認 .14-15 

ジョブ飛越し動作設定 .13-47 

ジョブ呼り^出し .12-3, 12-7, 12-14, 12-25 

スタンプ/ページ巧き .10-18 

スタンプ/ぺージ巧きタブ .9-17 

ステープル .9-1 日， 10-14, 11-7, 13-17 

スプール設定 .13-7 

ズーム .9-12 

製品仕様 .16-2 

t キユリティー .14-21 

t キユリティー巧刷 .12-5 

t キユリティー巧刷のみ許す .13-59 

它キユリティー文書削陈 .13-43 

t キユリティー文書削除時間設定 .13-44 

設定頂目詳細 .9-10, 10-9, 11-5 

設定できない .15-4 

iZ ットアップ .2-8 

接続図 .2-7 

接続ち法 .3-5 

線幅補正 .13-11 

操作パネル .2-4 

装置オプション .9-4 

装置情報取得巧アカウント設定 .13-55 

装置情報タフ'‘ .9-4 

ソート .9-13, 10-10 

その他タブ .9-25 

た巧 

タイムアウト .13-53 

単色カラー/2色カラー出で管理 .13-52 

ダイレクトプリント .14-17 

了台い .10-10, 11-6 

長尺紙の刷 .12-40 

デモページ .16-9 

登録ユーザー .14-8 

とじしろ .9-14 

トラブルシユーティング .15-2 

動作環境 .2-6, 4-2, 14-2 

ドライバーパスワード暗号化設定 .13-60 

な巧 

中とじ .9-15, 10-14 

認証 .13-57 

認証&プリント .12-21 

認証&プリント巧き後削除設定 .13-46 

認証&プリント削除時間設定 .13-45 

認証&プリント設定 .13-48 

認証&プリント動た設定 .13-49 

認証綾のデフォルト動た設定 .13-50 

認証指定なし印刷 .13-51 
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認証装置 .12-27 

ネットワーク .14-23 

ネットワークウインドウ .5-10 

ネットワーク接続 .2-8 

のりしろ線 .10-13 


は巧 


排紙トレイ 


9-15, 10-15, 11-7 


排紙トレイ設定 .13-42 

白紙抑制 .9-14 

バナーシート給紙トレイ .13-19 

バナーシート設定 .13-9 

八夕ーン .9-24 


パブリック ユーザー 


14-7 


ny 子 . 

曰巧 . 

曰巧/時刻 . 

開きち向/とじち向 ..... 
開妾ち向/とじち向補正 

ファクス設定 . 

ファクスドライバー.… 


9-15, 10-14, 11-7, 13-18 

.9-18, 10-19 

.9-22, 10-21 

9-14, 10-13, 11-7, 13-16 

.13-10 

.14-27 

.3-4 


フォントサイズ . 

フォント設定 . 

フォントリスト . 

不定おサイズ . 

部数 . 

部門管理 . 

部門管理機能 . 

ブラックオーバープリント 


.13-23 

.13-20 

.16-7 

.9-12 

9-13, 10-10, 11-6 

.14-5 

.12-19 


プラグアンドプレイ . 

プリンター固有機能 . 

プリンターつント□ーラー. 

プリンター設定 . 

プリンタードライバー ....... 

プリンターの選択 . 

プリンタの追加 . 

プリント . 

プリント データ キヤプチ ヤー 


9-24, 10-23, 1 1-7, 13-29 

. 日-13,己-21, 5-27 

.11-7 


.2-2 

.14-25 

.3-3, 4-3, 15-4 

.6-3, 6-15 

5-2, 5-14, 日-22, 5-28 

. 2 - 6 , 10-2 

.13-59 


プ□パティ . 

ヘッダー/フ、ジター 

迈あわせ . 

ページ . 

ページ属性 . 

ページ単位設定 ..... 

ページ番号 . 

ページ割付 . 

ち向 . 

ボックス . 

ボックス管理者 ..... 
ボックス保を . 


.9-4 

.9-18, 10-19, 10-22 

.9-15, 10-14 

. 10 - 10 , 11-6 

.10-9, 11-5 

.9-16, 10-17 

9-18, 9-22, 10-19, 10-21 

.9-14, 11-7 

.10-9, 11-5 

.14-16, 14-24 

.14-11 

. 12-12 


ま巧 

メンテナンス .14-19 

モード1 .12-8 

モード2 .12-10 


や巧 

ユーザー認証 . 

ユーザー認証/部門管理 

ユーザーモード . 

ユーザー設定 . 

巧語集 . 

巧紙 . 

巧紙サイズ . 

巧紙サイズ変換 . 

巧紙種類 . 

巧紙ビュー . 

ら巧 

ライン/ぺージ . 

両面目 P 刷 . 

レイアウト . 

レイアウト/仕上ば ..... 

レイアウトタブ . 

レポート出力 . 

□-カル接続 . 

□グアウト . 

□グイン . 


.12-16, 14-5 

.14-22 

.14-14 

.13-2 

.16-14 

.11-5 

9-12, 10-9, 13-14 

.13-8 

.9-12, 10-15 

.10-7 


.13-24 

.13-15 

. 11-6 

.10-13 

.9-13 

.13-31 

2-9, 己-13, 5-21,5-27 

.14-4, 14-6 

.14-4, 14-7 
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CR / LF マッピング .13-25 

G 

GDI デモページ .13-31 

I 

に C プ□ファイル設定 .13-27 

M 

My タフ'‘の編集 .9-1 1 

〇 

OpenAPI 設定 .13-57 

P 

PCL 設定 .13-20 

PCL つォントリスト .13-31 

PDL 設定 .13-4 

PSWC ダイレクトプリント許巧設定 .13-55 

PS エラー巧刷 .13-26 

PS 設定 .13-26 

PS フォントリスト .13-31 

下 

TIFF 画像用紙設定 .13-32 

U 

US 巨タイムアウト .13-53 

X 

XPS エラーの刷 .13-54 

XPS 設定 .13-30 

XPS デジタル署各検証 .13-30 

友巧 

E 口刷 .9-2, 10-2, 11-2 

E 口刷 & □グイン .12-25, 12-46 

巧刷開始 .12-46 

巧刷部数 .13-5 

インストール .4-3 

ウォーターマークの編集 .9-19 

か巧 

管理者設定 .13-39 

画質調整 .9-24, 10-23 

画像シフト設定 .9-14 

画像の向き . 1 3-6 

薑本設定 .13-4 

給紙トレイ .13-13 

給紙トレイ情報 .9-4 

グレー背景線幅補正 .13-12 

携帯電話 /PDA .12-29 

携帯電話 / PDA 設定 .13-58 

さ巧 

削除 .8-2, 8-5 

詳細設定 .9-2, 10-11 


シンボル t ット .13-22 

自動トラッピング .13-28 

受信目 P 刷出力設定 .13-41 

ジョブ飛越し動作設定 .13-47 

ステープル .13-17 

スプール設定 .13-7 

t キュリティー巧刷のみ許な .13-59 

t キュリティー文書削除 .13-43 

t キュリティー文書削除時間設定 .13-44 

t キュリティー文書ボックス .12-7 

設定情報リスト .13-31 

設定メニュー/カウンター .13-2 

線幅補正 .13-11 

装置情報取得 .9-4,9-18,9-20 

装置情報取得巧アカウント設定 .13-55 

た巧 

単色カラー/2色カラー止!で管理 .13-52 

長尺紙の刷 .12-42 

とじしろ設定 .9-14 

ドライバーパスワード暗号化設定 .12-31, 13-60 

な巧 

認証 .13-57 

認証&プリント巧き後削除設定 .13-46 

認証&プリント削除時間設定 .13-45 

認証&プリント設定 .13-48 

認証&プリント動た設定 .13-49 

認証&プリントボックス .12-25 

認証綾のデフォルト動た設定 .13-50 

認証指定なし印刷 .13-51 

認証装置 .12-25 

ネットワークタイムアウト .13-53 

は巧 

排紙トレイ設定 .13-42 

バナーシート給紙トレイ .13-19 

バナーシート設定 .13-9 

パンチ .13-18 

開きち向/とじち向 .13-16 

開きち向/とじち向補正 .13-10 

フォントサイズ .13-23 

フォント設定 .13-20 

不定おサイズの登録 .9-6 

部門管理 .10-11 

ブラックオーバープリント .13-29 

プリンター設定 .13-4, 13-53 

プリンターのインス!-ール .5-3 

プリント .10-2, 11-2 

プリントデータキヤプチヤー .13-59 

プ□パティ .9-2 

ページ割が詳細 .9-14 

本体認証 .12-25 

本体ビュー .9-9 

ボックス .12-7, 12-25 
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や巧 

ユーザー設定 .9-12, 13-2 

ユーザー 認証 .10-11 

ユーザー認証/部門管理設定 .9-12, 12-19 

用紙サイズ .13-14 

用紙サイズ変換 .13-8 

用紙設定 .13-13 

用紙ビュー .9-9 

ら巧 

ライン/ぺージ .13-24 

両面の刷 .13-15 

レポート出力 .13-31 

□グアウト .14-6 

□グイン .12-2 日， 14-7 

□グイン画面へ .14-6 
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